Componentes principais

Braco
Botao de regulagem da agulha
da tensdo da linha o Interruptor
Guia-linha

Sapatilha
para ~~L.
prender
o tecido
Bobina Local para
Acionador CO‘DC?QQO
manual das p|lhas
(4 Tipo AA)
Tampa do @ Passador H Porta-bobina/
porta-carretel de linha carretel

Dispositivo para desmanchar costura

Atencao:

NUNCA #’RESS!ONE OU PUXE DIRETAMENTE O
BRACO DA AGULHA.

A FIM DE EVITAR QUALQUER DANO NA SUA
“MINI MENDER”, MOVA A AGULHA UTILIZANDO

SEMPRE O ACIONADOR MANUAL.

AO PASSAR A LINHA OU AO TROCAR A AGULHA,
TOME CUIDADO PARA NAO ACIONAR O

INTERRUPTOR.

PARA MELHORES RESULTADOS NA COSTURA,
LEIA PRIMEIRO AS INSTRUCOES DESTE MANUAL.

Coloque as pilhas conforme indicado na figura:
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1. Como segurar corretamente a sua
“Mini Mender”’

Segure a maquina com a mao direita e, com 0 polegatr, -
ligue o interruptor.




2-2. Antes de comecar a costura, puxe uma ponta de linha
de pelo menos 5 cm, através do olho da agulha.

2-3. Segure a “Mini Mender” com a mio direita e,
aperte o interruptor de corrente com o poiegar.
Com a méo esquerda, que segura o tecido, controle
a direcao da costura.

2-4. Ao contornar ou virar num extremo do tecido, a agulha
deve ficar para baixo, enfiada no tecido.
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2. Como costurar com a sua maquina

Em primeiro lugar, se a agutha n&o estiver para cima,
comece por levanta-la, rodando o acionador manual.

Nota: O acionador manual pode ser movido em ambos
0s sentidos.

2-1. Levante a sapatilha para prender o tecido, tendo
0 cuidado de nao forcar o braco da agulha.
Cologue o tecido debaixo da sapatilha para prender

o tecido.




3. Como arrematar as costuras

Ao acabar uma costura levante o braco da agulha, girando
0 acionador manual. Utilize depois a parte de tras do
- dispositivo para desmanchar costura, para puxar uma
ponta de linha de cerca de 8 cm, e entdo corte-a.

3-1. Gire 0 acionador manual baixando a agulha até entrar
no tecido. Continue girando-o até a sapatilha do braco
da agulha se encontrar de novo levantada, na sua
posicao superior.

3-2. Levante a sapatilha para prender o tecido e puxe o
tecido para o lado esquerdo. Tenha o cuidado de néo
puxar a linha, pois isto fara com que a costura fique
emaranhada. \

3-3. Do lado direito do tecido devera ficar uma ponta de
linha de cerca de 8 cm. Do avesso, devera ficar uma

pequena lacada de linha.

3-4. Volte o tecido para o avesso e, com a parte de tras
do dispositivo para desmanchar costura enfiada na
lacada de linha, puxe a ponta da linha para o avesso.
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Avesso do tecido

Avesso

3-5. Arremate a costura da seguinte forma:

(1) Passe o passador de linha pelo ultimo ponto da
costura.

(2) Enfie a linha no passador.
(3) Puxe cerca de 2,5 cm de linha.

(4) Passe a ponta da linha pela lacada de linha e,
 puxe apertando até fazer um no, arrematando a

costura.

Nota: Ver figura.



T Utilize o passador para passar a linha pelo olho da agulha,
¢ ! de tras para a frente.
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W%/ 5. Como ajustar a tensao da linha
3 - e Se 0 ponto estiver muito apertado, gire a porca de
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% heink . tensdo ligeiramente para & esquerda.

¢ Se o ponto estiver muito frouxo, gire a porca de tensao
ligeiramente para a direita.

4. Como passar a linha na sua
“Mini Mender”’

6. Como colocar um carretel de linha
normal

(1) Retire o porta-bobina (pequeno), puxando o pino
ligeiramente para fora.

(2) Passe a linha pelo pino porta-carretel (grande).
Nao enrole a linha em volta P / 2 (3) Coloque o porta-carretel
do botao de regulagem da X : (gra}nde), empurrando ’
tensao da linha. 5 O pino na
. : . ~ direcao da
Nota: A linha deve correr da bobina maquina.
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ou do carretel como segue.

Observacao: A mola deve estar no local correto, antes
de ser colocada a bobina. Passe a linha na sua
“Mini Mender” seguindo os numeros, conforme indicado.
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7. Como substituir a agulha

(1) Utilize sempre uma agulha do tipo 1111 ou DHXx1,
tamanho 14.

(2) Desaperte o parafuso de fixacdo com uma chave
de fenda e retire a agulha antiga.

(3) A agulha deve ser enfiada com a face achatada
do eixo voltada para a frente da sua “‘Mini Mender”.
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Lista de possiveis problemas de funcionamernto

e A linha sai da agulha ao comecar a costura

Antes de comecar a costurar, verifique se tem uma ponta
de linha de pelo menos 5 cm enfiada na agulha.

* A ““Mini Mender”’ nao costura
(1) Verifique se a linha esté& passada corretamente.
(2) Verifigue se a linha se emaranhou.
(3) Verifique se colocou corretamente o tecido debaixo
da sapatilha para prender o tecido.

(4) Certifiqgue-se de que a agulha nédo esta toria,
quebrada, ou colocada incorretamente.

(5) Verifigue se a linha ndo é demasiadamente grossa.
Utilize sempre linha # 40 a # 60.
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¢ Ao costurar, os ponios tornam-se muito frouxos

Verifigue se a linha saiu dos discos reguladores de
tensdo (ver passo 3. de “Como passar a linha na
maguina”).

¢ A linha se parte durante a costura
Verifigue se a linha se emaranhou.

¢ Falha de pontos
(1) Verifigue se a agulha esta torta ou rombuda (com
a ponta danificada).

(2) Verifique se a linha esta passada.corretamenie
na agulha.

(3) Verifigue se a tensao da linha nao esta muito frouxa.

¢ Ao costurar, a linha sai dos discos tensores

Verifiqgue se a passagem da linha da bobina ou do
carretel esta correta. (ver passo 4. Como passar a linha
na sua “Mini Mender”).

¢ A “*‘Mini Mender’’ nac comeca a costurar ou entao
costura lentamente, apos ter pressionado o botao
de liga e desliga (ON/OFF)

(1) Verifigue se as pilhas estdo na posicao correta.
(2) Verifigue se as pilhas estao fracas.

(3) Verifique se a bobina de linha esta sendo comprimida
pela tampa do porta-bobina.

(4) Nota: Quando costurar tecido grosso, a maquina
trabalha mais lentamente.
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