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Caro Consumidor:
Para futuras referéncias, recomendamos
registrar o nimero de série da sua
maquina de costura no espaco abaixo:

‘putnbow ns ap
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Para localizar o numero de série na sua maquina,

observe a ilustracao.
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® Singer é uma marca registrada da
The Singer Company Ltd ou das suas filiais.

Reproducao 2007 The Singer Company Limited.

SINGER



o
.
c
[
O,
[0
=
c
(=]
(]

SINGER

]
c
S
=
]
E
L]
=]
v

Parabéns por escolher
uma maquina Singer!

Como proprietaria de uma nova maquina de
costura SINGER, vocé esta habilitada a iniciar
uma aventura em criatividade. Desde o primeiro
momento em que usar sua maquina, vocé sabera
que esta costurando com uma das maquinas de
mais facilmanuseio.

Recomendamos que, antes de comecar a usar sua
maquina de costura, vocé descubra as muitas
vantagens e facilidades no manejo, lendo cada
item deste manual sentada a frente de sua
magquina.

Para assegurar a vocé os mais modernos
equipamentos de costura, o fabricante se
reserva o direito de alterar a aparéncia,
mecanismos ou acessorios desta maquina,
sempre que julgar necessario.
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Importantes normas de seguranca

A\

¢ Esta maquina foi projetada para uso doméstico.

e A maquina nunca deve ser ligada na tomada
quando ndo estiver em uso. Antes de limpa-la
ou depois de usa-la, ndao deixe de desliga-la da
tomada.

¢ Certifique-se de que a voltagem da sua tomada
seja a mesma da maquina antes de liga-la.

e Use esta maquina de acordo com este manual.
Utilize somente os acessorios recomendados
especificamente para ela.

e Desligue o plugue da tomada ou desligue a maquina
ao fazer quaisquer outros ajustes na area da agulha,
tais como: passar a linha na agulha, trocar a agulha,
o pé-calcador, remover a caixa de bobina, etc.

e Nao deixe de desligar o plugue da tomada antes de
remover as tampas, lubrificar ou fazer quaisquer
outros ajustes mencionados neste manual.

e N3ao tente ajustar a correia do motor. Sempre que
for necessario algum ajuste, solicite a um técnico da
Rede de Servicos Autorizados SINGER.

COMO REDUZIR O RISCO DE INCENDIO, CHOQUE ELETRICO OU FERIMENTO AS PESSOAS:

® Quando costurar, mantenha os dedos longe de

todas as pecas moveis. E necessario um cuidado
especial para evitar acidentes com a agulha em
movimento.

Nao puxe ou empurre em demasia o tecido en-
quanto estiver costurando. Isto podera entortar a
agulha e conseqiientemente quebra-la.

Nunca opere a maquina com as aberturas de ar
bloqueadas. Mantenha as aberturas de ventilacao
da maquina e do controlador da velocidade livres
do acumulo de fiapos de tecido e de po.

Nao opere a maquina quando alguém estiver
usando aerosol (spray) ou oxigénio nas proximida-
dades.

e A maquina jamais deve ser manuseada por

criancas ou pessoas nao habilitadas, sem
supervisao.

Se o cabo de forca estiver danificado, este deve
ser trocado pelo fabricante ou pela Rede de
Servicos Autorizados, para evitar riscos de choque

elétrico.
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] Conhecendo sua maquina de costura
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(sappbpiun ¢) spuiqog 9£€Z/ 1L Os acessorios abaixo, que acompanham a sua maquina, foram desenhados para simplificar suas S2
costuras e aumentar a versatilidade da sua maquina.
As letras que vocé vé ao lado das ilustracoes estao também gravadas nas pegas para que Vocé possa
splnSp ap a3anbpy poscce identificar corretamente os acessorios para diversas aplicagoes.
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Ligando a maquina S X+
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Trocando a agulha

1. Levante a agulha até a sua posicao mais alta.
2. Afrouxe o parafuso fixador da agulha e remova-a.

3. Com a parte chata para tras, introduza a nova agulha tanto
quanto possivel.

4. Aperte firmemente o parafuso fixador.

Seletor de comprimento do ponto

Este seletor regula o espaco entre os pontos.
A marca em relevo no cabecote da maquina é o indicador.
Quanto maior o nimero, mais afastado sera o ponto.

Botao de retrocesso

0 bot&o de retrocesso, com o simbolo ( U ), situado no centro
do seletor de comprimento do ponto, é usado para costura em
retrocesso.

Pressione o botao e prenda-o. A maquina ira costurar para tras
enquanto mantiver o botao pressionado.
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Trocando o pé-calcador
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[ 1] Gire o volante em sua direcao até que a agulha esteja na sua
posicdo mais alta. ua pioppuoisaid D1IDG D) 3p DIN3IdGD D] US O))IUIO] !
12 a3a14dp ‘ooupz / spjajpsuald plafns )@ 1p20)Od D.IDd afbjuow [5]
*spjajpsua.d }a A 0oupz / spjaypsua.ad plalns )a ‘0])1u.o3 )3 a3INY
2] Levante o pé-calcador.
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Usando a chave de fenda, gire o parafuso no sentido
anti-horario para soltar o pé-calcador.

*sp)ajpsuaid ]ap poub)pd D) SIUDAST

Retire o pé-calcador e a sapatilha.

euinbew ns
BZ0U0)

*Dp3)D spw uoidisod
D) ua a3sa p[nSp ) anb D3spY palsn DIIDY dIUDJOA ]d 3419

5] Colocar Para colocar o pé-calcador com a sapatilha:
Coloque a sapatilha e o pé-calcador com a abertura voltada

para a barra de pressao.

Encaixe e aperte o parafuso.
spjajpsua.ud jap oiquib)
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Montando a Cobertura dos Dentes

Os dentes fazem o tecido deslizar melhor durante a costura.

1]

SINGER

Retire o pé-calcador e a sapatilha.
E mais facil colocar e retirar a cobertura dos dentes quando o pé e a sapatilha sao retirados.

Posicione a cobertura sobre a chapa da agulha, presssionando os pinos dentro dos furos.
Para retirar a cobertura dos dentes, abra a chapa corredica. Levante a parte frontal e retire-a.
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Enchendo a bobina

Encher uma bobina é rapido e facil quando se segue as
instrucdes abaixo indicadas. Sempre encha a bobina
antes de passar a linha na maquina e na agulha.

1. Coloque o carretel de linha no pino porta-carretel

novamente. Removaa bobina do pino.

=)

-~

ical * afa ns ap pjanbps A ojualwiAow ns 3.1qoda4 pfnSp ) anb
':E 2 \éﬁglceaa.linha no sentido horario ao redor do tensor p.pd ppJainbzi ) p1opy pulqoq p) fndwa ‘() o1y )2 33103 *9
S o ¢
SE do enchedor de bobina (Fig. 2). ‘(butqoq -
es 3. Passe a linha pelo pequeno furo da bobina, de D) as.ibuUd]] |D 33UBWDDIIDWOIND dUSIJSPp S OPDUDASP g:
e & dentro para fora. ]3) buiqoq D] ua DpDasap Ojly ap PDPIIUDd D] 1dU3] ae
4. Coloque a bobina no eixo do enchedor e empurre-o DISDY PDPI20]aA 5P 1043U03 |2 du0isaud “Ojiy |2 opup3afns ¢ BEE
. - ’ Q
para a direita (Fig. 3). Isto impedira o movimento *p[NSD D) ap O3UBIWIAOW
da agulha automaticamente. 12 puaipadwi a3uawpd(}DWOIND 03Sd ‘DY’313p D)
5. Segurando a ponta da linha da bobina para cima p12DY 0)a[ndwa A J0ppUDPASP Jap afa ua puiqoq b) anbojo)
(Fig. 4), ligue a maquina e acione o pedal. Depois -DUIGOq D) 5p 5pJ0q
0 ot and 2o g s s e
até o fim. A bobina ira parar automaticamente ‘UOISUa] 3P 0ISIP |ap JOPAPaL)D
quando estiver cheia. foja Jap sp[nSp sp) ap opijuas )a ua o)y ) auiqoquy °7
6. Corte a linha (Fig. 5). Empurre a bobina para a -a(5 NS U3 O}1ly 3P 335.14D3 |5 anb0j0OT
esquerda, isso aciona o movimento da agulha ) )
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Colocando a bobina

1. Levante o pé-calcador.

2. Gire o volante em sua direcao até que a agulha esteja em
sua posicao mais alta.

3. Abra a chapa corredica e retire a bobina vazia.

4. Solte aproximadamente 10 cm de linha da bobina cheia e
coloque-a na caixa da bobina (Fig.1).

Nota: No seu desenrolar, a bobina deve girar no sentido
anti-horario(Fig. 2).

5. Segurando a bobina, passe a linha pela ranhura (A) (Fig. 3)
e depois pela abertura (B). E importante a linha estar
corretamente passada, do contrario ela nao ficara
tensionada.

6. Puxe a linha uns 10 cm para fora e para tras da
maquina.Feche a chapa corredica(Fig.4).
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Passando a linha na
maquina

1.

5. Passe a linha por dentro do estica-fio conforme a .

ilustracdo (Fig.4). (z) Jotuadns o)1y-pins }ap oajuap
; D DIDDY 0)3d1)sap ‘soubw SD) U0 O)1Y )3 OpUD.INEaSsY

6. Para passar a linha pelo guia-fio espiral, inicie *(1) bins )3 sod 0)aspd £ 835.1.4p3 |3p 0)1Y ]2 B1N9) *
pela esquerda, fazendo um movimento circular
com a mao em sentido horario. A linha deve \ *D])D spw uoidisod ns
deslizar para o centro da espiral (Fig.5). & D an8a)) o)1y p.a1) poupjpd p) anb DISDY UO1II811p

7. Passe alinha pelo ultimo guia-fio e gire o ns Ua 23upjoa |2 215 £ loppz)od aid 12 23UpAST ¢
volante em sua direcéo at'équeaagu!ha é% -0ppn2app opapuaid |5 uos 0)a3a(ns
es’teJe: en; sua posicao mais alta. Abaixe o 4 17/ *1635.44D2 D310d ]3 U3 01y 3P ]335.4D3 |3 anb0)0) *
pé-calcador.

Coloque o carretel ou retros de linha no pino
porta-retros.

para baixo (3). Segurando levemente o carretel,
puxe a linha suavemente para cima, levantando
a mola e permitindo que a linha deslize para
dentro do protetor.

*p[N8D D) 5p 0[0 }5p S9AD.1) D O]1Y 5P WD

0L soun ap opup.i) ‘ajua.if )a sod bfndp pb) aiqayuy

2. Levante o pé-calcador e gire o volante em sua (0) £ 5 .
direcdo até que o estica-fio atinja a sua posicao (9) A (§) soins spj ap s2ADJ3 D O}1Y ]2 3sDd
mais alta.

'§§ ‘(¥ *81f) ofnqip )a auriofuos

s g 3. Puxe a linha do carretel e passe-a através do ‘o)1y p413 poupjpd pb) ap o43uap Jod o]y )@ aspd

%E guia-fio (1) e com apenas uma mao, passe a

& § linha sob o guia e através da abertura(2). - J0323304d
4. Passe a linha pelos discos de tenséo, puxando-a 19p 043uap p.pd 831)53p ojiY ]2 anb opuatjiwiad A
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4 ) Puxando a linha da 1
bobina
1. Com a mao esquerda segure a linha da agulha (Fig.1).
Gire o volante em sua direcao fazendo a agulha descer
\_ L, através do furo da chapa de agulha. \ J
e = A (2 ) .
ZHIT A ([T 2. Continue girando o volante até que a agulha volte acima Eg_
o 2 "putnbpw da chapa (Fig. 2). Em seguida puxe levemente a linha da 58
S5 D) 3p J01133s50d 83.40d D) DIIDY SO]1Y SOQUID 3P 3JLL agulha. Ela deve trazer para cima a linha da bobina em o
o3 M Pge If “(p *51§) sDJ23Dsu1d ]2p DINUD. D] 3p SIAD.} forma de laco. &3
il % D opuainbzi oppj ja pioby DINSD D] ap oIy 1 N9 ‘§ |
\. ﬂ_ EJ ‘(¢ *51f) buiqoq b} ap o)1y 3. Com os dedos desfaca o laco, até encontrar a ponta da \ —— <
4 N\ 18p 0qDp? )3 upJ3u0dus pIpd SOPap SO) UOI 0ZD] |3 DIqQY € linha da bobina (Fig. 3). (3 % = )
*0ZD) Un ua buiqoq b} ap o)1y ) )
12 D1D2Ds A DINSD D) 3P O]1Y |3P AJUSWSADNS 311 4. Puxe a linha da agutha para o lado esquerdo através da ) \\
*(z *51§) pfnSp ap pop]d D] 3p s3AD.I] D DSIDS DUIGOq abertura da sapatilha (Fig.4). o
D) ap o)1y 13 anb D3spy uoLIDIddO D3IS3 U0 BNUIIUO) *7 Puxe ambas as linhas para tras da maquina. L 7 IS
>
\ Z) ‘pop)d D) ap 043N8 )a us b[nép p) opuaidNpo.IIuU| & J/
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Ajustando a tensao da

. e A
I'I n ha 1 ‘uolsua) b) pipjuawnp pajisn JoAbw osawnu un
pipd 10323)as )@ opup.il9 *03)ans ojund un pIpPIaUdS
A tensdo correta é importante porque, pouca ou uolsue; baod Joustll olaliitt Un biopbY 103388
d iad ~ duzirs fragil ]2 aspd ‘uoisuaj b 41onpad pibd ‘D)3 D) opualdunif
femqs1,a atte.r:jsaoi: pro uz1£a tcostutra ragil ou ‘opp3asdp Anw ojund un DIDIAUSS UOISUS} DYINW
ranzira o tecido. Faca um teste antes com uma
. ; . « .
amostra do tecido e da linha que vocé pretende j ‘(+*51f) pz81z)ap spuinbsa
usar. Um ponto perfeito e bem balanceado (Fig.1) (- 2 N sp)opupjalns 10115ful 3 .10115dNs SO)1Y SO] UOD “IDIN5S. o
tera o no localizado entre as duas faces do tecido, A 5Apns o3und un ud 13INSa.1 5Gap 03231103 UOISUS} D] a3
sem lacos aparentes e sem franzidos. g%
> -0 ap S5Dz51Z U3 DIN3SOI DUNDIDY |
ara costura reta
S ~ . ‘(¢ *61f) *p)a3 D) Da1DdUNIS UOISUS] DYINW "JoADW
Pa,lra diminuir a tensao, ~g1re Y S?l?tor para um L j \ Ej oJawnu un pipd 10323)as )2 3416 ‘UoIsual p) JpJUAWND
hamero menor. Pouca tensao produzira pontos soltos e ~ - J DIDG -DIN3SO> NS U S0ZD) OpupWLIOf (7 *51f) S03jaNS
(Fig. 2) em fomja d? lagos na sua costura., Para 3 sojund ua DJD}INS3J UOISUS) DI04 ‘JOUdW 0JdWNU
aumentar a tensao, gire o seletor para um numero un pupd 10333)as ] 841§ UOISU3] D] JINUIWSIP DIDH
38 maior. Muita tensao franzira o tecido (Fig. 3).
S 2 . D1294D.IN3s0J3 bunb.ibd
X8 Para costura ziguezague /
S . .
A tensao correta deve produzir um ponto suave e L J \_ [4 ) “J1ounifuts A sajuaipdp sozp)
regular, com as linhas superior e inferior prendendo s ™~ - N uts ‘ppua.d p] 5p sopp) sop so] 3.13u opp2iqn opnu
os cantos do ziguezague (Fig. 4). Muita tensdo ira 4 12 papua3 (1 *51f) oppadup|Dq UaLq A 0322/15d 03und up
pro_duz1r um pontp mu1t<3 apgrtado, franzindo o “4pZ1]13n DpU33a.d pajsnanbojiy jap A p)a3
tecido. Para reduzir a tensao, gire o seletor para um ap pa3sanw pun uod ‘pqan.ad bun pSpy sajuy "ppLoUNLf
numero menor. Pouca tensao originara um ponto = 0 ]18p.4f DIN}S0> DUN D UDSN) DIDP UQOISUS) DPDISDWAP
solto. Girando o seletor para um nimero maior vocé \ ):H:q / ) L 0 pdod anbiod adjupjiodwl s3 D323110> UQISUS} DT
aumentara a tensao. \ J
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Tabela de tecido, linha e agulha

Aagulha e a linha devem ser escolhidas conforme o
tecido a ser costurado.

Atabela ao lado é um guia pratico para a escolha da
agulha e da linha. Consulte-a sempre antes de
comecar uma costura. Lembre-se que é preciso
usar o mesmo tipo de linha na agulha e na bobina.

Os tecidos podem ser de qualquer tipo de fibra:
algodao, linho, seda, l&a, sintético, rayon ou
misto.

Estes tecidos estao listados conforme o seu peso.
Nota: Utilize somente agulhas originais SINGER.
Nao use agulhas tortas ou de outros
fabricantes.

Nao recomendamos o uso de tecidos
impermeaveis ou metalizados.

Linhas metalizadas podem afetar a
qualidade da costura e provocar o
desgaste prematuro das pecas da sua
magquina de costura.

SINGER

Tecido Alie
Linha
(conforme o peso) Tipo Tamanho
Eﬁ?gft; rna1a Poliester+algodao
Leve | Crepe 100% poliester 2020 11/80
Seda Mercerizada
Linho
Percal Poliester+algodao
Médio | Pique 100% poliester 2020 14/90
Casimira Mercerizada*
Veludo, Microfibra
Gabardine . .
Médi Tweed Poliester+algodao
edio ; 100% poliester
Brim p
pesado Sarja Mercerizada* 2020 16/100
Cotelé
11/80
Malhas fechadas Poliester+algodao Ponta 14/90
Malhas duplas 100% poliester esférica
Malhas Jersey, Tricot Nylon 2045 16/100
’ 18/110

(*) Nao recomendadas para tecidos elasticos.
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SINGER

Aplicacacdes com
costura reta
Cerzido

AJUSTES INICIAIS RECOMENDADOS

Tipo de ponto: Costurareta

Comprimento do ponto: qualquer posicao
Sapatilha: Retire a sapatilha e a haste
Bastidor: Nao incluido

Cubra os dentes impelentes (Pag.11).

o
v
)
a0
o
(V]

*spjajpsua.id D.1iDq D]
ap SO)1Y-D3.10D }3 U3 0O)1Y }3 8340) *DpJainbzi D) D A sD.1ID
DIODY 33Sd ap opup.l) p)a3 ] a3inb A spjajpsuaid jo A
p[nép D) 3A3)3 *(Z *814) spppyund p-¢ ap A 053304334 3p
u030q )a auotsa.id ‘pin3sod bun ap |putf 13 upz.10fa.1 DiDd

DS.U9A3.4 U3 DINJ)SO)

Costura em retrocesso

Para reforcar o final de uma costura, pressione o botao de
retrocesso e dé 4 pontos para tras (Fig. 2). Levante a
agulha e o pé-calcador.

Retire o tecido por tras e pela esquerda. Corte a linha no
corta-fios naparte traseirada haste.

opin)oul oN :1op13sog
‘(1 L buidpd) ‘sajuajadwit 8.1qnd popjd pj

anbo)o)°0oupz )a A spja3psuaid )a 31133y : SD)aIDSUAIH
uoidisod Jatnb)pn) :pppjund p)ap 054D7

(v) p323.1 DINYS0) :03und UO123)as

SYAVAN3IWO0D 3 SINOIDISOd

opidinz

D}J3.
pppjund uod sauoidun4

uIONIS

]
33

o
)
N
So
33

B
ON
Lo




Costura reta
e ziguezague
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Costura reta

A costura reta é apropriada para unir tecidos,
cerzir, pespontar, alinhavar, pregar ziperes, etc.

AJUSTES INICIAIS RECOMENDADOS

Largura do ponto: Costura reta
Comprimento do ponto: 2 - 3
Sapatilha: Uso geral (B)

1. Costure cerca de 1 cm pressionando o pedal.

2. Faca o arremate pressionando o botdao de
retrocesso (Fig.1) costurando mais 1 cm e
soltando o botdo. Continue costurando até o
final do tecido (Fig. 2).

3. Para arrematar o final da costura, pressione o
botdao de retrocesso novamente e costure
para tras 3 ou 4 pontos.

4, Levante a agulha e o pé-calcador e remova o
tecido.

5. Corte a linha no cortador localizado na barra
de pressao (Fig. 3).
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SINGER

Costura Ziguezague

Seletor de comprimento do ponto

Qualquer posicao para o comprimento do ponto de 1 a 5,
proporcionara um ponto de ziguezague aberto.

Quanto maior o nUmero, mais abertos e separados estarao os
pontos.

As posicoes entre 0 e 1 no seletor, sao utilizadas para pontos
acetinados, que sdo uma série de pontos em ziguezague
muito juntos, que formam uma superficie parecida com
cetim. Para esta costura utilize o pé de uso especial.

Seletor de largura do ponto

Para produzir um ponto em ziguezague, o seletor deve ser
movido de sua posicao de costura reta para qualquer outra
posicao. Quanto mais a esquerda o seletor, mais largo ficara o
ponto.
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Pregando ziperes

AJUSTES INICIAIS RECOMENDADOS
Tipo de ponto: Costura reta
Comprimento do ponto: 2 - 5
Sapatilha: Ziper (E)

Ajuste da sapatilha para ziper
QUANDO 0OS DENTES DO ZIiPER ESTIVEREM A
ESQUERDA DA AGULHA (Fig. 1):

e Deslize o separador “A” totalmente para a
direita.

* Monte a sapatilha no seu encaixe do lado
esquerdo.

QUANDO 0S DENTES DO ZiPER ESTIVEREM A
DIREITA DA AGULHA (Fig. 2):

e Deslize o separador “A” totalmente para a
esquerda.

* Monte a sapatilha no seu encaixe do lado
direito.
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Pregando botdes

AJUSTES INICIAIS RECOMENDADOS

Tipo de ponto: Costura reta e ziguezague
Sapatilha: Pregar botdes (H).

1.

Cubra os dentes impelentes. Monte a sapatilha para
pregar botoes.

. Traga a linha da bobina para cima e passe ambas as

linhas por baixo da sapatilha (Fig. 1).

Coloque o tecido e o botao embaixo do pé-calcador.
Gire o volante em sua direcao, verificando se a agulha
esta entrando no centro do furo esquerdo e do direito
do botao ( Fig. 2), ajustando a largura do ziguezague
conforme o tipo de botao.

Abaixe o pé-calcador e faca alguns pontos(Fig. 3).

Gire o volante em sua direcao, até que a agulha esteja
fora do botao. Posicione o seletor de ponto para a
posicao "A" (costura reta), reposicione o botdao em um
dos furos com a agulha e faca alguns pontos(Fig. 4).

Para botoes de 4 furos, repita a operacao com os outros
dois furos.
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Caseado

AJUSTES INICIAIS RECOMENDADOS

Comprimento do Ponto: entre 0 e 1

Sapatilha: Uso especial para bordado (J)

Nota: Para melhores resultados utilize sapatilhas
para caseado disponiveis no mercado(casas (L)).

1. 12 lateral:
Posicione o seletor de ponto em ziguezague "B".
Posicione a agulha no ponto 1. Abaixe o pé-
calcador e costure até o ponto 2. Eleve a agulha
para posicao mais alta (fora do tecido) girando
manualmente o volante para sua direcao.
Selecione a posicao "A" e continue girando o
volante até que esteja no ponto 3. Com a agulha
abaixada dentro do tecido, levante o pé-calcador e
gire o tecido no sentido anti-horario. Abaixe o pé-
calcador.

2. Arremate:
Posicione o seletor de pontos na posicao "C" e o
comprimento do ponto no "0" e faca pelos menos
seis pontos. Pare no ponto "4".

3. 22 lateral:
Posicione o seletor de ponto em ziguezague "B"
para fazer a lateral. Termine no ponto 5.

4. Arremate final:
Posicione o seletor de ponto na posicao "C" e com o
seletor de comprimento de ponto em "0" costure
seis pontos (5). Coloque o seletor de pontos em A"
e faca mais alguns pontos para arrematar(6).
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Removendo e Colocando
a Caixa de Bobina

Para Remover a Caixa de Bobina
1.
2.
3. Com uma chave de fenda pequena, gire e segure o

Levante a barra de pressao e remova a agulha, a
chapa de agulha e a bobina.

Abra a chapa corredica e remova a bobina.

;()fljen%dor da caixa de bobina totalmente para tras
ig. 2).

Levante o lado esquerdo da caixa de bobina e
deslize-a para a esquerda e para fora (fig.1).

%?lte4s)uavemente o prendedor até sua posicao inicial
ig. 4).

Colocando a Caixa de Bobina

1.

Com uma chave de fenda pequena, gire e segure o

?fr.encétidor da caixa de bobina totalmente para tras
ig.

Introduza a aba (A) da caixa de bobina por baixo dos

dentes (C).

Introduza a aba (B) da caixa sob a chapa posi-

cionadora (D). Observe que a caixa de bobina esteja

livremente assentada sobre a pista da lancadeira

rotativa.

%?lte‘ts)uavemente o prendedor até sua posicao inicial
ig. 4).

Recoloque a chapa de agulha.

Coloque a bobina, a agulha e feche a chapa

corredica.
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Limpando a maquina

ANTES DE LIMPAR SUA MAQUINA, DESLIGUE O
PLUGUE DA TOMADA.

A superficie e as tampas podem ser limpas com um pano
macio, umedecido com sabao neutro.

Remova os detritos e fiapos das partes expostas e com o
pincel que acompanha a sua maquina limpe:

® Estica-fio, guias-fio e aparelho de tensao.
® Barrade pressao e barra de agulha.
® (Caixade bobina e a area da chapa de agulha.

Nota: Nunca remova a chapa posicionadora (A). Se a
regiao sob a chapa posicionadora necessitar de
limpeza, leve sua maquina a um técnico da Rede de
Servicos Autorizados SINGER.

SUA MAQUINA DEVE SER REVISADA
PERIODICAMENTE POR UM TECNICO DAREDE DE
SERVICOS AUTORIZADOS SINGER.
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Lubrificando a maquina

ANTES DE LUBRIFICAR SUA MAQUINA, DESLIGUE O PLUGUE DA
TOMADA.

A frequéncia com que se deve lubrificar a maquina dependera
do seu uso e de onde se guarda. Se usa-la algumas vezes por
semana, lubrificar uma vez por ano é suficiente. Se usa-la
frequentemente, lubrifique-a pelo menos 1 vez por més.

Para lubrificar, use somente Oleo SINGER®em todos os pontos
indicados. O Oleo SINGER®é especialmente preparado e nao
contém residuos prejudiciais que possam interferir no
movimento das pecas de precisao.

Para determinar quais pecas que se movem e necessitam de
lubrificacao, remova a tampa lateral e gire vagarosamente o
volante em sua direcao.
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Guia para verificacao de defeitos

Agulha nao se movimenta

O plugue esta ligado na tomada?

O interruptor esta ligado?

0 controlador esta conectado?

0 pino do enchedor de bobina esta a direita?

A agulha se move mas nao forma o ponto

A agulha esta danificada?

A agulha esta totalmente inserida no prendedor?
A agulha e a bobina estao colocadas corretamente?
A linha esta passada corretamente?

A agulha quebra

A agulha é do tamanho apropriado para o tecido?
A agulha esta totalmente inserida no prendedor?
Os controles estao ajustados corretamente?

Os acessorios sao apropriados para a sua costura?

Dificuldades para encher bobina

A linha se desenrola livremente do retrés?

0 pino do enchedor de bobina esta a direita?
Vocé segurou a ponta da linha, no inicio do

enchimento?
A linha esta enroscando no carretel?

Linhasuperiorquebra
Apassagemdelinhaestacorreta?
Alinhasedesenrolalivremente doretros?
Aagulha é dotamanho corretoparaalinha?
Atensaodalinhasuperior esta muitoalta?
Acaixadebobinaesta montadacorretamente?
Asbordasdabobinaestaocomrebarbas?

Linhainferior quebra
Alinhadabobinafoienroladacorretamente?
Abobinaesta montada corretamente na caixa de bobina?

Falhadepontos

Apassagemde linhaestacorreta?
Otecidoestafirmemente pressionado pelasapatilha?
Otipoetamanhodaagulhaestaocorretosparaotecido?
Aagulhaestatorta?

Tecido nao se move corretamente sob o
pé-calcador

O pé-calcadorestacorretamente montadonamaquina?
O pé-calcador esta abaixado?
O comprimentodo pontoesta corretamente ajustado?
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