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Func¢des Principals
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a causa dos problemas. 2 - Temanho reduzido, 3 - Desenho invertido, 4 - Desenho repetido, 5 -
Membria. 8 - Comprimanto do , 7 - Tansho da knha pela mudanga
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Tuclas selomas de desenhos (Namaros):

Ullize estas tecias para salecionar o dessnho - |
esoolido. A lecls ca esquerda ¢ pam s

darenas o a tecla da direlta é para as

unidades dos namanos dos desanhos.

Teclas para mudanga do comprimento do
ponto sobreposio:

A A TR ) T Apertar n 18clE A para aumentar a 1ensio
L] 1

do s scbraposin 8 aperiar a lecle v para

b 2 L L diminul-ia.

E= - — Teclas para a mudanca da tensfio do fo:
S| BEEED
/"’f’f@n@}&u 11% ﬁ&%‘ . " Painal de desenhos
2 alboracdo do dacenra FHYYREOTET
e st s e aR¥FeIGLEY |
;iaﬁaah;mlmmnmamﬁu gggg;g%ggé et ot deesalt e
SRR aARER
PONDONOODE |  smwcosmssoisscenes
LLEEL L i T e
k &lili;] desanhos do lado B apatecerio. '
Alavanca do pé Botdo de relrocesso Prassiio do pé calcador Controle do balanceamento
calcador/cortador de linha do ponto
,'/“:' Pe calcador o—'/-_h—““\‘\
S\ pamcime i

2\ N\

Quando levantar a alavanca, A costurn em relrocesso é Esta alavanca @ usada para Esta alavanca serve para regular
o pé calcador sobe, quando realizada somente enquanto regular a pressdo do pé calcador  a forma dos desenhos.

abaixa-la, ambas as linhas séo  apertar o botdo de retrocesso. ds acordo com o lipo & {Ver paginas 30 @ 31).
cortadas & a agulha ira espessura do lecido.

automalicamente para sua

posig@o mais alta.



Cuidados Importantes

1. Desligue a tomada de forga da parede antes de Irocar aguihas, pé calcador ou, chapa de aguiha ou guando a maquing estiver
lofa do uso. Isso efimina & possibilidede da maquina funcionar quando pressionar Inadvertidamente o controlador de velocidade

2. Desligue a tomada de forca da pareds antes de retirar a caixa de bobina.

3. Devido ao movimenta da sublda e descida da agulha, trabalhe com cuidado e observe a drea de costura enquanto 8 maguina funcionar,

4. Ndo puxe o tecido enquanto estiver costurando, isso poderd causar danos & egulha, provocando sua quabra,

5. Antes de limpar &8 maguina desligue a tomada de forga da pasede,

6. Nao tenie ajusiar a correia do motor. Entre em contato com o mals proximo servigo aulorizado de assistncia técnica, casoe for
necessario quakquer reguiagem.

7. Antes de trocar & lAimpada, verifique se & lomada de lorga da parede estd desligada. Certifique-se gue a tampa frontal que cobre
a [ampads #sta recolocada, antes de plr a maquina sm funcionamanta. k

8. Esta miquina fol projetada para usar somoiite uma Empada de 5 wats, no miximo.

5. Esta mégquing astd duplaments isolada eletricamente, Quando precisar substifulr pegas, use somente pegas Idénticas.

Este produto nlo provoca interferéncias em radios ou Islevisdes de acordo com as normas internacionaks da Comissso Elelro-lécnica
da CISPA.

Centifique-se gue  tomada de fi da pareds estejn Quande s maquina estiver fora de uso, certilique-se que
desligada antes de substitulr qmou lubrificar o Imerruptor da forga esteja desligado e desconecte
n maguina. o magquina.

Nio use "‘thinner” ou oulros solventes para limpar Néo exponha o maquina aos raios solares ou a
a maquina. amblente tmido.

\

r Esta magquina de coslura possui um migro computador e circullos eletrdnicos de precislio com componentes semi-conduiores, ]

portanto favor seguit as recomendagbes abaixo:

= Consarve & temperalura do quarto antre 4, 4* e 37.8" Centigragos (40° a 100° F). Se & temperalura do ambiante onde a
méqguina estiver funcionando for multo baixa, a mdquina podera apresemar problemas tais como falha em alcangar sus

valocikisde normal de costura,
* O motor usado nesta maquina & controlado edetronicamente, Quando a miguina for usada em baixa velacidade por um periodo

de tempo multo longo, o dispositivo de seguranca desligard. Se o mator patar anquanio costurar, desligue s lorga 8 espers
g aproximadamente 20 minutos. (880 srmard novamenie o dispesitive de seguranca.




Ligando a Maquina

Cologque o plugue do controlador de velocidade no soquete Caloque o plugus do cord&o elélrico na tomada de forga da parede.

na extramidade direlta da maquina,
Fazendo funcionar a Méaquina
Interruptores de forgn e luz
1 O - Quando o lado 1" do Interruptor de forga estiver pressionado a maguina estara ligada.
Imarugioe - Quando o lado "'Q" do interruptor de forga estiver pressionada, a maguina estard
O huz desligada.
a interruplor Nota: O Interruptor de forga deverd estar na posiglo ligado antes que o interruplor
o Jope da luz funcione.
Para fazer lunclonar a maquina pressions o pedal do controlador de velocidade,
Quanto maior for @ presso no pedal, maior serd a velocidade da miquina.
I Prra parar a maquina, retire seu pé do controlador de velocidadsa,

Fazendo funcionar a maquina sem o controle do pedal
O controlo do pedal deve estar desligado pelo iInterruptor liga-desliga e, a alavanca das posiges de velocidade de
costura colocada conforme descrigdo a saguir.

Interruptor Liga/Desliga Alsvanca reguladora da
velocidade de costura

t"jﬂlnldn

Um togque no Interruptor fara Use esta slavanca deslizante
funcionar & maquina @, oulro para definir a velocsdade di
toquae fard parar 8 mesma. cosiura desejada.

SWILCT) SI0PS N Sewing

maching,

Nota: # 1. Quando o pedal do controlador de velocidade estiver igado, o intermuptor Liga/Desliga pode somente parar @ méquina.
# 2 Quando o pedal do controlador de velocidade estiver ligado, a alavanca reguladora de velocidade ndo funclonard.



Como encher a bobina

Enfiar a linha para encher a bobina

] cnnvmaméquimpara

Feche a lingueta e = bobina

ZAhnatampadalanqadolra 3 Retire a calxa de bobina ‘calrilwadacaiudibohim

Cawas de bobinn

5 Coloque o carrele[ no plno

Rasgo de retengio

(1) Certifique-se que o rasgo
de retangdo do carretel esta
no lado direito.

(2) Use o prendedor para
manter o carretel no lugar.

(3) Refere-se as instrugdes a
seguir para o uso apropriado
do grande e do pequeno
prendedor do carretel da
linha.

(1) Certifique-se que a agulha
esteja para cima

(2) Abra a lingueta da caixa
de bobina e retire-a.

Passe a linha na Enganche a linha
5 ranhura do 7 no 'guia-fio do
guia-fio. enchedor de bobina.

Guia-fio do enchedor
de bobina




Prerdedar do camelel (pequeno)  Caretal paqueno

—V

Parahuso de tnsho  To5=agem o linha

Prendsdie de cxretal (granda)

A caixa da bobina, fornecida junto com
& maquina, esti regulada pela fabrica

Usar o pequeno para providenciar a tens@io correta da linha,
prendedor para um portanio, evite desregula-la mexendo no
carratel paguenc o, o parafuso de tensio.
grande prendedor para
um carrete] grande.
Coloque a bobina no eixo do enchedor :.m:moﬂzﬂ m’:"
de bobina bobina. “I Empurre a8 bobina para & esquerda.

]

Pressione a bobina contra o A bobina parars sozinha quando Corta a linha e retire a
regulador do enchedor, estiver cheia. bobina do eixo.
l] Coloque a bobina na caixa de bobina. 12 FAecoloque a caixa de bobina na méquina.

Passe a linha para fora através (1) Abra completamente a lingueta e, encaixe bam a caixa de
da passagem da linha. bobina na langadeira.

(2) Feche com estalo a lingueta sobre a caixa de bobina.

(3) Feche a tampa da langadeira.



Enfiando a linha na méquina

Como enfiar a linha na maquina Passe a linha na fenda do guia-fic tensor,
segurando a linha com ambas as mios.

Tare 3=

Tezeal (1 AIEIRED

s

Use ambas as ma3os para Acompanhe as selas
introduzir a linha na lenda do indicadoras para a passagem
guia sensor da linha. da linha

Pamalhhamt;w.n Enganche & linha sobre 0 & Gire o volante alé que a agulha Engandwallnhano?om;an
partir do 4 antes de levar a linha para cima.  alinja sua meis alia posicio a partlr da esquerda.

antes de passar a linha scbre

06




Enfiando a agulha automaticamente

Bm-mdopeum SAhlh-allmmﬂhdomdllnhn ]n

Abaixe completamente a alavanca
enfladora e, um gancho passard
através do furo da aguiha.

A agulha deve estar na sua maks alla
posigao.

11

Abaixe a alavanca enfiadora da linha e
enganche n linha sobre o A.

o

Solte o enfiador de agulha 8 o mesmao
retornara 4 sua posiciio iniclal,

Puxe para fora a lm da linha que
esta atras da agulha, aproximadamente
uns 10 cm.

Puxando para cima a linha da bobina.

Segure levemente com a mio

esquerda a linha da agulha e, gire
laowhnhm:mcﬂm;ioﬂml

agulha entre na chapa de agulha.

J/

Solte & linha da bobina e segure
firmemente a linha da agulha, alé

l‘quealmmhuhimmwmn
do pé calcador.

Pass= & linha em frenle da aguiha e em
baixe do gancho.

A -

1. N&o abaive a alavanca enfiadora da
linha enquanto a maguina estiver
trabalhando,

2. O enfiador automatico de agulna nio
funciona com agulhas duplas,

Puxe ambas as linhas (da aguiha o
da bobina) aproximadamente 10 cm,
passando-as por baixo do pé calcador

lsammdolrhdlmiqum.

r o ‘!/
= /
/

Continua girande o volante, segurando
a linha, alé a agulha ievantar-se.

Desfaga a lacada com o dedo.



Trocando o pé calcador

lme.pim

Abaixe s alsvanca do pé calcador
lﬂ“pﬂﬁ@lﬁhﬁfhﬂlhll.onm

(1) Levante a alavanca do pé calcador.
(2} Pressions o botdo para soltar o pé
calcador n= dirsgio da sata,

Diferentes tipos de pé calcador

e suas aplicacoes

(Quando a alavanca do pé calcador estivar
na posiglio horizontal, o pé calcador ficard
abaixada).

w Modeks 80 panto
Colocar ziperes i
P parm ohilews Pormio iegata B
% Chaonr i
{Crveriock)
g
Pé caloacor parn costura
@ Costura invisive! ]
Pé parn casas
] Pars fure cosan

Aplicactes
mmmﬂ
Costuta rela
Funponic
Rath raforgada
Panie ig-2ag
Apleagho
| 1§33
Chulaar
| Pamta Zig-Zig de 3 pasens 3
ipanio slastice)
A
Oasenhos do Sdo B
Desenho, patchwork,
o % &
93 97
Ponto para desenho de Dasardws do lado A
figura de tamanto grande: N* 0019
Fanto para monograma Dasenhos do lado A
dn tamanho grarce N &7 .75
P pars codun 7.7
decormativa Ponlo pars desonho BSB89
cantinug de 1lrmanho
@ -
Desenhos do lndo A
N¥ 20 a7
T B0 _ 88
Ponto pars dessnho w0 81
starcard Deserios do ludo B
N'20.79
n2_ar

‘Q




Comprimento do ponto para cada tipo de ponto

Os tipos de ponlos da miquing foram programados para um comprimento ideal, Usando-se as teclas de mudanga manual, pode-se
mudar o comprimenta programado conforme as necessidades.

Comprimento do ponto

Tipos de pontos

Programado Mudnnr_,-arnlnual
; = 0o - MO
| 10 - gg - 4O
H 10 gg - 48

_ * Os dols ragos ( — — ) indicam que o tipo

E 15 aog — 4i de ponto niio pode ser alterado, usando-se

A tecia de comprimenio de ponto,

3 15 oo -~ 40
B 20 | 0p - 40
03 0 | "853 o5 o0 — 10

2l a0 — 4O
08 — 40

g II-IV‘; d
E

BV

&
»

=
EL
g |
Elasns B
=
N
&
§
5

i
—~ B
|

g0 - 4o

(= 2]
]

o+
&

Dusarkay de liguras 00 - 10

Cesanhos do logo A 30 - T3
B4 - &7

Pewanhon do lado B 20 - 72
a2 - a7

Como ajustar o comprimento do ponto

Como usar as teclas de cancelamento manual de comprimento do ponto

Falxa de mudancga manual

(0. 02, 03 04,05, 0.6 0.7, 0.8 0.9 1.0,
4g - 44 ( 15, 20,23 25, 30 3.5 40 )

Visor digitsl

Apere esia tecia para aumentar o comprimento do ponto,

Aperte esta tecla para diminuir o comprimento do ponto.




Controle automético da tensdo da linha

A tensao da linha # contrelada automaticamante por computador,

A linha de cima e a linha din bobina devem entrecruzar-se no meio da espessura do fecldo, como mostrado abaixo.

O controle da tensdo da linha fica posicionado em “AUTO" quando estiver ligado o Interruptor da forga ou, quando for sscolhido
um tipo de ponta,

: ——indica que o contrale aulomdn.  «std ligedo.

Como regular a tenséo da linha
Use as leclas de mudanga manugl pera mudar a tenséio programada da linha,

Se alinha da bobina dos pontos
formados aparecer no lado
direito do tecido, como mostra
a ligura, Isso significa que a
tenséo da linha superior & muilo

| Aperte esta lecla parn aurmantar oo
a fensfo da linha.
N
S0 a linha superior dos panios
: lormados aparscer no avesso |
(~ 1] -
~ Aperte esta ecla para diminuir do teckdo, como mostra & fgura,
a tensdo da linha, 80 significa que a tensdo da

-
linhe superioe & Insuficiente. Linha da bobina  Tedda (avesso)

Nota: Quando selecionar a combinagio de desanhos dos N 00 a 88, use a tecla de mudanga da tensfio programada da linha no
primeiro desenho. A tensio da linha, uma vez estabelscida, serd automaticamente aplicada a todos os seguintes dusenhos,

12



Luzes indicadoras

Se a maquina niio for adequadamente preparada para costurar, uma luz indicadora scenderd para avisar onde se encontra o problema.

f) — Luz indicadora da linha superior

88  Luz indicadora do enchedor de bobina

p—

—

$ad — Luz indicadora da alavanca do caseador
3 — Luz indicadora de pouca linha na bobina

Problama

Quando o controlador de
velocidade ou o interruptor
LigaDesiiga estiver ligado & a
maguina nio costurar.

Causa

T TR
e = _-;,..,'-f{ﬂﬂ'ig__"i' J
1) A linha superior acabou ou
rompaL-se,
o
£2) Alinha nio esté no guia-fio sensor.

A mabguing faz um ponto @ pdra,
Nota: O enchedor de bobing
asta girando.

——

e ¥ s
Emwmﬂm

d_.-—-"""_'
“’lllliinl‘lilnl'lrl.s )

0 elxo do enchedor dia bobina fol
delxado & direlta, apds encher a
bobina.

A Luz Incicadora acands o

b apaga-se repanlinaments e, a
s maquina para apds o primeiro %

i A alavanca do pé calcador esla
levantada e, o conador de linha
estd na posigdo.

=

A luz indicadora plsca, e 8
maquina nio caselia.

A glavanca do caseador nBo fol
abaixada.

A luz indicadora piscard, quando
tiver pouca linha na bobina. A
espessura da linha determina n
guantidade restante na bobina.

Nots: Quando usar uma linha

rransparente, & maquina nao podara
detectar a quantidade de linha que
resta na bobina e, a luz indicadora
plscard mesmo com a bobéna cheia.

— Luz indicadoca da alavanca do corlador de linha/levaniador do pé calcador

Solugdo
{Quando a seguinie agio comeliva
for tomada, a luz indicadora

apapard).

-
‘l\il v -""I n_'ﬁﬁr ‘ﬁ‘ﬁ"i‘__‘

1) Suhmm a mﬂd vazio e enfia
novamente a linha na maguina.

2) Calogue corretamente a linha
no guis-flo sensor,

Muce 3 posigio do eixo enchedor
da bobina para & esguerda.

cortados da linha, para a posigao

Abaixe a alavanca do caseadar
{Ver paginas 20-21).

-Emha uma nova bobina.
nim:
Conserve limpa
i esla drea da
maguina, para

~" sensor de pouca
linha na bobina.

13



Tabela de tecido, linha e agulha

Seu tacido determinard a escolha da agulhe o da linha. A tabels
abag & um guia pratico para o escolhi da agulha e da linha
Consulte-a anles de comegar um trabalho de costura. Certifique-se
Oue eskl usando B MESME espessura o tipo de linha na bobisa

& na agulha,
' Tecido ey 3 Linha 57w sropupaaes = | Aguthas
Os tecidos abaixo podem ser de qualquer fibra. | A falha em nfo usar aguiha da marca
algodao, linho, seda, 1a, sintdticos, rayon, mistos, | Singer, podera resultar em pontos
Eles estéo relacionados como exemplos de peso, | _Qui_aqgs ou numa costura d_af_a-_:i_enla.
Tipo Tamanho
Muito leve - Cambraia, Chitfon, Organza, Voal. |  Poliester misto com algodiio 2020 9/70 or 11/80
[extra Tino) haste faixa
! | Pobester de fibra longa (sxitra fino) vermelha laranja
e N . Poliester misto com algodao 2020 11/80
. de l&, linho, crepe, Seae i
;;:: If::d'a gﬁor:mgos " : P (para todas finalidados) Haste faixa
'_ . ! : Poliestar da libra longa (2 los) . vormelha _ larania
Peso médio - Casimira fina, brocado, sasa, chinlz, Poliester misto com algodéao ' 2020 14/8¢
veludo cotelé, flaneta, linho, popslina, cetim, tecidos (para locas inalidades) | Haste . Faixa
sinteticos. camurga, tadeti, veludo de seda @ al!.]Ddl“lﬂ. Pollester de fibra Ionga (2 ﬁJB} varmelha | azul
& oy | L2 e
Peso médio pesado - Tacidos para casacos, Paliester misto com algoddo 2020 | 16/100
adamascados, lonila, tecidos para coriinas, peles (para todas finalidades) Haste | Faixa
urtificiais, gabardine, lona, 1as. Foliester de fibra longa (2 fios) _ vefrneEna . roxa
Peso pesado - Canhamago, lona grossa, tecidos Poliestar misto com algodao 2020
ara estofamentos (para todas finalidades) Haste 18/160
2 g Poliester de fibra longa (2 fios) | vermelha
Couro 2032
Couro
Malhas - Jersay, trico, malha simples. Poliester misto com algodao 2045 11/80
(para todas finalidades) Haste Faixa
| Poliester de fibra longa (2 fios) amarela E{gn_ja |
Roupas esportivas « Malha dupla, mai6, moleton. Poliester misto com aigodéao 2045 14/90
{para todas finalidades] Haste Faixa
- Poliester de fibra longa (2 fios) amarela azul
* Use a linha padrdo na bobina,
Como retirar e colocar a agulha A Atencaio: Certifique-se que o interruptor de forga/luz
esteja desligado antes de introduzir a
agulha.

Colocando a agutha.
2 (Se a agulha ndo for corretamente posicionada, ndo podera ser Inserida)

|

l Retirando a aguiha.

— Pino retentor

Chave de fanda especial

agulha fce
voltada pary
J urés.
(1) Gire o volante na sua diregdo para Segure a agulha com sua parte Aperte firmemente o parafuso fixador
elevar a barra de agulha na sua achatada voltada para tras e, da agulha com a chave de fenda
mais alta posicéo. introduze-a completamente, até especial, fornecida junto com a maquina.
(2} Afrouxe o parafuso fixador e retire  encostar no pino retentor.
a agulha.

14



Pode-se executar varios tipos de costura como: costura reta, casas, aplicagdes, costura invisivel e costura com brago-livre.

® Costura reta @ Ponto Zig-Zag © Patchwork

15



aguiha ficard A esquoerdn do pé calcador (A).

Quando o interruptor de forga estiver ligado, a costura refa serd automalicamente salecionada e a

Para mudar a posi¢io da agulha, use os desenhos 80 e 81 do lado B do painel de desenhos.

Coloque o tecldo a ser costurado e
3nnhr.eopecllm

L | Pasigho dv antuce du et
fash A (poaigho di sguihn b ssginids)
Paiiin exectada por Escolha um Certifique-se que o pé calcador
ajusts sulomalico modelo de ponto 2m||uom1o
A costura reln ¢
0 pomin hsico. L2 Inccadona
i '
1
A g
g1
Simbalo o
pé calcador
P calcacor pacrio (A)

4Uun‘lﬂllmﬂl.ﬂ'ﬂ'

Use o pé calcador com o simbalo indicado
na tects instantdnea do desenho. * Ver
né& pagina 10 como colocar o pé calcador.

Segure levemente o tecido com as
mios

Cologue o lecido em balxo do pé calcador,
para gue g agulha penelre no lecido no
seUu ponto de partida. Puxe ambas as
linhes, da agulha e da bobing, & ababe
0 pé calcadar.

E Regule a velocidade da coatura

L I |

Tenha cuidado para n&o puxar com muila
forga o tecido enquanto costurar.

Corte a linha.
{Para o cortador automatico de linha,
8 ver pégina 18)

9 Levants o pé calcador e retire o tecido

16

Abalxe completlaments a alavanca do pe
calcador/cortador de linha, até gue a
agulha se mova. Com isso, ambas as
linhas, da agulha e da bobina, seric
corfadas 8o Mesmo iempo.

Quando a agulha se encontrar na posigio
misis alta, levanie » alavanca do pé
calcador/conador de kinha & refire o tecido.




Costura em retrocesso

A costura em relrocesso &
usada no Inlcio e no fim de Prassione 0 botio de

SIS SOMNLIS B L ro1rocesso O comece a costurar

* A méquina de costura executa a cosiura em retrocesso (para Irés), somente se o botio
da retrocesso estiver sendo pressionado,

* Quando costura-se para tras, a maguinz funciona em baixa velocidade.

* Quando costurar modelos de pontos, lais como Zig-Zag, & maquina realizerd um
arremate ao invés do ponto para trés.

Mudando a diregio da costura Como escalher a posicho de entrada
dn sgutha
Poslgho central
Saleciona o modelo do ponin N® 60
do indo B,
—
oCTE=D0 g
Posigho & direite
Eglacions 0 models o panlo N* B
do lhito B J
—
eCEDD® w

Vor nes pagires 24 @ 31 como seecionar o
modaio do ponio,

Pare a maquina na posicéo desajada. Abaixe o pé calcador @ COMAca a COSIUTaT.
Abhaive a sgulha no tecido. Lavante o pé

caleador e, gire o tecido na nova posiglo

desejada de costura,




Preguear e franzir
Como realizar preguinhas e franzidos

Para prequear cavia ou cintura ce sala, ou para franzir punhos ou palas de camesag, nlce o costura deixando um grande comprimento
da linha. Puxe com a méo & linha da boblna para franzir o tecido.

Ajusio o compr- o~ Fesiuza a bensfio Ga 1 2 * 8 kS
mento do panto | LEN@R T linha supsricr Tension Tension Tarsion Tension
: : . > 2

pars _
2i~48 Lw W

A tenalio da leha
superior diminul

‘ GracunbTiacts anlre
= e
Como usar o cortador automatico de linha

Nota: E recomendave! usar o cortador aulomitico da linha ao tdrmina de uma costura. Use a ranhura corfadora de linha localizada
na parte trasaira do pé calcador, para corlar linhas grossas ou especials,

l Abaixe a alavanca cortadora de linha. 2 Agulha para cima 3 Levante a alavanca cortadora
- = |
Rt
@
\ ‘ s
| - 1
. B | ..;-_- 3
Ao término da costura, abaixe Soltando a alavanca cortadora, a agulha
completamente a alavanca cortadora. O subira e ambas as linhas: a superior e a completamente, erga totalmente a
indicador = ira se acender. da bobina seréo cortadas. A agulha alavanca cortadora para cima. 1850
parara na posigao superior. levantara o pé calcador.

* Apods o uso do cortador autornatico de linha, pode-se comegar a costurar, mesmo que a linha da bobina néo esteja sobre a chapa
de agulha.

Como usar a ranhura cortadora da linha (Como amarrar as linhas)

Corte as linhas usando a ranhura Amarre as duas linhas no avesso
] Retire o trabalho da médquina cortadora do tecido.

Apés o término da coslura, levante a Segure as linhas superior e da bobina Puxe 2 linha supericr para 0 avesso do
agulha e o pé calcador &, refire ientamenie  juntas, puxando-as por uns 10 cm &, tecido &, amarre-a com a da bobina, Corte
o trabalho debaixo do pé calcador. corte-as com a ranhura cortadora as linhas rants ao nd. Esla técnica é atil

localizada na parte de tras do pé calcador.  para firmar os pontes do desenho.

18



Ponto Zig-Zag

Seleclona
I desejado.

o modelo do ponto z

Verifique se o pé calcador
colocado é o correto,

Lz Indicacana

Ik

i

3

A

|

da coslum reta.
Ve ng pagnas 16 e 17T,

Simbaky 3 &
do b
calcacor 3 A z 1
A c
Selecione um dos modelos do  Use o pé calcador indicado na
poma Zig-Zag tecia de desanho instantiineo.

Larguras do ponto contra comprimento do ponto

* Ver na pagina 10 como colocar
o pé calcador.

0 mdlods de costune ¢ 0 meumo Gque

Tecla
seletora de
modalos de

pontos

Largura do 3
panto

o @8
W

Comprimen-
o
automdlico
do ponto

r’\'{ J-I-‘l

AV

y
o

VWAV ‘

Mudanga

manual da
comprimen-
i to ta ponto

Fa¥,
3

S ]
ny

2
k

7.
4

\v'

5

Use as teclas para mudanga manual da tensfio da linha, quando desejar mudar a lensao pré-estabelecida da linha.

| Pars sumastur
o kensdo da

limha suparar

Para dimsridr
n lencdo da
linfia suparion
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Casas com o caseador automatico

= Com malhas ou oulros tecidos
i eiislicos, use um entreforro para
refargo & posicions a alavanca de
ajusle de presséo do pé calcador
! no “"BAKO".
* Cerifigus-se de fazer, antas, uma
amostira de casa.

Para fazer CASAES PEQUENES M camisas,
biusas, roupas de criangas, elc

=

Para fazer casas grandes em casacos, oto,

m e

Para fazer casas grandes am tocidos
grossos, elc.

= e
[Sae 2

Puxe & linha superior e a linha da

Eucolha dos 3 lipos do casas, Caologue o pé calcedor para casas com sau Passe a linha superior em balxo do pé

aquela que conveém & sua simbodo longe de vocé. caseador.
nacassidade paricutar, * Refere-se & pdgina 10 para “'como colocar
0 pé calcador,
4¢ﬂoquooboﬁnnnpim:rr sﬁnluohoth sﬂqumomun

I

Apds definirocomprimento  Margue no tecido o
da casa, relite o botio do posicionamento da
pé caseadar. oasa.

20



? Porto chis arramass

6
-

4 B8
- - ﬁr-

A ———————
E 3

WA
p 3

1 2 3 4 5
| oy |- | - '
No drmino da casa, 8 méquEnn fank um panto
Pornto de arremate d8 nrremate § paraTl ayicmabcEmenis.
aumtdl\mnudoptm SM|MI‘I

ANz indecadorn
1]

Abaixe o pd casendor do manelra que o marca  Quando 0 pd caseador estiver completamente
fique no centro do furo da agulha no pé cassador.  abaixado, a luz indicadora apagara.

® So comegnr a costurar sem abaixar a alavanca do pé caseador, a luz indicadora piscard e, a maguina nfio funcionard,
® So ndo posicionar correlamente o comprimento da casa, ou as linhas superior ou da bobina se rompear, vocé poderd recomagar
2 casa desde o Iniclo, pressionando uma vez o botlo seletor do modelo de ponto,

Abra completamente a casa com o
1numum,mum llw
- Guse Corte o centro da casa com
n"‘"'"“"" s o rasgador, tomando cuidado
: para nao cortar as linhas.
ﬁz:%f’g: E recomendavel colocar um
Aasgador alfinete no fim da casa para
, evitar que sa corle excessos.
Casa om Furator|
ﬂ}m-a ) Pe
/%ﬁ—'
“

Abalxe a alavanca cortadora para corfar

as linhas.

* Levante o pé calcador e, om seguida,
abaixe-o de forma que a marca da
segunds casa fique no centro do furo
da agulha, no pé calcador,
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Fazendo casas acordoadas
As casas acordoadas ndo se afrouxam o duram por mais tempo. O fio torcido para casear pode sef usado para acordoar,

LR 4

Quando fizer casas acordoadas, passe o cordond através do fim do pé caseador
@, amarre as extremidades das linhas na frente. Em seguida, fixe o pé caseador
& barra de pressdio e cosiure & casa, Puxe o cordoné apertadamente na casa
costurada e corle o excesso.

Costura com brago-livre
= Para facilitar a costura de dreas de dificil
\ -:g acesso, use a costura com brago-livre de
[ sua méquina.
Nota: Ver na pagina 2 como converter a
i maquing para costura com brago-livre.
{3 '

Exemplos de aplicagtes

Pesponto
Colocagdo das mangas
r" Costura do punho

a & MW !

-— 3=



Chuleado

ATATATATAVAYATATA

Para que o tecido niio se desfie.

Largura do ponio 3

I Sslecions o desenho do ponto desejado 2 Troque o pé calcador

* Use o pé calcador sandard para

f‘@ 8 largura da ponio 3 &, pam &
A » coslurn Xig-2eg de 3 pussos.

Lérgura oo panio 3
- L1
»
2 .3
A A
"“‘-u._m Pé calcacor standard A
: do pb calcador
Largura do porilo 5

3|

Bl

Exlistem qualro tipos de ponlos que podem
sar usados para chulear. Escolha aquele
que melhor se adapta para seu tecido.

=
§ Chulesdo zig-zag
—{A

beiradas onduladas.

Largura do ponto 5

Empregado para chulear tecidos de peso leve com

2

Chuleado Zig-Zag

" @0 pé calcador

= Largura do panie 5
* Overiock)Chasieado

P¢ para chulear C

Use o pé calcador indicado na tecla
instantéinea de desenho,
~ Ver na pagina 10 como trocar o pé.

- 2, P

Usado para prevenir que a beirada do tecido nao se Para chulear a beirada de um tecido para que nao
desfie. Coloque o material contra o guia do pé calcador,
de maneira que a agulha fique préxima & beirada.

se desfie. Este ponto pode também ser usado para
arrematar uma costura, que ndo sera passada aberta.
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Desenhos
Visor de cristal liquido e nome de cada tecla

Tecla pars rodusir o tamanho
' - ~ Tecin pars rapetl o desanho
Fressions esla leca uma e li‘"p
@ 00 aparecevd ro vier s ———— Tecla puri imearter 0 desenho
crstnl Squido abate da uridade
da ndrmaro do desanho. e B> Tocla para memorizas o
——————— dsnho (pars memorizar
Dnuuls Unidades 0 gesecho sscolfuda)
i T cantelar
Tocian polerirns oo nmum:to
nimert da desonke  gagpnbe quo lol memerizaco)
Informacéo mostrada na janela indicadora do visor de cristal liquido
* Cuando mudar ¢ nimers ou s indicagsa * Dusndo misdar ca nimecs ou &

para on desanhos do lnge A indeacio pam o8 desenbos do lido B,

* Quando arcolhar im * Quando prestonar & tecli pafa feduzk 0« Cuando escolher um
lumanho grands do tnmanka, depots da ter sscollilde uim dannrhn da Inmaelo

dasanha, dessnhi de lemanho grande, standard,

Urmes satrols apawecesii pira Indical O dasanho sard costursdo invertico.
que ¢ tmanho do desanho nic
Poce Nor slteruda,

gl « Quando flzer uma sekecso que & MAGIIR rejelia

ﬂ u paluyra BRSO sparecend.

e J 21 dusaibos.
AMELONRA0N NE
meména

» Qs prestoesy § (0cs para mpetr o
dasanto ou, 3 seqlinca dos desankos
cordimsiel 65 que & MAguing sejh parsda,

Fara cancelar uma escotha de desenho do visor de cristal liquido, aperte uma tecla Instaninea de desenho ou, desligue o Interrupior
da forga
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Desenhos de tamanho grande
Desenhos no painel A"
=
oCESD e

Desenhos no painel "B
—r
oCT==D e

Relagdo entre desenhos e teclas

Ver na pagina 30 como ajustar, Se o desenho coslurado ndo é balanceado ver na pagina 30,




Para costurar um desenho
de tamanho grande (1) 1 Escoiha um desenho e verifique seu

Recomenda-se fazer uma amosira com o mesmo tecldo e entretela ou ¢
forra, antes de fazé-lo sobre a roupa.

Desenhos de tamanho grande

IS Lo A
@@%&@éﬁ
%15 16 ‘@%

// Por ewemplo \'\\I
| |
3 ey

Para somente um desenho

—

——
Escolha um desenho e verifique seu
nuamero

Quando costurar desenhos ou Mmonogramas, 2
canifiqua-sa do uso do pé para costura decorativa (T).

Simbois do pé cakador

Para desenho invertido
PET oA
i8
=
3 f

4 pare costurn deconnivi (T)
Escolha um desenho # verifique seu
numero
Para determinar a posicio do desenho, % il B
use 0 marcador e 0s gabarios fomecidos J/ Porwmmpo
COMM & MAQUIna 3 f
e g | |
B / $ ,'
Panin da ) .8
g l e . 03 N7 do desenho
da "HI"I. i E \\

. S

Escolha um desenho e verifique seu
nimero

L —
Poeicione o tacido em baixo do pé para
coslura decorativa (T), onde & agutha
comegard a costurar o deganho,

Os desanhos sdo costurados lateralimanta,
o que facilita a castura com brago-livra.

Nota: Ver gabaritos para Insirugbes
adicionals.

Para repetir o desenho




Selecione o nimero do
desenho

Prassione a tecla seletora
do desenho, 0 numero do
desenho aparecera no visor
de cristal liquido.

Leve para cima ambas as
linhas, da agulha e da bobina,
juniag, abaixe o pé calcador
# comecs a cosiurar,

Selecione o numero do
zﬁuunho

Pressione a tecla para
inverter

Quando um desenno ficar
pronto, a maquina parard
aulomaticamente.

e ——— P —
4 Comece a costurar 5 Término

=10
(S~

Selecione o nimero do
desenho

O simbolo de inversao

Quando o desenho ficar

aparecera no visor de cristal pronto, a maquina parara
liguida. = automaticamente.
Pressione a tecla
o 4 Comece a costurar 5 'I'G@ino

G0 G
(o T o) ) (S T |
O simbolo de redugéo de |
tamanho aparecera no visor
(hcris{a] liquido.
Selecione o N? Fruﬂomaheh
do desenho 3 4 Comece a costurar

Quandoodmnhoﬂcar
pronto, amaqulnapamré

O simboly de repeligdo do
desanho aparecera no visor
de crirlal liquido.

Amagulna continuard ac;)slurur
o desenho até vocd paré-la,



Costurando desenhos de tamanho grande (2)

"l mnogmn m::umduuﬁuawrﬂlqmm
Tipos de monogramas de tamanho grande
Coloque o indicador do painel de desenho para o lado A. —
e gl s
o= HOe £ ( i
L @ kG EEFE R E ; G e
50 5 =2 85 M 5 EP ‘:E? N 9
LEI A Irl 3 M 75
* A tocla para inverter nflo funcionil oM MONTGIETEE. '!
3 /
i:
if
Desenho Continuo 1::;!:umdulnfnonrmquom

Tipos de desenho continuo de tamanho grande
Coloque o indicador do painel de desenho para o lado A.

oo | (| R D
D E

As eclas para inverier, reduzir o
tamanho & a memoria, néo S

funcionam com essas desenhos.

Para desenho continuo
gk



Selecione o nimero do
ZM

—_

Salecione o desonho N? Cuando o bordado ficar
50 dos desenhos do lado A pronto, a maquing parard
automaticaments.
e e T e e R —————————— e — e e = == =
Selecione o namero do Presslone a tecla para
2 desanho reduzir o tamanho 4 Comece a costurar 5 Término
CENE N K
GE= :
O simbolo de redugdo Quando o desenthio ficar pronio,
uparscerd no visor de cristal a maguina parara
liguido. automaticamente.

Salecione o nimero do
zm

3mlMW

=

4' Término

A méaquina continuara a
bordar, até vocé paré-la.




Como combinar os desenhos (exemplo)

Verifigue os nimeros
2 os desenhos

Selecions o namero Pressione a tecla da
Joars 7 (s0). 4 rmeméria

Por exemplo (combinagdo de desenho de figura de tamanho grande e
desenhos do lado A ou B)

; ; _ Desenho N2
Como balancear a forma de um desenho

Seleclone o desenho de
teste de costura N 88 . Comece a costurar 3Tirmlnu

L Balanceamsnto camato
Honzontal

Recomonda-se fazer uma amostia do desenho
usando o mesmo tecido, entratela ou forro
antes de costurar na roupa. A lorma do
desenho pode alterar-se dependendo do
tecido, seu acabamento, espessura e entretela
usados. Se o desenho estiver fora de forma,
costure o desenho de teste de costura para
naliraas Bt

=

O desenho pode ser A maguina continuara a
selacionado do lado AouB. costurar o desanho até
30 vocs pard-ln.




EEelmcI-nna O numero

[

paraly] (49) memdria

Pressions a tecla da

Selecione o numero
? m{y [?l-]

Pressione a tecla da
memdria

9 Gofn:_u a costurar

983

wﬂl

0....!".006‘

w&’g

&

-u..-u.-.c---

'I'..llQ'

=) @=Isl D)

.l

=2 comrmes

l Fomees b Prien San
|
I

| =P

Usando a tecla da mamona,
pode-a0 costurar O mMasmo
desenho até 20 vezes,

Invertido

06 apareceré na janela do
visor de cristal liquido.

L& s fmn)

Temanho reduzido

o S < |

07 e reduzido aparecer&o na
janela do visor de cristal liquido.

KSLIDN |

Desanho N?

{o@.@—}

Quando os desenhos &7 - -‘§I'
astiveram pronios, 8 maquina
parard automaticamants,

Aeduzido e Invertido

Comece a costurar

/

L Q

Desenho N° Desenho N?° Desenho N? Dasenho N¢
0 (]
g1 g ': L’ ‘ L’ [mEM
= ¢ =D 5 s D> @"”; .
No lado A No lado B No lado A No lado A
ocC=m e o(IE=NDo oC=De oCE==TD0

VvV E

Comece a costurar
Desenho N?

3N S/
i/

Como regular a costura do lado

4"] direito, para cima.

4_2 Como regular a costura do lado

direlto, para baixo.

Balancsamento Retire u base auxiliar
incorreto B I

| | - ‘l-_;_“__. :I@
i ‘* drailo -V:yk o

para cima

| . (o

(WD),

—
-'.3\.—‘

Balanceamento
incorreto

Lado !

dreite ™, | \

&5 para | |

I

Gilre 0 controle do balanceamento do
ponto para 4 esquerda.

Gire o contrale do balanceamento do
ponto para & direita.

Como cortar o ponto atravessado

Ponlos atravessados e
desnecessarios no lado
direito do tecido, devem
ser cortados com
tesouras.
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Como corrigir desenhos registrados na meméria

Quando um desenho nBo dess|ado foi colocado na memdria numa combinagho de pontos de desenhos,

'AM*WWMM:W&M&MW

* Prossionando s tecls de cancelamento, os numeros dos desenhos selecionados serdo cancelados.
* A meméria dos desenhos niio desejados serd cancelada, a partir do Gitime desenho selecionado.

* Continue & pressionar a tecla de cancelamento e, 1odos 03 desenhos selecionados serlio cancolados um a um.

* Desligando o Interruptor de fosga, ou selecionanda um desanho dos desenhos instantineos, cancala-se 8 memoria,
* Para cancelar 0 tamanhe reduzido ou, o desenho invertido, pressione a tecla novamente,

Quando o nimero do ultimo desenho selecionado
colocado na memdria, nio for o desejado.

Presslone a tecla de cancelamento uma vez
1 O numero do ditimo desenho salecionado (24) é cancelado

l&.‘E‘JE §@&

O desenho N2 21 (B) que fol selecionado em asgundo lugar,
gparecerd no visor do cristal [kquido.

Quanda o ndmero de um desenho néa desajado for selecionado

I Preasione a tecla de cancelamento duas veres

g ifs.:':
AR N\m
O desenho N? 20 (A) que fol selecionado primeiro, aparecera
no visor de cristal liquido,



Visor de cristal liquido

= Quando a capacldade da memdéria niio estiver chela, isso
serd indicado no visor e, se poderd cantinuar a incluir
desenhos.

* Quando vocé seleciona um novo grupo de desenhos,
certifique-se de cancelar todos os nimeros de desenhos
memorizados, incluindo o indicador de memaria do visor
de cristal liquido.

G GEEml) (GI=
T LD G2l

.mln desonhas armazensda na memona ot ]

Selecione o nimero correto
zdndlu-lﬂln(w 3Pnuhtnuhclldlm

L NN

Cuando a marca % ndo estd Indicada na escala dal= o
numero do desenho exibido n&o estd armazenado na meamdria.

Presslone a tecla da Seleclone o nimero do Preasione o tecla da
‘dulnho(!:}mc 5m|m6ﬂ|

G ;E1saTY) =

FTCTEE Y

GT=) EmmRliD C:1=0

REROBLNA,

O desenho C foi cancelado &,
precisara ser colocado na mamaria
novamenta.,




Quatro diregdes para costurar

permitem costurar dos
ladas o para frente ou para
tris, sam girar o tecido.

Coslura com avango Costura com avango
O costura reta @ : direita ® costurareta em retrocesso @ & esquerda
Desenhos do lade A Desenhos do lado A
e p =
By o@=mHe P c@E=mHOe
" . ‘
B - B A -
. -
Pressione a tecla de 3 Pressione a tecla do |
desenho instanténec Selacione o desanho dasenho instantineo |. Salecions o desanho
do panto reto. N* 94 do lado A. da panta reto. / N~ 93 do lado A.
- o Y J




Montando a cobertura dos impelentes

Retlre o suporie do calcador
¢ coloque s coberturs dos Escolha o desenho
l impelentes no lugar. 2duohdo

A cobertura dos impelentes impede que
os dentes movimeniem o lecido quando
cerzir @ bordar em movimento llvra.
Coloque-a da soguinte maneira:

GuquaMmdmimpﬂﬂlnaﬂ Selecione um desenho do Zig-zag
sobre a chapa de agulha, alinhando  dos cinco diferentes tipos disponiveis.
0 pino da coberura dos impalentes

com o furo, na chapa de agulha.
* Anles de relirsr o suporie do calcador, cerlifigue-se
que a maquina sstaja desligada.

3 Regule o comprimento do

ponto para 4.0 4Guloquloblltldmnolumr

Hegule o comprimento do ponto Abaixe a alavanca do pé calcador
para 4.0 com & chave manual. e comece a coslurar.




Cerzido Stitch

Deslogue o painel de Selecione o nimero do Coloque o pé
' desanhos pars o lado B. desenho 3 commm;ﬂ'?i:m.

Dwsanhoy vo sdo B

—
[ T o - [ 1]

Selecione o desenha N?
75 dos desenhos do lado B,

* Ver nas paginas 30 e 31 como balancear a forma de um desenho.

Para fazer um ponto de cerzido major, comece a cosiurar
depois que a posicao de enirada da agutha for
estabelecida, s fim de que o desenho possa ser

4 Comece 8 costurar, s continuado apos |4 ter sido costurado,

|
| | Poaigho Inicial

— (:_.}—"“’“5 H(f

A méquina parard aulomaticamente
quando 8 costura de um desenho for
completada.

Use as quatro diregdes de costura para 8 costura com

brago-livre. r i
=l Caomace a costurar @ 25 Comece a costurar e Costure como
Selecione o desenho plnnopmﬂn Selecione o desenho mnnpom mostrado nas liguras
N? 84 do Iado A, 2 MNP 83 do lado A, 4 1 e 3 alternativamente.
-.P.I‘-'L: A
. |.| IJ J J J .! Ll L LU
A parte A é fata
mansiEimeme
Pasicions 0 avango horizantal Posicione o avanco horizontal
para & direita. para & esquerda.

¥



Costura com agulha dupla (opcional)

A costurs com agutha dupla produz duss cosluras retas ou linhas paralelas a curta distancia. Deve-se

costurar na poalgio ceniral, panta reto N* B0 do lado B. Qualguer outra ponto provocard a quoebra da agulha.

- Com a méguina desligada, coloque a agulba dupla (opclonal) no fixador de agulha 8, passe a linha
na maquina como para costura com aguiha simples &, alravés do luro da agulha direita.

- Mente o pinc do prendedor de carrelel adicional (opcional) no eixo do enchedor de bobina, cologue
sobre ele o segundo carretal e, novamente passe a linha na maguina comao de costume. Passe a
segunda linha através do furo da agulha esquerda.

Selecione
Montando o desenho
a agulha N 80 do
1duph. ‘Pnulmllnum lado B,

* Nio use o passador automdatico de linha
na agulha, nem o cortador de linha.

Nervuras
Seleclone o desenho o Verifique o pé calcador aanuuddnudubru
ser felto escolhido PEFE &8 Nervuras com o
ferro de passar, para que
sejam bem scabadas.
Luz indicagona
1 Costure as dobras tomando
H o cuidado de ndo estica-las.
A ) Um guia para o pé calcador
a8l para costura invisivel dard

um scabamento, s dobras,
mais bonito.

Um tipa de dﬁaw no ey
tecido. Geralmente é usado

L Simbolo do
na costura francesa. ob seseiis

Tradiclonaimenla, as nervuras ou pb calcadar para coaturs invisvet (9
sfin formadas por uma costura

muito préxima de uma beirada o e o miquina estiver Use o pé calcador standard (A) ou,
dobrada, coma Mostia os ligads, ala seleciona 0 pé calcador para costura invisivel (D).
passos de 1 & 5, Pode-sa aulomaticamente a cosiusa * Aefere-se & pégina 10, como

também costurar nervuras corrida. montar 0 pé calcador.
com aguiha dupla,

As nervuras com aguiha dupla 5
sAo sempre lguals, porque
80 formadas por duas
aguihas paralelus.

Uma nervura mais marcanie
sord oblida aumentando-se a
lensio.

Exemplos de Aplicagdes

* Blusu * Avanial

Apde terminar a costura, Incline as
nervuras para um lado e, passe-as com
o ferro para deixa-lss bam marcadas.



Costura invisivel

Selecione o desenho da costura
de bainha invisivel no painel de
desenhos Instanténecs. szq;nnpicdﬂdﬂr

Luz indcadora

El

maneira durdvel da fazar uma bainha e, ]
& apreseniada para sua facilidade, por

um desanho imediataments saleciondvel. —_— %
A coslura invisivel requer pratica, portanto, -
recomanda-4e primeiramente {azer uma

amostra,

Quando pressionar a tecla sslotora  Use o pé calcador cujo simbolo estd
do desenho desejado, o ponio serd  indicado na tecla seletora de desenhos
selecionado & a luz se acenderd. instant&neos.

* Refere-so & pdgina 10 como montar

o pd ealoador.
Costura invisivel em tecidos em geral ou, tecidos pesados
Posicione a borda dobrada
]chubhouﬂdoeduhmnm Zenniraorwn 3Vinoueugunohdoﬂrﬁta

' 1 Debreo Incido & nlnfave-0

1Be- 14 e/

Ver na pagina 23 como chulear Cologue a borda dobrada contra o Dapois de fazer a costura, vire
gula do pé calcador e, costure o o tecido para o lado direlto.
tecido.

Costura invisivel em tecidos leves

2 Posicione a borda dobrada contra

1 Dobre os tecidos o guia 3 Vire o tecido para o lado direito.

T16"-5/8" 1/8"-5/32"

Tocito Teci
(wwaso) (v
Borda ncabada

Coloque & borda dobrada contra o Depois de fazer a costura, vire o tecido
guia do pé calcador e, costure. para o lado direito.



Como regular o gula do pé calcador para costura invisivel

Se os pontos deixam de atingir a borda dobrada:

Se os pontos cobrem demais a borda dobrada:

Gire o parafuso na sua diregéo. 1sso
movera o guia para a direita. Coloque
assentadamente a borda dobrada
contra o guia reposicionado.

Gire o parafuso no sentido contrario
ao seu. Isso movera o guia para a
esquerda. Coloque assentadamente
a borda dobrada contra o guia
reposicionado.



Patchwork

Desentos &0 lado A
[ Yo —mnl
Com os desenhos dos pontos 90 e 82 A 75
do lado A &, 93 6 97 do lado B do painel Sk
de desenhos, podem sor unkdos tecidos ® @ 9 caleadar
formando uma solida costura, Stareinrd (A)

Escolha um dos quairo desenhos.  Use o pé calcador standard (A).
* Veja na pégina 10 como colocar
o pé calcador

Emenda sobreposta

s
maw |——-‘

Coloque junios dois pedagos de tecido do lndo direito e, Costure um desenhoe de ponto sobre a emenda.
faga um alinhivo, Passe a lémo a emenda para um dos lados.

Coloque Juntos dois pedagos de tecida do lado direito e, Costuse um desenho de ponto sobre & emonde,
faga um alinhavo. Passe a ferro a emenda abera,



Pregando ziperes

IMMMM
de ponto

Ziperes podem ser colocados de
virias maneiras. O Gpo a

localizagho do ziper, ajudari a
escolher o medor método.

o o3

Bimbolo do
pé calcador

esniralizados na aberdura @ s&o
adequados para quane lodok os
tecidos.

Colocagio embutida
an

Quando kgar o Interruptor de

Um ziper esth ombutido quando wn lado do

lacido da at=ura & dobrado e 0 esconde,

delxando & mostra uma linka ¢o costura

* Alintaive na magquina e duss paries da
abariura oo 2iper juntes na linha de costura
&, passs o forro o margem da conlura aberta

* Monts o |ade esquerdo do pé para ziper na
haste

* Abra o zipar @ achate 0 dorso da mirgam
dé Cosiura, como mastra a ligur, com ©
Insio dirello do 2iper pars balxo &, a borda
dos dentes seguindo a linha do costura. A
pane supeariar do ziper devera ulirapassar &
borda da roupa de 3 @ 10 mm.

* Costure o zipar & margem da cosiura, de
beino para cima.

Colocagédo centralizada

* Monte o lado direito do ph para riper na haste,

* Fache o ziper e vire-o para cima.

* Alise o dorso da manem de cosiura na
gxiremidade do ziper,

* Costure 0 ziper de balxo para cima, como
mostra @ figura, pero da borde dabrada da
margem de costura.

* Alfinate ou aknhaEve NE MaqUEni 0 2iper & roups
pelo lado avesss, jurtando & lalerel o zipsr,
& margem da costura & o lado diralto da roupa.

* Wira o tecido para o lado diraito,

* Morie o lado esquernda do péd pars ziper na hasts.

* Cosfure desde a parte inferior do ziper ald a
cimura, Use o alinhavo como guia,

* Hetire o alinhavo 8 passs 8 fero.

* Alinhave na miquing as duas pafes da

aberiura do ziper na linha o coStUrR @, passe

aferro 8 margem da costura abena.

* Cologue o ziper sberio com & face para baiko
sobre & malgem da costura e, com os dentes

conlra a linha de costurs.
* Castuse o 2pet A margom da costura, o
balxo para clima.

* Alinhsve jntando & lalersl do zipar, 8 mangem
da costura o, 0 1oCido exierno.

* Vire o tecldo para o ledo dimsio, pesponte
coaturando indas an camadns junlas,

* Hatire o alinhavo & passe a ferro,




Acessdrios opcionais

Pé para casear transparente

Pé para ziper invisivel

Pé para bainha enrolada

Para pregar ziperes Invisivels.

Pare bainhas estreitas de camisas &

Para colocar franjas, cordond nas
casas @ oulras cordas nas roupas
ou, artigos de anesanato,

Para um avango uniforme om tecidos
de dificll avango como malhas,
lersay, acolchoadas, vinils, couros

0 marnias.

margens de costura. blusas, & para bordas de lengos &
babados.
Pé poara costura acordoada Pé de avango uniforme Agulhs dupla/pino porta-carretel

Para fazer linhas paralalas de
cosiura rata.

Como ajustar a caixa de bobina

A calxa de bobina fornecida com a maquina de costura, vem
reguinda da fabrica propiciando & tenséo corrsls da linha da
bobina. Por isso, vool ndo precisa sjusid-la. Enfretanto, se

houver necessidade de ajustar a calxa de bobina, faga o seguinto:

Gire o parafuso da tensdo da caixa de
bobina no suntide horario, para aumeniar
atensdo da linha da bobina ou, no sentico
anti-horario para diminui-ia.




A AtencBo: Anles de abrir a tampa, desligue a tomada da parede.

Como retirar a tampa frontal

e e e Atencio: Entre em conlalo
="_—E~‘—=‘:E§:J\ com o revendedor da sua
h e érea para a lroca corela
Yarmpe da lampada.
frontal
O consumo de forga da
7 . {ampada & de 5 wats.
Parnfuso {
de ralenglo P
U=ando a chave de lenda especial, Aetire a tampa da Empurre a limpada para
desparafuse, por duss voltas lampada. cima, girando-a no sentido
aproximadaments, o parafuso de retenglio da sata,

na pare traseira da tampa frontal e, puxe
a lampa para o ledo.

A Atenglio: Antes de limpar e lubrificar a maquina, desligue a tomada da parede.
Limpeza

Retire os flapos e o pd

O acdmulo de flapos ou-pd podem causar

dunos. Conserve sempre limpa sua
méquina de costura.

Retire a agulha e o pé calcador ¢, limpe Conserve sempre limpa a drea perto da
a drea entre os dentes impelentes e as langadeira.

fendas da chapa de agulha, com a escova

para limpeza fornecida com a méquina.

Lubrificagdo da maquina
(Jse somente oleo para maquina de costura.

Esta maquina de costura possui mancais especiais & néo precisa de lubrificagio em uso normal. Eniretanto, se a maquina trabalhar
por mullo tempoe ou, se ndo tem sido usada durante um longo periode, lubrifique os pontos indicados pelas setas, como mostrado abaixo.

1. Abra a tampa da lancadeira, retire a caixa de bobina e 2. Abra a tampa frontal e lubrifique as partes superiores e
lubrifique a lancadeira. inferiores da barra de agulha e da barra de pressao, como
indicado pelas setas.

43



Guia para verificacdo de defeitos

Se ocorrer dificuldades na costura, certifique-se de que as instrugdes foram corretamente seguidas. Se o problema permanecer,

0s lembretes abaixo poderio ajudar a resolvé-los.

Problema

A refiquina para de repente
durante a costura.

A luz esia ligada @ o volante

a mao.

i -.-'.
L I
L L
B | = —
— A magusna da cosiura ko
| " s ey f -
| | unciona
. = ‘
|
A llaha rompes-en
Pontos pulados.
i
o
/, = ‘\.r’/ y 1
_ S5 |
il 4 i
4 J |
Os pontos ndo sao lormardos
pp— . adeguadamente.

T, ’
RN
1 E‘\ l'-_——__ =

I

pode ser girado suavemente com

Causa

A maguina tem funcionado em
baixa velocidade por um longo
aspago de tempo.

A maquina foi projetada para
desligar o motor automaticamente,

svitando o superaquecimento.

—— e 1

|
|

= | :
A agulha nio 50 move. m = A linha superior acabou.

=

A alavanca do pé
caicador/coriador de linha esla
levantada

© eixo do enchedor de bobina
fol deixado na posigio de
enchimento.

A alavanca do caseador nia o
Abaixada gquando a maguina i
oreparada para casear.

A quantidade restante de linha
na bobina ndo & suficiente.

Q pé calcador nfin & o correto a

@ agulha bate no p& calcador.

A agulha saiu e esta na langadeina
da maquina.

A& maguina foi operada sem a
caixa de bobina.

A linha esta enroscada ne eixa
fa langadeira).

A linha esta presa na langadesr. |

A linha nio 2std peesada [

corretamante, |
A linha tem um né.

A lensfo da hinha nao esla corrala.
A agulha esta curva ou cega.

A agulha foi colocada
arradameante.

A base da bobina nao (o
totalmente insenda na langadea
A nnna fol Incorretamente passada
ma cana de bobina.

A bobing n&o gira suavemenle

mna caixa de bobsna.

A aguite & 3= linhas nfo
Gombinam

A linha nao esta passando pelo
estica-fio.

A finha N30 85t emirando Mo guia. |
sansor da linha.

A passagem de linha nao esta
correta.

A linha foi colocada de maneira
arrada na caixz de bobina.

A caixa de bobina esta ajustada
de maneira incorreta,

O tamanho do prendedor de
carretel esta inadequado para o
carrial da linha.

AgRo a ser tomada

Desligue o interruptor & espers
20 minutos aproximadamente,

O dispositivo de seguranga sera
reativado e, a maquina estard
pronta para funcionar novamente

Substitua o carrelsl vazio o passe
4 linha na maguina.

Ahaixa & alavanca do pé
cilcador/cortador de linha para
# posigao horizontal.

Wava o eixo do enchedor de
bobina completamente para &
i.1.'II.|IIl;I".'.i'I

Ahaxe a alavanca do caseador

Encha uma nova bobina.

Subshiva o pé calcador pelo pd
COFFElD.

Aatire a agulha e cologue uma
=i

Carla g Bnfia sanroscada no 2ixo
ralimando-a antes de colocar a
caixa de babina na langadeina
Lubrifigue a langadeira, gire o
wolants parn frente e para tras
varigs vezes a, relire a linha.

FPasse cosfelarmante a inha pela
TThgLuers

A&tire @ nd.

Hegule a tensao da inha.
Substilua 8 agulha.

Insira corretamente a agulha.

Cuologue corretamente d caixa
g bofena na langadeira.

Pasge carrelamente a linha na
caca de bobing,

‘arifigua se a bobina loi enchida
urilarmsemenia

|
Lisir a linka & a agulha adequades

Veriligue a segiéncia da
passagam da linha na maguina.

Emgusme completameante a linha
parm dentro do guia sensor da
linha.

Currija a passagem de linha.
Enfie corretamente a linha na
caixa de bobina.

Regule corretamenie a caixa de
bobina.

Substitua o prendedor pelo de
tamanho adequado

44

!

ey
Pdagina

14
14

B

8.8
8.9

42




| Problema Causa AcAo a ser tomada Pégins=a
. O tecido tica enrugado. O comprimenio do ponlo esté Diminua o comprimento do pontics 11
muito longo para ¢ lipo de tecido,
A agulha esta cega. Substitua a agulha. 14
| e~ A agulha quebra-sa. Uma agulha fina fol usada para Usa otamanho corraeto da agulhes 14
p costurar tecidos pesados.
| i A agulha nao foi completamente | Insira corretamenie a agulha. 14
e inserida na barra de agulha.
P :[_._ / O parafuso fixador da agulha Aperle com firmeza o parafusa 14
<= esla frouxo. fixador da agulha.
—af?.s\"\o O pé calcador ndo é o pé correto. | Use o pé calcador adegquado. 10
Trabalha com torte barulho. O po acumuicu-se nos dentes Limpe a maquina. 43
impelentas.
A maquina precisa de lubrificaglo | Lubrifique 2 maquina. 43
apas muito trabathoe.
A maquina nao esld sendo Use éleo para maquina de costursa
lubrificada com oleo correlo para
rmaquina de costura.
Ha fiapos na langadeira, Limpe a maquina. 43
O volapie ndo gira. A linha estd enroscada na Gire ¢ volante para frente o para
langadeira. Iras, varias vezes, para ajudar ==
remover a linha.
- — 2 e |
A mgguina nao desloca o lecido. | O comprimento do ponto esta Selecione novamente 0 desentes 11
[ oo posicionado no zara. do ponto dessjado e, o
ol o caomprimanto adequado do pamTes
gt oAt I sard estabalecido.
P A A pressdo do pé calcador estd Coloque a alavanca de regulagarm
N alf— muito baixa. da pressac do pé calcador na
pasigao "Normal™'.
N3o se pode passar a linha na A agulha ndo esta na sua posi¢do | Gire o volante até que a agulh=s =]
maquina. rmais alla. alinja sua posigao mais alta.
O passador de linha na agulha O passador d& linha na agulha
nac gira. a8 projetado para nao girar, a fim
de se proteger, se a agulha nao
astiver na posigao carreta (acima).
O gancho passador de linha nao | Aagulbanéo estd completamente | Cologua corretamente a agulfiza 14
enira no furo da agulha. inserida na barra de aqulha.
A linha da agulha nao volta e a QO gancho passador de linha ainda | Gire lenlamente o volante corm ax
méaquina para. estava no furo da agulha (duranie | mao para longe de vocé
O gancho passador de linha ficou | = passagem de linha), quando a | (N0 sentido contrario).
no furo da agulha. maquina funcionou
needle eye acidentalmente,
A maguing ndo funciona guando | O controladar de velocidada esis | Desliguo o controlador dee 5

vocé pressiona o botdo
ligatdesliga

A velocidade de costura nio
muda, masmo quando a alavanca
de regulagem da velocidade for
movida, enquanto se coslura

ligado.

velocidade.

Se algum dos problemas acima mencionados ainda permanecer, apds ler seguido as sugesldes indicadas, entre em conlato com
assisténcia técnica ou, a loja onde sua maguina de costura foi comprada.

LEarm centro «=de
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