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1 Conhiega sua Miguina de Costira
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pegas principais e seus nomes

1.

10.

11.

1a.

13.

14.

15.

16.

. Indicador do Regulador da Tenséo...

. Tensao do Enchedor da Bobina...

. Estica-Fio. .

. Coriador de Linha...

Eixos Porta-Discos-Matriz. .. posiciona o disco
matriz permitindo sua rotag@o com o funciona-

‘mento da maquina.
. Alavanca de Posicac da Agulha. ..

coloca a
agulha para as posigdes de costura a esquer-
da Ja centro _9. ou & direita «b

permite
a regulagem exata da tensé@o para quaiquer
tipo de tecido, linha ou comprimento do ponto.
maniém a
tensdo corretd assegurando um enchimento
uniforme das bobinas. '
Discos de Tensdo da Linha Superior. ..
tém a tensdo correta da linha superior para
quaisquer tipos de tecido, linha ou compri-
mento do ponto.

. Disco Regulador da Pressdo do Calcador. ..

regula a pressdo exata do pé calcador sobre
o tecido.

. mede a exata quantidade de linha
para formar a lagada em torno da lancadeira
e participa na fixagdo do ponto.

. Alavanca Levantadora do Pé Cazlcador. .. levan-

ta ou abaixa o pé calcador.

incorporado na bucha
da barra de pressdo por seguranca e facilidade
de uso. .

Pé Calcador... mantém o tecido firme contra
a chapa dos dentes, garantindo maior precisao
do ponto e movimentagdo do tecido.

Chapa dos Dentes. ..
uniformes.

ajuda a manter costuras
Tem marcagédo calibrada.
Alavanca de Balanceamento do Ponto... varia
o avango do tecido para a frente ou em retro-
cesso durante a costura. com Discos Duplos.
Quadro de Pontos... indica os desenhos pro-
duzidos pelos discos-matriz, simples e duplos.
Alavanca Acionadora e Eixo do Enchedor da
Bobina. .. aciona o enchedor assegurando um
enrolamento uniforme da linha na bobina.
Volante... transmite o movimento & maquina
€ serve também para posicionar o estica-fio e
a agulha para enfiar a linha. Gire-o sempre
na sua diregéo.

Seletor dos Discos... regula a maquina para
costura com discos-matriz simples ou duplos.

man-

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

26.

27.

. Prendedor do Carretel. ..

Também regula a maquina para permitir a facil
remogédo e insercdo dos discos, :

Alavanca Seletora dos Ponios.., seleciona um
dos trés tipos de pontos ja incorpm('ado na
maquina ou posiciona a maquina em sy para
costura com os discos-matriz intercambidveis.
Disco Regulador do Comprimento do Ponto. ..
permite a escotha dos intmeros comprimentos
de ponto, inclusive o micro ajuste necessario
para a costura zig-zag, fechada ou acetinada
e controle do Caseador Automatico de 4 po-
sigdes.

Botdo de Retrocesso Rapido... permite inver-
ter rapidamente o senlido da costura (para
frente e para iras) conservando o comprimento
do ponto. Ajusta o balanceamento dos pontos
ao se fazer casas com o Caseador Automatico
de 4 posigdes.

Alavanca Reguladora da Larqura do Ponio...
permite a escolha de qualquer uma das quatro
farguras de ponto de costura ornamental, como
também a costura reta.

Fixador da Agutha... permite fixar agulhas
simples e duplas. Foi desenhado para eliminar
a possibilidade de colocar a agulha errada-
mente. &

Chapa Corredica. .. abre-se, dando facil acesso
a caixa da bobina, permitindo a retirada e
troca das bobinas.

Dentes lmpelentes. . .
apods cada ponio.

movimentam o tecido

Bobina Transparente... permite que vocé veja
a quantidade de linha existente sem remové-la,
e é de féacil remogéo. .

fixa o carretel no
pino horizontal permitindo um desenrolamento
suave sem que o carretel gire.

Controlador. .. regula a velocidade da maquina,
foi projetado para lhe oferecer conforto e
seguranga. Para tocar a maquina pressione
o pedal. Quanto maior a press@o sobre o pedal
maior a velocidade.

Motor Elétrico... acicna a maquina por meio
de uma correia em V ligada ao volante..
Velocidade contro'ada por um reostato.



Bobinas

ja“’

Agulhas

Barra de Agulha

»/Prendedor da Agulha

Parte Chata
para Tras

Parafuso Fixador
da Agulha

Como Trocar a Aguiha

acessorios

Os acessérios que acompanham a sua
magquina de costura possibilitam a vocé
realizar quase todos os tipos de costura,
facil e perfeitamente. Além disso, podem
ser colocados e retirados com toda faci-
lidade.

BOBINAS

® Uma bobina colocada em sua maquina
de costura.

@ Quatro bobinas extras.
AGULHAS

® Uma agulha catalogo 2020 (15x1) name-
ro 14, colocada na maquina.

Na caixa de acessorios

® Agulhas catalogo 2020 (15x1) para cos-
turas comuns.

® Agulhas catadlogo 2028, para costura
dupla.

® Agulhas catdlogo 2040, para costura
com ponto Turco.

® Agulhas catdlogo 2045, para costuras
em tecidos de malha sintética e tecidos
elasticos.

Como Trocar a Agulha:

1) Eleve a barra da agulha até o seu ponto
mais alto, girando o volante na sua
diregdo.

2) Afrouxe o parafuso fixador e retire a
agulha.

3
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Introduza a nova agulha tanto -quanto
possivel no seu prendedor, de maneira
que a parte chata fique voltada para
trds e o canal comprido fique para a
frente.

O prendedor possui um dispositivo que
impede que a agulha seja colocada em
outra posicéo.

-4) Aperte o parafuso fixador.



PES CALCADORES

® P¢é calcador de uso geral, montado em
sua maquina (com sapatilha de troca
rapida).

® Sapatilha de troca rapida para costura
reta.

® Sapatilha de troca rapida para confec-
cdo de casas.

® Pé pregador de zipers (inteirico)
® P¢é pregador de botdes (inteirigo)
® Pé calcador de uso especial (inteirico)

Como Trocar as Sapatilhas dos Pés
Calcadores de Troca Rapida

Os pés calcadores com sapatilhas de troca
rapida sdo inovagdes desta nova maquina
que permitem uma rapida troca de varias
sapatilhas, sem precisar apertar ou de-
sapertar o parafuso fixador,

1. Gire o volante na sua diregdo até que
a barra de agulha esteja na posigao
mais alta.

2. Levante a barra de pressdo do pé cal-
cador.

3. Pressione a ponta da sapatilha para
cima (o maximo que ele permitir), entdao
solte a sapatilha do encaixe do pino.

4. Coloque uma nova sapatilha debaixo do
pé calcador, alinhando-se o pino com
0 seu encaixe.

5. Abaixe a barra de pressdo do pé cal-
cador, de modo que este esteja alinhado
com o pino da sapatilha.

6. Pressione para baixo o parafuso fixador
até que o pé calcador se encaixe na
sapatilha.

Parafuso do
Pé Calcado_r

Haste do Pé Calcador

Como Trocar a Sapatilha de Troca Rapida



‘Pé Calcador de Uso Geral

Pé Calcador para Costura Reta

Pé Calcador de Casas

Pé Calcador de Uso Geral

O pé calcador de uso geral (tipo troca
rapida) possibilita a feitura de todas as
costuras comuns. Sua larga abertura per-
'mite 0 movimento da agulha da esquerda
para a direita, para costuras zig-zag, e
também colocar uma linha de costura reta
a esquerda ou a direita do centro.

Pé Calcador para Costura Reta

O pé calcador para costura reta é usado
somente em conjunto com a chapa dos
dentes para costura reta, com a alavanca
reguladora da largura do ponto na posigédo
de costura reta e a alavanca posicionadora
da agulha na posicéo central. Este pé cal-
cador é recomendado especialmente para
costuras retas em tecidos delicados.

Pé Calcador de Casas"

Este pé calcador (s6 sapatilha de plastico),
também de troca répida, serve para a
confeccdo de casas para botdes, quando
se usa o Caseador Automético de 4 posi-
¢Oes. Esta sapatilha é transparente para
permitir a visibilidade durante a confecgéo
de casas, permitindo um trabalho perfeito.



Como Trocar os Pés Calcadores Inteiricos

(Exceto o de Uso Especial)

1) Gire o volante em sua direg8o até que
a agulha esteja em sua posicdo mais
alta.

2) Levante o pé calcador.

3) Afrouxe o parafuso de fixagédo do pé
calcador (ndo é necessario remover o
parafuso) e remova o pé calcador.

4) Encaixe o pé calcador desejado na bar-
ra do pé calcador e aperte 0 parafuso.

Pregador de Ziper

Este pé facilita a costura perto das beira-
ras altas. Porisso é pratico para costuras
acordoadas (pagina 66), assim como para
pregar zipers (pagina 62).

Pode ser ajustado para trabalhar no lado
esquerdo ou direito da agulha. A articula-
cdo deste pé permite costurar sobre alfi-
netes, varias dobras de tecido ou sobre
costuras transversais.

Pregador de Botdes

Este pé curto e aberto segura firmemente
o botdo de dois ou quatro furos para
costurar. Vide instrugbes na pagina 70.

Pregador de Botdes



Como Trocar o Pé Calcador de Uso Especial

Pé Calcador de Uso Especial

Como Trocar o Pé Calcador de Uso

' Especial

1) Remova o pé calcador conforme expli-
cado no item anterior, porém remova
também o parafuso. .

2) Segure o pé calcador de uso especial
encostado & barra do pé calcador, ali-
nhando o rasgo existente no suporte do
pe calcador com o furo da barra do pé
calcador.

3) Coloque o parafuso de fixagdo, mas ndo
o aperte completamente.

4) Empurre o pé calcador completamente
para cima e aperte o parafuso,

Pé Calcador de Uso Especial

Este pé € usado para toda costura zig-zag
fechada (ou acetinada). E leve e flexivel,
tem uma elevagéo central que permite a
passagem de pontos zig-zag bem juntos.
O pequeno orificio na frente segura o cor-
déo quando fér necessério fazer acordoa-
dos. Use este pé para toda costura orna-

‘mental e trabalhos de aplicacéo.



CHAPA DOS DENTES

® Uma Chapa dos Dentes de Uso Geral
colocada em sua maquina.

® Uma Chapa dos Dentes para Costura
Reta.

® Uma Chapa dos Dentes Especial.

® Uma Chapa dos Dentes para Costura em
Ponto Corrente.

Como Remover a Chapa dos Dentes

1. Gire o volante na sua direcdo até que a
agulha esteja na sua posigdo mais alta.

2. Levante o pé caicador.
3. Abra a chapa corrediga.

4. Com o polegar levante a extremidade
direita da Chapa dos Dentes e remova-a
puxando para a direita.

Como Colocar a Chapa dos Dentes

1. Enfie a Chapa dos Dentes desejada sob
prisioneiro da esquerda empurrando-a
cuidadosamente para a esquerda e
aperte-a para baixo até que se encaixe
no pino da direita.

Como Colocar a Chapa dos Dentes
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Chapa dos Dentes
de Uso Geral
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Chapa dos Denies
de Costura Reta

Chapa dos Dentes

Especial

Chapa dos Dentes
para Costura em
Ponto Corrente

Chapa dos Dentes de Uso Geral

A Chapa dos Dentes de Uso Geral que
acompanha sua maquina de costura, serve
para costuras reta ou zig-zag e permite
também costuras retas com agulha na
posicdo esquerda, centro ou direita.

Chapa dos Dentes para Costura Reta

A Chapa dos Dentes para Costura Reta,
usada em conjunto com o pé calcador para
costura reta, é de grande utilidade para
costuras retas em tecidos delicados. Deve
ser usada somente com a agulha na po-
sicdo central e com a alavanca reguladora
da largura do zig-zag na posicdo de cos-
tura reta.

Chapa dos Dentes Especial

A Chapa dos Dentes Especial para costura
de movimento livre, tendo uma 4area ele-
vada na regiao dos dentes ‘impelentes,
mantém o tecido acima deles, de modo
que vocé controla o movimento do tecido
(para instrugdes veja pagina 50).

Chapa dos Dentes para Costura em Ponto
Corrente

A Chapa dos Dentes para costura em pon-
to corrente, possui um furo oval e um
encaixe para o dedinho do retem da la-
gada do ponto corrente (para instrugoes
veja pagina 45).



PINO PORTA CARRETEL PARA COSTURA
COM AGULHA DUPLA

® Este pino permite a colocagdo do se-
gundo carretel, quando vocé usa agulha
dupla (para instrugoes detalhadas veja
a pagina 42).

CHAVE DE FENDA

® Uma chave de fenda grande para remo-
ver a tampa frontal e a tampa superior.

PRENDEDOR DE CARRETEL

® Um prendedor grande montado em sua
magquina de costura, para prender car-
retéis e retrozes de diametro grande ou
médio.

® Um prendedor pequeno extra para pren-
‘der retrozes de diametro pequeno.

GUIA DE COSTURA INVISIVEL

® O guia de costura invisivel posiciona a
dobra do material a frente da agulha
para confecgdo de barras, tornando-as
perfeitas.

ALMOTOLIA DE OLEO

® Uma almotolia de 6leo SINGER acom-
panha a sua maquina de costura. Sua
maquina de costura lhe prestara servi-
¢os durante longos anos, se vocé lhe
dispensar alguns cuidados conforme
indicado no final deste livreto.

PRENDEDOR DE PONTO CORRENTE

® Um prendedor de ponto corrente que
colocado em lugar da bobina fixa o
ponto corrente anterior enquanto a méa-
quina faz o ponto seguinte,

GUIA FIO PARA PONTO CORRENTE

® Um guia fio para ponto corrente para
esticar o excesso de linha necesséria a
formagdo do ponto corrente.

Prendedor do Carretel

Pino Porta Carretel para
Costura com Agulha Dupla

Almotolia de Oleo

Guia de Costura Invisivel

Guia Fio para
Ponto Corrente

Q
M

Prendedor de Ponto
Corrente

1
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Discos Matrizes

Discos Simples

Discos Duplos

Trocando os Discos

Sobretampa dos Discos

Extrator ‘'do Disco

Disco

Posicionador
do Disco

Porta-Discos

DISCOS-MATRIZ

A sua maquina vem provida de dois tipos
de discos intercambiaveis: discos simples
que produzem desenhos funcionais e de-
corativos e os discos duplos que sdo usa-
dos para desenhos elasticos e mais elabo-
rados.

® Um disco duplo j& vem montado na

maquina.

® Mais 5 discos duplos e 12 simples sé@o
fornecidos com a caixa de acessorios.

Cada disco traz na sua face o desenho
que produz para facil identificagdo. Os
desenhos séo ilustrados nas péaginas 38
e 39.

Como Trocar os Discos-Matriz
® Gire o seletor dos discos para &

® | evante a sobretampa dos discos.
® Puxe o pino central do eixo dos discos.
Remova o disco.

® |nstale outro disco, com o numero vol-

- tado para cima e o rasgo alinhado com
a chaveta do eixo dos discos. Pressione
o disco encaixando-o.

® Gire o seletor dos discos para & para
costuras com disco simples e para o
ponto vermelho ( ®) para costuras com
discos duplos.



funcionamento a motor ou
a pedal

FUNCIONAMENTO A MOTOR

Ligue o terminal (plug) a tomada na pare-
de (antes de ligar o terminal certifique-se
que a corrente elétrica e a voltagem cor-
respondem & do motor da méquina).

Para fazer funcionar a maquina pressione
o pedal acelerador do controlador.

Este acelerador permite regular a veloci-
dade da maquina. Quanto maior a pres-
sdo, mais rapida serd a costura.

Farolete
O farolete acoplado atras do brago da

. maquina, ilumina o setor da costura, A luz

é ligada e desligada por meio de um
interruptor colocado na parte superior do
farolete.

Motor, Farolete e Controlador

Controlador

13



Volante

Isolador do Volante

Funcionamento a Pedal

Isolador do ‘Volante

Alavanca
Levantadora '
do Calcador

Guiando o Tecido

14

FUNCIONAMENTO A PEDAL

Familiarize-se com o pedal de sua ma-
quina. Primeiramente, isole o volante gi-
rando o isolador para a esquerda. Coloque
ambos os pés no pedal. Gire o volante
para a frente (ou, na sua diregdo) e mova
seus pés, suave e livremente, seguindo o
movimento do pedal.

Pratique este movimento até que vocé

~ consiga comegar o funcionamento da ma-

quina, girando o volante para a frente e
mantendo um movimento firme com o an-
damento de seus pés.

Antes de costurar aperte o isolador do
volante girando-o para a direita.

Coloque um pedaco de tecido debaixo do
pé calcador e abaixe a barra do calcador.
Com a maquina desenfiada costure até
que vocé consiga guiar o tecido,




O furo da agulha deve ser suficientemente
grande para dar passagem livre a linha:
uma agulha exageradamente fina ir4 des-
fiar a linha.

escolhendo agulha e linha

Esta maquina usa agulhas tipo 2020 (15x1)
tamanhos 9, 11, 14, 16 e 18, A agulha e
a linha escolhidas dependem do tecido a
ser costurado. A agulha deve ser bastante
fina para evitar que o tecido seja dani-
ficado com furos grandes, mas deve ser
suficientemente grossa para penetrar no
tecido sem se entortar ou fletir.

A tabela que segue é um guia para a es-
colha da agulha e da linha, conforme o
tecido que vai ser usado. Consulte-a antes
de iniciar qualquer costura. Essa tabela
se aplica também para costura zig-zag.

Certifique-se de usar linhas do mesmo tipo
e mesma grossura na agulha e na bobina.

TABELA DE TECIDO, AGULHA, GROSSURA DE LINHA E COMPRIMENTO DO PONTO

¥ A’
i Grossuras da gulhas Comprimento
linha Tipo Tamanhos = do ponto (mm)
VAPOROSOS — Tule, chifon, rendas, Algoddo 100-150  Catdlogo :
seda, organdi, malha e nylon muito fino. - Nylon (122)3% 9 1a15
FINOS — Batista, crepe, organdi, jersey, ~ Algoddo 80 Ca;glzoogo 11 15a2
voile, tafeta, seda, pléstico leve. Mercerizada 60 (15x1) (2,5 a 3 para plastico)
G Catélogo
LEVES — L&s finas, popelines, piquet, Mercerizada 50 2020 14 1523 2
cretone, flanela dé |& e gabardina. Algodéo 50 (15x1) !
Catélogo
MEIO PESADOS — Brins, casemiras, ga-  Meicerizada 2020 16 2225
bardina tropical, linhos, cortinados. Algodio 40-50 (15x1)
e o M izad Catélogo
GROSSOS — Lona, brim grosso, tecidos ercerizaca 2020 18 25a3
para casacos, tapegaria. Forte (15x1) i
Algodao 16-30
Catélogo
QUALQUER TIPO — Festdes decorativos. Mercerizada 50 (ﬁgfg) 18 Micro 1
MALHAS SINTETICAS E TECIDOS ELAS- Nylon Catal
TICOS — Malhas de poliester e nylon, . atalogo
jersey, helanca, malha ciré, veludo Merger}zada 50 2045 14 2aics
oliester
coteld.
TECIDOS LEVES E MEDIOS — Pontos : - Gadon :
decorativos com agulha dupla. Mercerizada 50 {dipia) 14 Micro 1

15
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Enchendo a Bobina

ENCHENDO A BOBINA

Encha a bobina. E melhor enché-la antes
de passar a linha da agulha.

Gire o volante para frente até que o es-
tica-fio chegue ao seu ponto mais alto.

1. Segure o volante com firmeza e ao
mesmo tempo afrouxe o isolador do
volante,

2. Abra a chapa corredica.

Com a sua mao esquerda pegue a
bobina puxando-a para cima.

8. Para encher a bobina, levante primeira-
mente a sobretampa dos discos, embai-
X0 da qual encontrard o mecanismo do
enchedor de bobina. Passe a linha pelo
guia-fio do enchedor situado na tampa
superior e puxe a linha até a bobina
vazia. Passe a linha pelo pequeno ori-
ficio na parte lateral da bobina, de
dentro para fora.




4. Coloque a bobina vazia no eixo do en-

chedor e desloque a alavanca situada
junto ao eixo em direcdo ao volante,
para que o enchedor da bobina seja
ligado.

Segure a ponta da linha saliente na
parte externa da bobina.

Acione a maquina. A linha excedente
se arrebentard apds algumas voltas.

. Quando a bobina estiver quase cheia,

o enchedor se desligara automatica-
mente.

Pare a méaquina. Desligue o enchedor
deslizando a alavanca para a esquerda
e retire a bobina.

. Segure o volante com firmeza e, ao

mesmo tempo, aperte o isolador do
volante.

Feche a sobretampa dos discos.

Enchendo a Bobina (Continuagdo)

Passo 4

Passo 5

Passo 6
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Colocando a Bobina na Caixa da Bobina

COMO COLOCAR A BOBINA NA CAIXA

* DE BOBINA

1. Coloque a bobina em sua caixa, obser-
vando o sentido de enrolamento da li-
nha, conforme indica a figura.

2. Passe a linha no rasgo A existente sob
a mola de tensdo da caixa de bobina
fixa e puxe uns 10 cm de linha diagonal-
mente para trés, passando pelo rasgo B.

3. Feche a chapa corredica.

Nota: Neste novo sistema vocé nédo pre--
cisard retirar a caixa de bobina da
maquina, mas tao somente retirar a
bobina plastica que fica encaixada.



\_/'/" ¢

ENFIANDO A LINHA NA AGULHA

1. Retire o prendedor do carretel ou retréz
puxando-o para a esquerda.

2. Coloque o carretel ou retréz no pino.

3. Recoloque o prendedor do carretel ou
retréz no pino, conforme figura ao lado,
pressionando-o até impedir que o car-
retel ou o retréz gire. ‘

4, Passe a linha por todos os pontos in-
dicados.

5. Enfie a linha na agulha da frente para
tras.

6. Puxe uns 10 cm de linha pelo orificio
da agulha.

Retréz Muito Pequeno

Pontos Onde Passam as Linhas

Enfie a linha na agulha
da frente para tras

19
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PUXANDO A LINHA DA BOBINA

Agora que vocé j& colocou a bobina no
lugar e também enfiou a linha na agulha,
vocé precisard puxar a linha da bobina
pela abertura da chapa dos dentes.

1. Com a méo esquerda segure levemente
a linha de cima, e com a mio direita
gire o volante devagar, para a frente,
até que a agulha entre na chapa dos
dentes.

2. Continue girando o volante até que a
agulha suba, e com uma lagada traga
a linha de baixo para cima.

3. Puxe a lagada com os dedos até que
a extremidade livre da linha aparega
sobre a chapa dos dentes.

4. Coloque ambas as linhas debaixo do
pé calcador, diagonalmente para a di-
reita.

Puxando a Linha da Bobina

21



ajustando os controles

Indicador de Tensdo

Regulador da Pressdo
do Pé Calcador

Seletor dos Discos

Alavanca Seletora
dos Pontos

Alavanca Reguladora

da Largura
do Ponto

AJUSTANDO A LARGURA DO PONTO

A Alavanca Reguladora da Largura do Pon-
to regula a oscilagéo da agulha desde sua
posicdo de costura reta na posigdo 0 até
uma largura maxima de 5 mm (posigéo 4).
Os simbolos em zig-zag de larguras cres-
centes indicam a sua largura aproximada.
Para facilitar as indicacdes para ajustes,
vamos associar niumeros de 0 até 4 para
cada largura indicada por simbolos e nos
ajustes posteriores as larguras serdo indi-
cadas numericamente.

Para posicionar a alavanca reguladora da
largura do ponto, basta mové-ia para a
largura desejada.

Costura Reta

Deve-se colocar a Alavanca Reguladora da
Largura do Ponto na posi¢do 0 para toda
costura reta, qualquer que seja a posicéo
da Alavanca Posicionadora da Agulha.

22

Alavanca
Posicionadora
da Agulha

Disco Regulador do
Comprimento do Ponto

Alavanca Reguladora da Largura do Ponto

Costura Zig-Zag

Para pontos largos mova a Alavanca Re-
guladora da Largura do Pontc para a po-
sicdo 4. Para pontos mais estreitos use
as posigoes 1, 2 ou 3.

Nunca faca mudangas na largura do ponto
com a agulha no tecido.



AJUSTANDO A POSIGAO DA AGULHA

A Alavanca Posicionadora da Agulha po-
siciona a linha de costura reta ou orna-
mental no centro (J, ), a direita (] ) e a
esquerda ( J. ) do centro, levando a agulha
a qualquer das trés posicbes. Para acio-

nar a alavanca simplesmente mova-a para

a posicao desejada.
Costura Reta

Normalmente vocé usara a posicdo central
(L), porém, se vocé deseja costurar a
esquerda ( L. ) ou a direita (), mova
a alavanca para o lado desejado.

Costura Zig-Zag

A posigdo mais freqlientemente usada sera
a central ( 1, ). As posigdes & esquerda
(L) ou a direita ( .} ) sdo usadas quando
se deseja uma.costura a esquerda (L)
ou & direita (. ), por alguma razdo es-
pecial. Por exemplo: A posigdo & esquer-
da (J.) é usada para pregar botdes. As
posicdes & esquerda ( I, ) e a direita ()
sdo usadas para colocar uma costura
zig-zag estreita a esquerda ou a direita
em trabalhos decorativos.

Nunca faga mudanga da posicdo da agu-
lha, quando a mesma estiver no tecido.

Alavanca Posicionadora da Agulha

Alavanca & Direita

23



Tenséo da Linha da Agulha.'

==~ A -

Pouca Tensdo

Muita Tensé&o

Tensdo Correta
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REGULANDO A TENSAO DA LINHA
DA AGULHA

O Indicador Regulador de Tenséo indica
o grau de tensdo na linha do carretel e
permite ajusta-lo corretamente para qual-
quer costura, de acordo com a linha e o
tecido usados. Os numeros do indicador
eliminam qualquer dificuldade em retornar
a uma ajustagem anterior.

Um ajuste incorreto da tensédo podera en-
fraquecer a costura funcional ou prejudicar
a costura ornamental.

Para costura funcional faga uma experién-
cia em uma amostra de tecido usando uma
tensdo media na linha do carretel (indicado
pelo n.° 4). Se os pontos parecerem frou-
Xos, aumente a tensdo. Se o tecido ficar
enrugado, diminua a tenséo.

Para a costura ornamental dever4 ser usa-
da menor tensdo (para instrugbes detalha-
das sbbre o ajuste da tensdo para o ponto
ornamental, veja pagina 35).

Tensdes Equilibradas
Quando corretamente ajustadas, as ten-
sbes estardo equilibradas, permitindo que

as linhas se juntem no centro do tecido,
fazendo um ponto perfeito.

=0 8
e 123§ 6 6 1 8w
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AJUSTANDO O COMPRIMENTO
DO PONTO

O disco regulador do comprimento do pon-
to controla o comprimento do ponto tanto
na costura reta como na costura zig-zag.
Os numeros de 1 a 4 representam o com-
primento de cada ponto em milimetros.
Quanto maior é o nimero, maior é o-com-
primento do ponto. Geralmente os pontos
mais curtos sdo indicados para tecidos
mais finos e os pontos mais longos para
os tecidos mais grossos. ‘A regido MICRO
entre 0 e 1, indica ponto de menos de
1 mm de comprimento que é usado para
costura acetinada.

Para regular o comprimento do ponto, bas-
ta girar o disco para o comprimenio do

" ponto desejado, conforme indicado no pré-
prio disco.

O botédo de retrocesso, localizado no cen-
tro do disco regulador do comprimento do
ponto, permite costurar para trds com o
comprimento do ponto aproximadamente
igual ao indicado no disco, para arrematar
as costuras. Para tanto basta pressionar!
o botdo até o maximo do seu curso.

Para Aumentar o Para Diminuir o

Comprimento (Y. Comprimento
/ 'a" ; !

Ajustando o Comprimento do Ponto

Botdo de Retrocesso

25
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Para Aumentar a Pressdo

Para Diminuir a Pressdo

REGULANDO A PRESSAC DO
PE CALCADOR

O Disco Regulador da Pressdo do Pé Cal-
cador regula a pressdo exercida pelo pé
calcador sobre o tecido. £ muito impor-
tante manter uma pressdo correta sobre
o tecido para que este possa ser movi-
mentado uniformemente pelos dentes im-
pelentes, sem danificar-se. Geralmente os
tecidos grossos necessitam mais pressdo
e os tecidos finos menos presséo.

Deve-se por outro lado, considerar a tex-
tura do tecido. Os tecidos macios, por
exemplo, requerem menor pressdo que 0s
tecidos asperos.

® Abaixe o pé calcador antes de regular
sua presséo.

® Para aumentar a pressdo gire o disco
para nimeros maiores.

® Para diminuir a pressdo gire o disco
para niimeros menores.

® Para cerzir gire o disco para a posigio
0, nesta posigcdo o pé calcador exerce
uma pressdo exiremamente leve sobre
o tecido, permitindo o cerzido sem bas-
tidor (para instrugdes especiais sobre o
cerzido veja pagina 84).

O sistema de disco com numeragdo per-
mite sempre regular a pressdo no mesmo
ponto para cada tecido.




AJUSTANDO A ALAVANCA SELETORA
DOS PONTOS

A alavanca seletora dos pontos permite a
vocé escolher quaisquer dos trés desenhos
permanentes da maquina ou entdo quais-
quer dos discos intercambiaveis.

Para o ajuste basta mover a alavanca para
a esquerda ou direita até o desenho es-
colhido. .

Nota: Para maior facilidade no ajuste des-
ta alavanca recomenda-se ajustar a ala-
vanca reguladora do ponto na posigéo “0”
(costura reta).

AJUSTANDO O SELETOR DCS DISCOS

O seletor dos discos permite a escolha dos
desenhos permanentes, dos desenhos pro-
duzidos pelos discos simples e duplos e
também uma posigéo para permitir a troca
dos discos,

O ajuste é feito movendo as figuras do
disco seletor até v no painel de controle.

® Para costurar com os desenhos perma-

nentes ou com os discos simples mova
para .

® Para costura com os discos duplos
mova para (°).

Nota: Para facilitar o ajuste para esta po-
sigdo, pressione o botdo de retro-
cesso rapido, enquanto ajusta o
seletor dos discos.

@ Para a troca dos discos, gire o seletor
paracs .

Alavanca Seletora dos Pontos

Seletor dos Discos

27



Pé Calcador de P& Calcador para
Uso Geral Costura Reta

Alfinetando a Costura :

28

AJUSTANDO AS ALAVANCAS

Antes de fazer qualquer ajuste na maqui-
na, certifique-se que a agulha esteja em
sua posigdo mais alta.

@ Posicdo da Agulha: A

@® Largura do Ponto: ]

@ Comprimento do Ponto: Conforme o Tecido

® Pé Calcador: "Uso Geral ou Costura
Reta

@ Chapa dos Dentes: Uso Geral ou Costura
Reta

Quando o tecido ou o tipo de costura
requerer melhor controle vocé poderd usar
0 pé calcador de costura reta e a chapa
dos dentes de costura reta,

ALFINETANDO A COSTURA

Alfinetando-se a costura ganha-se tempo;
este processo pode ser usado em lugar do
alinhavo manual, quando se trabalha com
tecidos faceis de manejar. Para se costu-
rar sobre o alfinete é importante usar alfi-
netes finos e corretamente colocados em
relagdo a direcdo da costura.

Coloque os alfinetes no tecido de modo
que:

® Os alfinetes estejam perpendiculares a
dire¢cdo de costura.

® Os alfinetes estejam com as pontas
dirigidas para a borda da costura e
entrem no tecido de modo que o pé
calcador passe em ‘sua largura total
sobre eles.

Os alfinetes devem se estender de ambos
os lados do pé calcador e nunca ser co-
locados na face inferior da costura em
contacto com os dentes impelentes.




fazendo uma costura reta

COMEGANDO A COSTURA

Certifique-se que a chapa corrediga esta
fechada. Ponha o disco regulador do com-
primento do ponto na posigdc desejada.

Com o pé calcador na posicdo levantada,
alinhe o tecido com a linha de guia apro-
priada que aparece gravada na chapa dos
dentes.

Posicione a agulha no tecido a cerca de -

1 cm da ourela.

Abaixe o pé calcador e pressione o botdo
de retrocesso e mantenha esta posigdo
enquanto costura em retrocesso até a ou-
rela para arrematar o inicio da costura,

Solte o botéo do retrocesso e costure para
a frente até o final do tecido usando a
linha de guia escolhida.

— Comegando a Costura .
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Comecando a Costura (Continuacao)
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Guiando o Tecido

s

Segurando o Tecido

Guiando e Segurando o Tecido

A maior parte dos tecidos necessita ser
guiada somente na frente do pé calcador,
como demonstramos.

Alguns tecidos, entretanto, necessitam ser
segurados duranie a costura.

Para tecidos vaporosos, malhas, tricos,
eic., aplique leve tenséo segurando a cos-
tura na frente e por tras do pé calcador.
Para tecidos que esticam (como fio helan-
ca), aplique uma tensdo firme na frente
e por tras quando costurando na mesma
diregdo do esticamento. Para costuras em
direcéo diferente da do esticamento, cos-
ture de maneira convencional, guiando 0
tecido na frente do pé calcador.
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TERMINANDO A COSTURA

Pressione novamente o botdo de retro-
cesso e costure para trds cerca de 1 cm,
arrematando o final da costura.

Com o estica-fio no seu ponto mais alto,
levante o pé calcador e retire o tecido.

Corte a linha no corta-fio existente atras
na bucha da barra do pé calcador.




Costuras Curvas

Siga 0s mesmos passos como para costura
reta, exceto use um ponto mais curto para
permitir mais elasticidade e forga.

Curva de Dentro
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Curva de Fora
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como sao feitos os desenhos
ornamentais

Todos os desenhos sdo produzidos pelos
discos-matriz. Alguns sdo permanentes
enquanto outros sao intercambiaveis e
podem ser facilmente trocados. Os dese-
nhos podem ser usados tanto para deco-
ragdo como para usos praticos.

Existem dois tipos de discos: simples e

duplos. Os discos simples e os perma-
nentes controlam' o movimento lateral da
agulha. Os discos duplos controlam o
movimento lateral da agulha bem como
0 movimento para frente e para tras pro-
duzindo desenhos decorativos muito inte-
ressantes. Podem ser combinados com os
discos permanentes da maquina.

DISCOS PERMANENTES

_ Os trés discos permanentes da sua
maquina reproduzem os desenhos
mostrados a direita. Para obté-los
basta mover a alavanca seletora dos
pontos para a posicédo indicada no
painel de controle.

AJUSTE DO SELETOR DOS DISCOS

Gire o seletor dos discos para a
direita até a figura & ficar debaixo
da figura v . :

AJUSTE DO SELETOR DOS PONTOS

Para ajustar esta alavanca mova-a
para a esquerda ou direita até ali-
nhar o ponto desejado com o risco
da alavanca.

Nota: Antes de fazer qualquer ajuste
na maquina, certifiqgue-se que a agu-
lha esteja em sua posicdo mais alta.

Para maior facilidade recomenda-se trazer
a alavanca de controle da largura do ponto
para a posicdo.de Costura Reta.
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Invisivel

Seletor dos Discos

Seletor dos Pontos
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Esquerda ———

Centro

<«—— Direita

Ajustando a Posicdo da Agulha

Disco Regulador do Compriménto do Ponto
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AJUSTANDO A LARGURA DO PONTO

A Alavanca Reguladora da Largura do
Ponto controla a largura do desenho,
Para fazer o ponto zig-zag, passe a ala-
vanca reguladora da largura do ponto, da
posigéo de costura reta 0, para qualquer
das posicGes de 1 até 4. A largura do
desenho aumenta 4 medida que a alavanca
passa de 1 até 4.

AJUSTANDO A POSIGAO DA AGULHA

A Alavanca Posicionadora da Agulha con-
trola a posigdo do ponto. A ajustagem da
alavanca no . coloca a agulha na po-
sicdo central de costura. A ajustagem da
L e d coloca a agulha na posicio a es-
querda e a direita, respectivamente quan-
do a largura do ponto f6r menor que a
maxima (posigéo 4). A posigdo J. é amais
usada e as posigoes L e J sdo usadas
para efeitos especiais. Por exemplo: A
posicdo esquerda é usada para pregar
botdes.

Levante a agulha fora do tecido antes de
mover a alavanca.

AJUSTANDO O COMPRIMENTO
DO PONTO

Qualquer comprimento de ponto de 1 a
4 mm resultara numa costura aberta, qual-
quer que seja o disco mairiz escolhido.
Quanto maior o comprimento do ponto,
mais aberta sera a costura zig-zag. A re-
giao entre 0 1 e 0 0 do disco regulador do

" comprimento do ponto, identificada pela

marcagdo MICRO, é usada para o ajuste
fino da costura zig-zag acetinada, Expli-
cagdo mais detalhada sobre o ajuste do
comprimento do ponto para costura ace-
tinada serd dada nas paginas seguintes.




AJUSTANDO A TENSAO DA LINHA
DA AGULHA

Antes de fazer a costura zig-zag, faca uma
amostra com o tecido e a linha que vocé
pretende usar, de modo a ajustar correta-
mente o comprimento do ponto e a tensé@o
da linha da agulha.

A costura zig-zag requer menos tensdo
que a costura reta. Observe em sua amos-
tra. Os pontos ndo devem estar frouxos
sobre o tecido, nem franzir o tecido. Se 08
pontos estiverem frouxos aumente a ten-
sdo da linha, se o tecido estiver franzindo
diminua a tensdo da linha.

AJUSTE DO BALANCEAMENTO DOS
PONTOS EM COSTURA COM
DISCOS DUPLOS

Durante a costura com 0S discos duplos

vocé podera necessitar de ajustar o avan-.

co para a frente e retrocesso para conse-
guir um étimo balanceamento do desenho
dos discos. ‘

Antes de tentar qualquer ajuste (Alavanca
ajustada para a posigdo neutra v ), faca
uma amostra num pedago do mesmo te-

cido da sua roupa. Se necessitar de ajus-

te, costure devagar e mova a alavanca de

ajuste enquanto costura,

® Mova a alavanca para a frente (em di-
regdo ao simbolo —) para fazer com
que os pontos para a frente e em re-
trocesso se juntem.

@ Mova a alavanca para tras (em direcao
ao simbolo +) para separar 0S pontos
para frente e em retrocesso.

p—

Alavanca do Balanceamento dos Pontos
em Posigdo Neutra

Muita Tensao

Tenséo
Correta

Tensio da Linha da Aguiha i

§ Incorreto
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/\ Alavanca de Balan- /<\

N ceamento dos Pontos
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%
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Para juntar 0s Para separar
pontos mova a os pontos
alagvanca para mova a alavanca
a frente para tréz.

Ajustando o Bal to dos Pontos
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‘costura acetinada

Costura de zig-zag fechado ou acetinado,
€ uma série de pontos zig-zag bem juntos
que forma uma superficie suave semelhan-
te ao cetim. E pratico para trabalhos uteis
e decorativos. O ponto zig-zag simples,
por exemplo, é pratico para barras e casas,
quando os pontos estédo fechados para for-
mar pontos acetinados. Outros discos-ma-
triz fazem pontos decorativos acetinados.
Antes de trabalhar com pontos acetinados,
faga amostras para determinar os ajustes
para o comprimento do ponto e a tensdo
da linha.

Tecidos leves como cambraia, nylon, jer-
sey, etc., geralmente requerem um reforgo
no ponto acetinado, para evitar o enruga-
mento do tecido. Uma folha de papel de
seda é um material adequado para esse
reforgo.

AJUSTES

® Ponto: zig-zag desejado ou é.;

® Disco Matriz: Conforme padrdo de-
sejado

® Seletor dos Discos: =

@ Posigdo da Agulha: L

® Largura do Ponto: 1a4

® Comprimento do Ponto: 'MICRO (conforme ins-
trugdes a seguir)

® Pé Calcador: Uso Especial

® Chapa dos Dentes: Uso Geral



AJUSTE DO COMPRIMENTO DO PONTO
PARA COSTURA ACETINADA

1. Mova o disco regulador do comprimento
do ponto para a marcagdo de ajuste
fino (MICRO).

2. Movimente a maéaquina a velocidade
lenta.

3. Gire gradativamente o disco regulador
do comprimento do ponto até que os
pontos estejam bem juntos e formem
uma superficie suave.

AJUSTE DA TENSAO PARA COSTURA
ACETINADA

A costura acetinada requer menos tensao
que a costura reta ou desenhos zig-zag
abertos. Além disso, quanto mais largo o
ponto acetinado, tanto mais leve deve ser
a tensao da linha.

Assim sendo, a largura do ponto maxima
requer a menor tensao; pontos acetinados
mais estreitos requerem algo mais.

Observe os pontos nas suas amostras.

Caso o0s pontos estejam muito apertados
ou o tecido fique franzido, diminua a ten-
sdo girando o indicador para um numero
mais baixo.

Ajuste do Comprimento do Ponto
para Costura Acetinada

Muita Tensao Tensdo Correta

Ajuste da Tensao para Costura Acelinada
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 DISCOS SIMPLES T

Os 12 disco mples ‘e intercambi
que acompanham a sua maquina re predu-
zem os desenhos mostra,dqs abaixo. O seu
uso se faz colocando o dlsco desejado
na maquma (veja as Jﬂ§t coes na pégma

1),
,pontos em @& e o seletor dos discos em

A

@&>. Ajuste em segutda a largura do pon-

to, posicéo da agulha e a tenséo da linha
. como em costura com os, dlsgos}‘ perma-

; nentes.

'>' e V- #

e colocanut.i a alavanca seletora doS‘

:’1-_ e

.0,

0,080,080

7

‘\ o "‘p - i .
1848158, €130,



DISCOS DUPLOS

Os 6 discos duplos que acompanham a
sua‘- maquina reproduzem os desenhos
mostrades abalxo

Para usar-o dISCO duplo basta colocéa-lo
na maquina (veja instrugdes na pagina 12).
Ajuste todas as alavancas no ponto ver-
melho (®). Ajuste a posicdo da agulha
e a largura do ponto e a tensdo da linha
da mesma forma que nos discos perma-

o

300 Ponio Elastlco
Ponto versatil e de uso variado.
Pode também ser usado para fazer
uma costura reta elastica em ma-

_Ihas e tecidos que esticam.

301 Tulipa
Um desenho atraente para traba-
lhos de decoragéo.

303 Patinho
Um desenho bonito para decorar
roupas de criancas.

304 Nascer do Sol
Um desenho ideal para as beira-
das.

305 Chave Grega
Um desenho atraente para decorar
as beiradas das roupas.

306 Ponto Turco

Ideal para o acabamento e deco-
racdo de bainhas de roupas de
cama e mesa e excelente para
acabamento de costuras.

COMO ENCONTRAR O INIiCiO
DO DESENHO

O inicio do desenho é encontrado ajus-
tando a seta que aparece na face do disco
duplo com_a marca existente na borda
direita da abertura para o disco na tampa
superior.

nentes.

‘Use também o pé calcador es-
pecial.

Pode-se usar o disco duplo em combina-
¢do com um dos discos permanentes (veja *
instrugdes na pagina 40).

Nota: Ao costurar com disco duplo reduza - .-

a velocidade de.sua maquina aproximada- -
mente pela metade daquela usada em
costura com discos simples.

Dlscos-MATRIZ DUPLos
Os numeros md:cam 0s numeros dos dlscos duplos

EERELLLEELEEEEE

e e v e e 8 \:_S_Bt

lndicadores do Inicio do Desenho
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DESENHOS COMBINADOS _ das combinagdes estdo mostradas abaixo
com as ajustagens. ’

Vocé poderd obter novos desenhos se Certifique-se de que a agulha esteja fora

combinar os discos duplos com os discos do tecido antes de fazer quaisquer ajus-

permanentes da sua maquina. Algumas tes.

N N
: X, N
NG o
Para reproduzir os N
desenhos a direita, D
use os ajustes . \
mostrados abaixo. 7 Q
; 5 X, SN
g g 3
o ol o] o =< <
Seletor dos Pontos § et ot o aecd - =
Disco Duplo 300 303 306 300 305 300 306
- 7 -
Largura do Ponto 4 a | 4 4 a 4= 4
Comprimento do Ponto 4 4 4 4 g 4 4
Posi¢ao da Agulha .'. .'. ,L ,L J. J. .L
Seletor do Disco ° ° o °- ° LI ®

Ponto Vermelho( e )para todos os desenhos

2 \PI NI WG A WA T

(Wl TS AP (@ (" @ 0¥ D
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Usando a agulha dupla vocé obtera duas
costuras paralelas a pequena distancia,
simultaneamente. Vocé pode usar linhas
da mesma-cor ou cores diferentes, poden-
do escolher entre a costura reta e qual-
quer dos discos-matriz que acompanham
sua maquina,

Para costura com agulha dupla vocé de-
vera usar a chapa dos dentes de uso geral,
tanto para costura reta, como para costura
zig-zag. Para costuras acetinadas com
agulha dupla, devera ser usado o pé cal-
cador de uso especial, caso contrario use
o pé calcador de uso geral.

como colocar a agulha dupla

1. Eleve a barra de agulha até o seu ponto
mais alto, girando o volante na sua
diregéo.

2. Afrouxe o parafuso fixador e retire a
agulha existente.

3. Introduza a agulha dupla tanto quanto
possivel no prendedor de maneira que
‘a parte chata fique voltada para ftras,
e os canais compridos para a frente.
O prendedor possui um dispositivo que
impede a colocagdo em outra posigao.

4. Aperte o parafuso fixador.

Esta maquina usa agulha dupla — catalogo
2028 n.° 14 — 2 mm entrepontas.

Desenhos com Agulha Dupla

Multi Zig-Zag
IR v e o s B R
Seta
6 et
Domind

12 ARRRRRRRRRAASY

Muralha de Tréia
13 e o e
2 Diamante
27 AARAARAAAARAANA
Fagote

350 A ot i

Escalope Fechado

S e
Piramide

355 SEREEEE R et

Bandeira

Como Colocar a Agulha Dupla
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como passar as linhas para
costurar com agulha dupla

Passe a linha do mesmo modo utilizado
para costura com agulha simples, exceto:
1. Levante a sobretampa dos discos-ma-
triz, e coloque o pino porta-carretel 3 passe somente uma das linhas pelo
existente na caixa de acessérios no altimo guia-fio antes da agulha
furo apropriado. )
2. Certifique-se que as linhas estdo sepa-
radas pelo disco central do mecanismo
de tensao.

Pontos Onde Passa a Linha
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ajustes da maquina

COSTURA RETA COM AGULHA DUPLA

® Largura do Ponto:  (0)
® Posicao da Agulha: Somente & esquerda
@ Pé Calcador: Uso Geral
® Chapa dos Dentes: Uso Geral

COSTURA COM DISCOS PERMANENTES
E INTERCAMBIAVEIS COM AGULHA
DUPLA

® Ponto: Todos
® Discos: Todos
® Largura do Ponto: No maéximo 2

@ Posicdo da Agulha:  Somente a esquerda

® Seletor dos Discos: (=5

@ Pé Calcador: Uso Geral para pontos
abertos ou Uso Especial

para pontos fechados

® Chapa dos Dentes: Uso Geral

COSTURA COM DISCO DUPLO COM
AGULHA DUPLA

@ Ponto: é

@ Disco Duplo: Todos

® Largura do Ponto: No maximo 2

@ Posicdo da Agulha: Somente a esquerda
® Comprimento do Ponto: 4

@ Seletor do Disco: (@)

@® Pé Calcador: Uso Especial

@ Chapa dos Dentes: Uso Geral

|
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costuras decorativas com agulha dupla

Para reproduzir
os desenhos a
direita Use os
ajustes e discos
mostrados
abaixo.

TSRS /A T S\ 0\ T Sar AT /NS /.

Seletor dos ° é < ° °
Pontos = <

Disco Duplo 305 300 12 6

Largura do 3 1-2 2 1-2 2 ) 1-2
Ponto

Posicdo da )
Agulha ‘L ol

‘c
‘c
‘c

Seletor dos ~ ° () <) (<>)

Discos.
Ponto Vermelho

Comprimento
do Ponto. 4 4 1,5-2 MICRO MICRO




A costura com ponto corrente usando
somente uma linha tem a aparéncia de
uma costura normal na face de fora po-
rém mostra uma série de lagadas no
reverso do tecido. As lagadas sdo forma-
das somente pela linha superior e portanto
vocé n&o necessitard de encher a bobina.
Este tipo de costura pode ser desmancha-
do facilmente se vocé desfizer o primeiro
ponto e puxar a ponta do fio.

O ponto corrente é ideal para fazer alinha-
vos ou costuras tempordrias onde vocé
necessite desmanchar a costura.

preparacao
Certifiqgue-se de que a agulha esteja em
sua posi¢do mais alta.

1. Levante o 'pé calcador, abra a chapa
corredica e remova a bobina.

2. Remova a chapa dos dentes de uso
geral.

3. Ajuste o comprimento do ponto em 4.

4. Coloque o prendedor de ponto corrente
(o dedinho do prendedor deve ficar no
lado direito).

Costura normal

Acessérios para costura
com ponto corrente

3

Prendedor do
Ponto Corrente

Guia Fio

Lk

Chapa dos dentes p/ Ponto Corrente
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5. Pressione o botédo de retrocesso répido
; firmemente no lugar e passe o dedinho
Montando os Acessérios do prendedor de lacada por baixo da
travessa frontal dos dentes impelentes.
Solte em seguida o botdo de retro-
cesso.

6. Coloque a chapa dos dentes para cos-
tura de ponto corrente.

7. Monte o guia-fio para costura de ponto
corrente na abertura do estica-fio con-
forme figura ao lado.

8. Enfie a sua maquina da mesma forma
que para costuras regulares mas passe
a linha pelo guia-fio apés passar pelo
2. 2H) orificio do estica-fio. As linhas reco-
= mendadas para este tipo de costura
sdo as de grossura média e fina tais
como a de algodéo 50, linha de bordar
€ usadas com agulha n.o 14,

9. Ajuste a tensdo superior para a mesma
graduagéo que para costuras retas nor-
mais. Quando a tensdo suparior estiver
corretamente ajustada, a linha de cos-
tura corrente ficara bem lisa e uniforme.
Se o tecido ficar repuxado é sinal de
que a tensdo esta muito alta. Se as
lagadas estiverem grandes e irregulares
€ sinal de tensdao muito baixa.

Dedinho

N

Muita Tensao

Pouca Tensdo

Guia Fio

Tensdo Correta
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costuras com ponto corrente

@ Largura do Ponto: 0
® Posigdo da Agulha: L
@ Scletor dos Discos: <)
@® Comprimento do Ponto: 1,5 a 2

@® Chapa dos Dentes: Para Ponto Corrente
@® Pé Calcador: Uso Geral ou Costura
Reta
@® Guia-fio para Ponto
Corrente
@ Prendedor de Ponto

Corrente

COMEGCANDO UMA COSTURA DE
PONTO CORRENTE E FORMANDO
A CORRENTINHA

1. Gire o volante na sua diregado até posi-
cionar a agulha bem na beirada do
tecido.

2. Costure até o fim do tecido. Continue
a costurar fazendo uma correntinha de
uns 5 centimetros. Ndo costure em re-
trocesso pois a maquina somente cos~
tura para frente com este ponto.

3. Corte a correntinha entre o tecido e o
pé calcador.

SOLTANDO A LACADA DA MAQUINA

Ao terminar a costura com ponto corrente,
a lacada pode ser facilmente removida
da maquina.

1. Levante o pé calcador.

2. Segure a ponta da correntinha com a
méao esquerda. :

3. Gire o volante na sua diregdo até qu
a agulha esteja totalmente ‘dentro do
furo da chapa dos dentes.

4. Gire agora o volante para tras len-
tamente puxando ao mesmo tempo a
correntinha a qual se soltard enquanto
‘a agutha sai do furo da chapa dos
dentes.

Comecgando a Costura
apés formar a Correntinha

Soltando a Lacada da Maquina
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Terminando

TERMINANDO A COSTURA DE PONTO
CORRENTE NO TECIDO

As vezes vocé sera obrigado a terminar

a sua costura antes de acabar o tecido.

As costuras temporarias bem como pre-

gas podem ser feitas como segue:

® Pare a maquina no ponto desejado.
Certifique-se de que o estica-fio esteja
na sua posigdo mais alta,

® |evante o pé calcador.

1. Puxe a linha apés o estica-fio formando
uma lagada entre 0 mesmo e o guia-fio.

2. Passe uma tesoura debaixo do pé cal-

48

a Costura

cador para puxar a linha frouxa forman-

do uma lagada a esquerda do pé cal-
cador.

. Segure a lagada e corte a linha perto

do término da costura.

. Remova o tecido da maquina puxando

para tras da maquina, A ponta da linha
aparecera por baixo do tecido (no aves-
so) formando um né temporario.

. Se vocé quiser prender este nd tempo-

rério pegue a ponta e amarre com
agulha manual. .




- REMOVENDO A COSTURA DE

. PONTO CORRENTE

O ponto corrente pode ser removido facil-

mente em poucos instantes desmanchando

= o ‘ultimo ponto e puxando a ponta do fio.

g 1. Corte a ultima lagada formada no aves-
so do tecido.

2. Puxe a ponta livre da linha na face da
= frente do tecido.

- 3. Puxe a ponta do fio removendo a cos-
L tura completamente.

REMOVENDO 0S ACESSORIOS PARA A
COSTURA COM PONTO CORRENTE

Solte a linha da maquina e certifique-se
de que a agulha esteja na sua posigéo
- mais alta.

C 1. Abra a chapa corredica.
2. Ajuste o Disco Regulador do Compri-
mento do Ponto em 4.

b 3. Pressione o Botdo de Retrocesso Ra-

C pido e mantenha-o apertado. Pressione

o dedinho do Prendedor de Ponto Cor-

rente para baixo e gire-o para a direita

C livrando-o dos dentes impelentes. Solte
o Botdo de Retrocesso Rapido.

4. Remova o Prendedor de Ponto Corrente
== e recoloque a bobina no lugar. Troque
. também a Chapa dos Dentes pela de
Uso Geral ou de Costura Reta. Feche
a Chapa Corredica.

b 5. Remova o Guia-fio para Costura com
C Ponto Corrente.

Removendo a Costura
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Na costura de movimento livre retira-se o
pé calcador, e no seu lugar vocé mesma
controla o movimento do tecido (e, por
conseguinte, o comprimento do ponto) por
meio de um bastidor. Pode-se fazer cos-
tura reta ou zig-zag. Como vocé pode
movimentar o bastidor em qualquer dire-
¢éo, para frente, para tras, de lado a lado,
e até diagonalmente, a costura de movi-
mento livre é de grande utilidade para
bordados de desenhos complicados. Por
outra parte, é igualmente Gtil para trabalho
cerzido.

Nos bordados vocé podera variar o com-
primento do ponto simplesmente movendo
o bastidor mais rapida ou lentamente.
Quanto mais rapido vocé o movimenta,
mais abertos serdo os pontos.

Um movimento lento do bastidor produzira
pontos bem juntos. Vocé podera variar a
largura dos pontos, desde a largura de
um cabelo até a largura completa de qual-
quer ponto que vocé tenha escolhido,
simplesmente movendo o bastidor. Se vo-
cé move o bastidor lateralmente e costura
numa linha horizontal, obtera uma linha de
cabelo; se vocé move para a frente ou
para trés, e costura em linha vertical,
obtera uma largura completa. Assim, vocé
pode produzir um efeito de fita em letras
redondas ou delicados desenhos de flores.
Vide péaginas 52 e 53 para indicagdes
especificas.

Nos cerzidos, o bastidor utilizado para o
movimento livre permitird a vocé manter
o tecido firme e esticado, o que é de
grande vantagem quando o seu tecido for
leve ou suave, e assim com probabilidade
de enrugar. Vide indicagdes na pagina 85.




preparando para costura de
movimento livre

1. Tenha disponivel um bastidor de tama- -

nho que comporte todo o desenho, ou
a area a ser costurada,

2. Retire o pé calcador.
3. Coloque a Chapa dos Dentes Especial.

4. Gire o disco regulador do comprimento
do ponto para a marcagdo MICRO (co-
mo para costura acetinada).

5. Coloque o tecido embaixo da agulha
e desca a barra do calcador para que
funcione a tensdo da linha.

7 Disco Regulador do Comprimento do Ponto
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Assinatura

“assinatura

@® Ponto: ;
® Seletor dos Discos: (<)
@® Posigdo da Agulha: L

® Largura do Ponto: 1a4

® Comprimento do Ponto: MICRO

@ Pé Calcador: Nenhum

@ Chapa dos Dentes: Uso Especial

Se vocé deseja bordar um nome completo
num vestido ou camisa de crianga, por
exemplo ...., vocé podera fazé-lo costu-
rando com bastidor e sem o pé calcador.

1. Sempre faga primeiramente uma amos-
tra para determinar a regulagem certa
do ponto e do espagamento.

2. Decalque ou risque as ietras no lado
direito do tecido.

3. Caso o tecido seja leve ou de tramas
abertas, coloque um reforgo no avesso,
de cambraia ou organdi.

4. Coloque o tecido num bastidor suficien-
temente grande para conter todo o de-
senho. Assegure que o tecido esteja
bem esticado.

5. Coloque o tecido debaixo da agulha e
des¢a a barra do calcador para que
funcione a tensdo da linha.

6. Gire o volante para a frente para levan-
" tar a linha da bobina passando pelo
tecido no inicio do. desenho, e segure
ambas as linhas para comecar a cos-
tura.

7. Costure seguindo as linhas decalcadas,
mantendo uma velocidade constante
para que os pontos conservem um es-
pago uniforme,

Para produzir um ponto acetinado fechado,

movimente o bastidor devagar; para pro-

duzir um ponto aberto, movimente-o mais
rapidamente.

Para dar sombra as letras, costurando de

largo para estreito, gire a costura para

poder mové-la em éangulo & medida que
vocé costura.



bordados de flores

® Ponto: ;

@ Seletor dos Discos: (<>

® Posicdo da Agulha: A

® Largura do Ponto: 1a4

@® Comprimento do Ponto: MICRO
@ P¢ Calcador: Nenhum

® Chapa dos Dentes: Uso Especial

Se vocé tiver talento ou nédo, com a sua
maquina de costura modelo 240 e suficien-
te pratica, vocé podera bordar flores nas
toalhas de mesa, fronhas e outras decora-
¢Oes do lar, como também, nos vestidos e
blusas. Se vocé tiver habilidade para de-
senhar, vocé gostara de criar 0s.seus pro-
prios motivos. Sen&o, podera comprar os
motivos para decalcar.

Prepare a maquina e o tecido da mesma
forma que para ponto assinatura (pagina
52). Na amostra, experimente diversas
regulagens da largura do ponto para poder
determinar a que melhor se adapta ao seu
desenho.

Quando estiver cobrindo linhas,. coloque
os pontos em linhas paralelas movendo a
posicdo do bastidor conforme-o desenho.
Para um ponto acetinado suave que absor-
va luz, coloque pontos paralelos juntos,
movendo ' o bastidor devagar e com fir-
meza. Para superficies &speras, mova o
bastidor mais rapidamente, permitindo que
alguns pontos se sobreponham,

Uma série de pontos vai-e-vem pode ser
usada para formar folhas ou flores.

Esta técnica acrescenta variedade e deli-
cadeza a muitos desenhos. Ao formar fo-
lhas e as pétalas desta maneira é possivel
levar a linha de um a outro vai-e-vem
portanto eliminando a necessidade de
amarrar as linhas.

Motivos de Flor

g
i

Desenho de Flor, Folha e Botdo
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costurando malhas ou
tecido elastico

Quando vocé costura tecidos elasticos,
malhas duplas, trico e jersey, escolha o
ponto que produz costura elastica. A ta-
bela que damos a seguir Ihe ajudara a
escolher o ponto adequado para o seu
tecido.

Lembre-se de usar a agulha Singer cata-
logo 2045 de ponta esférica quando estiver
costurando em tecido de malha sintética
ou tecido elastico.

TABELA DE COSTURA ELASTICA

Ponto

Costura Elastica
Disco N? 300
Larg. do Ponto — 0

:‘26 Costura Elastica
3 Disco N° 300

D‘x

B¢

Zig-Zag Simples
Disco Permanente

N ; Multi Zig-Zag

> Disco Permanente
<t

‘\
=
<< Costura Invisivel

H Disco Permanente
<
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Bainhas flexiveis (abertas ou fechadas)
— Bainha de calcinhas — Cavas —
Costuras elasticas — Maiés — Pregando
bolsos — Conserto de rasgoes -—
Reférco de bainhas.

Maids — Pregar rendas eldsticas —
Costuras em lingerie e Cintas elasticas.

Costura em geral para tecido elastico
— Costura em lingerie — Pregar ca-
darcos de reforco — Costuras tomba-
das — Chuleadas — Pregar rendas.

Bainhas flexiveis de costura invisivel —
Costuras tombadas sobrepostas — Bei-
radas em forma de concha para lingerie
— Costuras em escada — Pregar ziper
com costura invisivel,

Pregar elastico e renda — Costuras de
lingerie e roupas de banho — Costuras
de cintas e ‘espartilhos — Arremates de
costura — Arremates de cintas.




GUIANDO E SEGURANDO O TECIDO

A maior parte dos tecidos ou malhas ne-
cessita ser guiada somente na frente do
pé calcador, como demonstramos.

Alguns tecidos, entretanto, necessitam ser
segurados durante a costura,

Para tecidos vaporosos, malhas, tricos,
etc., aplique leve tensdo segurando a cos-
tura na frente e por tras do pé calcador.
Para tecidos que esticam (como fio helan-
ca), aplique uma tensdo firme na frente e
por trds quando costurando na mesma
direcdo do esticamento. Para costuras em
direcdo diferente da do esticamento, cos-
ture de maneira convencional, guiando o
tecido na frente do pé calcador,

Aplicando leve tensio ao tecido

Aplicando tensédo firme
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. COSTURAS ELASTICAS

COSTURAS EM LINGERIE

° /]

® Ponto: S

® Seletor dos Discos: (o).

® Disco: 300

@ Balanceamento do Ponto: Neutro

@ Posigio da Agulha:  Ja

® Largura do Ponto: 0

® Pé Calcador: Uso Especial
@ Chapa dos Dentes: Uso Geral

® Ponto: i

® Seletor dos Discos: =

® Posicdo da Agulha: ‘L

@® Largura do Ponto: 2

@ Comprimento do Ponto: 1,5 a 2 conforme o
tecido

® Pé Calcador: Uso Geral
Uso Geral

® Chapa dos Dentes:

Se vocé usar o ponto eldstico reto (pro-
duzido pelo disco 300) para costurar ma-
lhas ou tecido eldstico, vocé obtera um
ponto resistente e elastico. Certifique-se
de usar agulha Catalogo 2045 apropriada
para costurar em malhas ou tecidos elas-
ticos.

1. Faga primeiramente uma amostra com
o mesmo tecido para ajustar correta-
mente a tensdo da linha e o balancea-
mento do ponto.

2. Costure guiando o tecido como se
fosse para costuras normais porém
deixando a maquina fazer os movimen-
tos para frente e para trds enquanto
costura. Se o tecido apresentar elasti-
cidade muito grande, entdo devera ser
guiada conforme instrugdes dadas na
péagina 55.

3. Apés a costura passe a ferro.

Para fazer uma costura em lingerie dura-
vel e flexivel, use o ponto zig-zag. Este
processo € especialmente apropriado para

' costuras em viés.

1. Faga costura reta no avesso (com a
alavanca reguladora da largura do pon-
to no 0).

2. Prenda ambas as beiradas dobradas na
mesma diregéo.

3. Costure no lado direito com padrdo
zig-zag (com a alavanca reguladora da
largura do ponto no 2), permitindo que
a agulha entre alternativamente na linha
da costura e na dobra da mesma.

Costura reta elastica
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ARREMATE EM ESCADINHA

A costura invisivel é particularmente inte-
ressante para arrematar costuras em ma-
lha ou tecidos elasticos. Este arremate &
ideal para costuras elasticas e acabamen-
to das beiradas em volta do colarinho,
bolsos e punhos de roupas de malha es-
portivas ou em roupas de banho.

@ Ponto: 3

® Seletor dos Discos: (<)

® Posigdo da Agulha: ‘U.

@ Largura do Ponto: 4

® Comprimento do Ponto: 1,5 a 2
@® Pé Calcador: Uso Geral
@® Chapa dos Dentes: Uso Geral

1. Faga primeiramente uma amostra para
ajustar o comprimento do ponto e a
tensdo da linha da agulha ao seu te-
cido (a tensdo da linha da agulha de-
vera ser inferior ao normal).

_ 2. Corte o tecido de modo a deixar uma

beirada de 15 milimetros. Alinhave na
linha de costura,

3. Coloque o tecido sob o pé calcador e
costure de modo que os pontos de cos-
tura reta caiam sobre o alinhavo da
linha de costura, e os pontos laterais
caiam voltados para o centro da pega.

4. Abra a costura, puxando o tecido dos
dois lados da costura para obter o efei-

to de escadinha. Passe a ferro assen-

tando as beiradas.

Fazendo o Arreniau em E.ﬂdillllll

Abrindo a Costura para
Obter o Efeito de Escadinha
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Método 1

Método 2

, '/ARREMATE DE COSTURA PARA
TECIDOS DE MALHA

Costuras em malha e tecidos elasticos
podem ser terminadas de uma sé vez.
Existem 2 métodos para arrematar a bei-
rada.

Método n.° 1. Recomendado para tecidos
firmes onde é suficiente deixar uma bei-
rada de cerca de 6 milimetros.

Método n.° 2: Recomendado para tecidos
grossos de malha ou entdo tecidos que
desfiam ou tém tendéncia de se enrolar
nos quais se deixa uma beirada maior.
Faga primeiramente um teste que lhe aju-
de a decidir qual dos métodos se adapta
melhor para o seu tecido. Use sempre
agulha Singer catdlogo 2045 com ponta
esférica para ésses casos.

® Ponto: :

@ Disco: 300

@ Seletor dos Discos: (e)
® Balanceamento do Ponto: Neutro
® Posigdo da Agulha: ‘L

® Largura do Ponto: 4

@ Comprimento do Ponto: 4

@® P¢ Calcador: Uso Especial

® Chapa dos Dentes: Uso Geral

Método n.° 1:

1. Corte e ajuste a roupa, deixando cerca
de 15 milimetros para beirada. Alinhave
a costura.

2. Recorte a beirada deixando cerca de
6 milimetros do alinhavo.

3. Costure de forma que os pontos de
costura reta caiam sobre o alinhavo e
os pontos laterais caiam na beirada.

Método n.° 2:

1. Corte e ajuste a roupa, deixando cerca
de 15 milimetros para beirada. Alinhave
a costura. ¢

2. Costure de forma que os pontos de
costura reta caiam sobre o alinhavo e
os pontos laterais caiam sobre a bei-

‘ rada.

3. Passe a ferro e corte rente a beirada.
As vezes se pode deixar a beirada sem
recorte para.reforgar a roupa.

,J'))))))))))))))))))))))))))))))J)))))J‘.)J)Ai
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PREGANDO ELASTICO

O eléstico permanecera flexivel se vocé
prega-lo com ponto Multi Zig-Zag. A cos-
tura flexivel deste ponto é muito atil na

confecg@o de lingerie e maids.

® Ponto: = )
® Seletor dos Discos: =

@ Posicdo da Agulba: .U_

® Largura do Ponto: 3 ou 4

@® Comprimento do Ponto: Aprox. 1,5

® Pé Calcador: Uso Geral

@ Chapa dos Dentes: Uso Geral

1. Determine o comprimento do elastico e
adicione 2,5 cm para superposi¢io das
extremidades,

2. Divida o elastico e a costura em 4 par-
tes cada, para distribuir o elastico uni-
formemente sobre a costura.

3. Costure segurando firmemente, para
que fique esticavel depois de costurado.

COSTURAS DE BEIRADAS E PESPONTOS

As beiradas em malhas e tecidos elésticos
desfiardo menos se tiverem um acabamen-
to feito com costura eldstica como a pro-
duzida com o disco n.° 300 e eliminara a
tendéncia de se enrolar e ao mesmo tem-
po se mantera elastica.

[ ]

@ Ponto: ' <>}
® Disco: 1 300
‘® Seletor dos Discos: (o)

® Balanceamento do Ponto: Neutro

® Posigdo da Agulha: 5

® Largura do Ponto: 4

® Comprimento do Ponto: 4

® Pé Calcador: Uso Especial
® Chapa dos Dentes:. Uso Geral

® Faga uma amostra. -

® Coloque uma linha de costura a cerca
de 12 mm da borda ou na face superior
quando for pespontar.

® Passe a ferro apds a costura e recorte
o excesso de tecido bem rente & linha
da costura,

Pregando elastico

Acabamento de beiradas

Aplicacao de pespontos
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sugestbes para costurar em

COURO PLASTICO VINILICO

® Use fita adesiva em lugar de alfinetes

~ou alinhavos para prender as costuras,
zipers ou barras antes da costura final.

® Costure com ponto longo (3 a 4 mm).
Um ponto muito curto pode rasgar o
tecido pléastico.

® Costure corretamente sem variar muito
a velocidade da maquina pois vocé nio
podera desmanchar a costura sem dei-
Xar marcas dos furos da agulha.

® O lado brilhante do tecido vinilico as
vezes gruda em superficies metalicas.
Para evitar que isto acontega forre a
superficie metalica com papel macio.

® O pesponto mantém as costuras e can-
tos das roupas bem lisas, enfeitando-as
ao mesmo tempo,

® Para costurar as pontas dos colarinhos
e lapelas faga um ou dois pontos em
sentido diagonal para permitir. vira-lo
corretamente.

Faca um ou 2 pontos em
sentido diagonal a ponta

——
-
o
et
e e

tecidos especiais

CIRE (Tafeta e Malha Tricd)

® N3o use alfinetes em nenhuma 4area da
roupa que fique visivel.

® Use fita adesiva para unir as pegas
zZipers ou barras ao invés de alfinetes
ou alinhavos antes da costura final.

® Costure corretamente sem variar muito
a velocidade da maquina pois vocé nao
poderéd desmanchar a costura sem dei-
xar marcas dos furos da agulha.

® Costure aplicando tenséo suave a frente
e atrds da agulha.

® Costure o ciré com ponto longo (3 a
4 mm) e costure as beiradas com pon-
tes de chuleados.

® Costure ciré tipo malha com ponto mé-
dio (2 mm) e use agulha cat. 2045,

Costuras de pontas em couro pléastico
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TECIDOS AVELUDADOS

® Use alfinetes ao invés de alinhavos. Os
alfinetes devem ser colocados bem jun-
tos e perpendiculares a diregdo da cos-
tura. Os alfinetes devem estar coloca-
dos na face superior do tecido e nunca
em contacto com os dentes impelentes.
Os alfinetes com cabecas coloridas sao
mais faceis de serem removidos apos
a costura.

® Costure em diregdo aos pontos onde o
alfinete entra no tecido.

® Costure com pontos longos (entre 3
e 4).

® A medida que vocé for costurando, use
uma agulha de croché e va alisando os
pelos para fora da costura.

® Costure deixando margem de 15 mm e
depois corte os pélos da borda para
diminuir a grossura da costura.

® Costure uma tira de fita pré-encolhida Alisando os Pelos para
de cerca de 6 mm junto ao colarinho e fora da Linha de Costura
os ombros para reforco e estabilidade
da costura ou entdo passe uma linha
de costura com ponto reto elastico
(disco duplo n.° 300 com ponto reto).

® Recorte as penses e abra a costura com
os dedos e costure com ponto Zig-Zag
estreito e recorte. 0 excesso de tecido.

Costura em tecido aveludado

® Costure sempre no mesmo sentido do

VELUDO E PELUCIA pelo.

® Ajuste o Disco de Pressao no minimo,
evitando assim amassar o tecido.

® Una as costuras com alfinetes ou ali-
nhavo a mao e costure com leve tensao,
segurando o tecido, levemente, na frente
® Marque e alinhave com linha de seda. e atras da agulha.

® Use agulha 2020, tamanho 11, e uma @ Para costurar veludo cotelé, use agulha
linha fina. Linhas “A” de seda ou nylon de ponta arredondada (2045) e regule o
sdo as mais recomendadas para costura comprimento do ponto menor do que
sobre estes materiais. o normal.
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Pregador de ziper Pregador de ziper
a direita da a esquerda da
agulha . agulha

Costura reta para pregar ziper

. detalhes construtivos

ZIPERS

Nos armarinhos vocé poderé encontrar di-
versos tipos de zipers, um dos quais ser-
vira para o que vocé deseja usar. Qualquer
que seja o método usado para costurar o
ziper a roupa, se vocé usa o pregador de
ziper, sera facil fazer uma linha de costura
perto do ziper.

Costura Reta para Pregar Ziper

@ Posicédo da Agulha: .9.

® Largura do Ponto: 0

@ Seletor dos Discos: (<)

@® Comprimento do Ponto: 1,5 a 2,5

® P¢é Calcador: Pregador de Ziper
@ Chapa dos Dentes: .Uso Geral

Quando o ziper estiver a direita da agulha:
1. Afrouxe o parafuso de tras do pé, e
mova-0 para a esquerda da agulha.

2. Certifique-se da posigdo do pé, baixan-

do a agulha dentro da fenda do pé,
assegurando-se que ndo toque o pé.
3. Aperte o parafuso para fixar o pé nesta
posicao.
Quando o ziper estiver a esquerda da agu-
lha, ajuste o pé para a direita da agulha
da mesma forma.

Pregando Ziper em uma Saia

1. Alinhave a maquina a abertura da saia.
Abra a costura pelo avesso e alise a
aba do tecido

2. Prenda o pregador de ziper a direita
da agulha

3. Abra o ziper.

4. Coloque o ziper sobre a aba da costura
com 0 avesso para cima e com o canto
dos dentes alinhado com a costura.

5. Deixe o outro lado do ziper afastado.
6. Costure o ziper a aba do tecido.
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10.
.
12.
13
14.

15.

. Ajuste o pregador de ziper a esquerda

da agulha,

. Feche o ziper e coloque-o com o lado

direito para cima.

. Alise com o dedo a dobra do tecido

ao. longo do zipgr.
Costure junto a aba dobrada.

Ponha o ziper com o lado direito para
baixo e prenda-o ao outro lado com
alfinetes.

Abra a saia com o lado direito para
cima.

Ajuste o pregador de ziper a direita
da agulha.

Costure através da extremidade infe-
rior e ao longo do ziper.

Retire o alinhavo.

Costura Reta para Pregar Ziper (continuacéo)
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Pregando Ziper com
Costura Invisivel

Ziper Pregado com
Costura Invisivel

Costura Invisivel para Pregar Ziper

@ Ponto: <

-

@® Seletor dos Discos: =
® Posicdo da Agulha: i !
@® Largura do Ponto: 2a25
® Comprimento do Ponto: 2

® P¢ Calcador:

Pregador de Ziper

® Chapa dos Dentes: Uso Geral

Em chifon, veludos e tecidos transparen-
tes, a costura invisivel na parte final da
costura do ziper da um acabamento quase
invisivel.

ils
2.
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Deixe uma bainha de cerca de 2 cm.

Comece a pregar o ziper da forma
usual,

Pelo lado direito da roupa, alfinete o
cadargo na posigdo certa. Os alfinetes
devem prender todas as camadas de
tecido. Alise o tecido ao alfinetar.

Faga um alinhavo a 1 cm da linha de
costura como guia para a costura invi-
sivel, Retire os alfinetes.

. Ajuste o pregédor de ziper no lado

direito, conforme indicado no item
“Costura Reta para Pregar Ziper”.

Vire a roupa ao avesso.

. Coloque o cadargo do ziper sobre o

impelente e vire a parte defronte da
roupa sobre a linha do alinhavo, fa-
zendo uma dobra suave.

Ajuste a alavanca reguladora da largu-
ra do ponto. Posicione a roupa para
que os pontos retos da costura pas-
sem pela aba e pelo cadargo do ziper
e os pontos laterais penetrem em al-
gumas linhas da dobra.

Baixe o pregador de ziper e costure
lentamente.

Retire o alinhavo e passe a ferro.
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Costuras Internas de Golas Transparentes,
Vivos e Punhos

@ Ponto: z

® Seletor dos Discos: (<)

@® Posigdo da Agulha: L

@® Largura do Ponto: 1a2

® Comprimento do Ponto: MICRO

@® Pé Calcador: Uso Especial
@ Chapa dos Dentes: Uso Geral

Com um delicado e fino arremate poderéao
eliminar-se as beiradas que comumente
aparecem. Um cordédo podera ser usado
eficazmente para dar mais corpo a costura.
Para enfiar o pé calcador de uso especial
com cordéo, colcque o carretel do cordao
(tal como linha de bordar ou croché) na
mesa, no assoalho ou até no colo,
Desenrole uma quantidade suficiente para
evitar tensdo ou resisténcia no cordéo.
Passe a ponta do cordéo pelo orificio do
pé calcador. Passe o cordé@o por debaixo
e para tras do pé. Continue costurando
como de costume.

1. Costure sobre o rascunho (cobrindo o
corddo se estd sendo utilizado).

2. Corte a beirada rente a costura.
3. Vire e passe a ferro. ‘

Costura Interna de Gola Transparente

Enfiando o Cordao no
Pé Calcador de Uso Especial
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, Costuras Acordoadas

A tostura acordoada é um acabamento
profissional para capas de poltronas, rou-
pas de criangas, blusas e lingerie, Para
fazer uma costura acordoada, faga primei-
ramente a costura de vivo, e depois a cos-
Costura de Vivo tura acordoada. Para ambas as costuras,
use as seguintes regulagens e acessorios:

@ Seletor dos Discos: =
® Posigdo da Agulha; .!.
@ Largura do Ponto: 0

® Comprimento do Ponto: Ligeiramente mais
comprido que para
costuras comuns
® Pé Calcador: Pregador de Ziper
@ Chapa dos Dentes: Uso Geral

Tiras Cortadas em Viés

Costura de vivo

1. Escolha um cordoné do tamanho dese-
jado.

2. Corte tiras em viés (largura: 3 vezes o
diametro do corddo mais 3 cm).

3. Costure tiras no sentido longitudinal
para obter o comprimento necessario.

4. Dobre o viés sobre o corddo juntando
as beiradas.

5. Ajuste o pregador de ziper do lado es-
querdo da agulha (para instrugdes sobre
ajuste do pregador de ziper veja pagi-
na 62).

6. Baixe o pé calcador.

7. Costure rente ao corddo, sem acumular
pontos contra o corddo puxando leve-
mente a tira na frente e por tras do
pregador de ziper. j

Costure Rente ao Cordéo
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Aplicacdo de vivo na costura

i

Ajuste o pregador de ziper do lado
direito da agulha de maneira ‘que a

maior parte do tecido fique do lado

esquerdo,

. Costure o vivo do lado direito da beira-

da simples, guie o pregador rente ao
corddo sem aperta-lo.

Coloque o corddo costurado sobre a
segunda beirada.e alinhave ou pregue
com alfinetes.

. Coloque o trabalho debaixo da agulha

com o pesponto para cima de maneira
que sirva como guia. S

. Costure, desta vez bem rente ao cordéo.

Aplicacdo de Vivo na Costura

Costure o Vivo do
Lado Direito

Costure Rente ao Corddo
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Pontas da
Linha

Penses Comuns

PENSES

As penses ajudam a dar forma e estilo
a roupa. Geralmente sdo costuradas no
avesso da roupa, porém, amitude aparecem
do lado direito como acabamento.

Penses Comuns

® Posigéo da Agulha:
@ Largura do Ponto:

@ Seletor dos Discos: =
ol
0 A
@ Comprimento do Ponto: Ao redor de 2 confor-

me o tecido

® P¢é Calcador: Uso Geral ou Costura
Reta

@® Chapa dos Dentes: Uso Geral ou Costura
Reta

1. Costure da beirada para dentro, termi-
nando gradativamente em ponta.

2. Costure além do tecido para formar uma.

corrente de 15 a 20 mm.

3. Amarre as pontas dando um né junto
a costura.

Penses na Entretela

@ Ponto: £ oul
® Seletor dos Discos: (<)

® Posigdo da Agulha: L
@® Largura do Ponto: 4

® Comprimentq do Ponto: Cerca de 1 conforme

o tecido
@ P¢ Calcador: Uso- Geral
® Chapa dos Dentes: Uso Geral

Com costura Multi-Zig-Zag as entretelas
podem ser amoldadas sem amontoar:

1. Corte a pense na dobra da costura.

2. Junte as beiradas e pregue com alfine-
tes sobre um reforgo de algodéozinho.

3. Costure fazendo arremate no inicio e
no final da costura.
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BAINHAS INVISIVEIS

A costura invisivel proporciona uma bai-
nha duravel e bem acabada, comparavel
com a costura a méo. Adapta-se melhor
para bainhas retas ou ligeiramente cur-
vas. Bainhas com cadargo, debruadas,
forradas ou beiradas rusticas, podem ser
feitas com costura invisivel, com relativa
facilidade. A costura invisivel requer um
pouco de prética, portanto faga primeira-
mente uma amostra.

@ Ponto: :

@® Seletor dos Discos: =

® Posicdo da Agulha: ‘9.

@ Largura do Ponto: 2a4d

® Comprimentc do Ponto: 1,5 a 25
@ Pé Calcador: Uso Geral
® Chapa dos Dentes: Uso Geral

@ Guia de Costura Invisivel

1. Levante a barra de pressdo do pé
calcador.

2. Afrouxe o parafuso que prende o pé
calcador,

3. Coloque o Guia de Costura invisivel
juntamente com o pé calcador, de
modo que a sua ponta descanse na

ponta esquerda da sapatilha do pé

calcador.

4. Aperte o parafuso de fixagdo do pé
calcador.

5. Marque, vire e passe a ferro a bainha
como de costume.

6. Faga um alinhavo guia a uns 6 mm
da beirada da bainha.

7. Coloque uma dobra da bainha sobre

o impelente passando a maior parte
‘do tecido a esquerda, produzindo uma
dobra que descansa sobre a borda do
guia de costura invisivel, conforme
mostra a figura.

8. Costure de forma que os pontos retos
da costura entrem na beirada da bai-
nha e os pontos laterais entrem na
dobra suave.

9. Uma vez terminada a costura, levante
a barra de pressdo do pé calcador.
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BOTOES

@ Ponto:

@® Seletor dos Discos: &

@ Posicdo da Agulha: L

@® Largura do Ponto: 0 a 4 conforme a distancia
entre os furos do botéo

@® Pé Calcador: Pregador de Botdes

® Chapa dos Dentes: Especial

O espacgo entre os furos do botdo deter-
mina o ajuste da largura do ponto. A gra-
duacdo 0 deve ser usada sempre para
colocar a agulha na posigdo de prender
o ponto.

Ajuste a largura do ponto de acordo com
a distancia entre os furos do botéo.
Com o ponto zig-zag, coloque a alavanca
posicionadora da agulha na esquerda e a
alavanca reguladora da largura do ponto
no 0.

Coloque o botdo debaixo do pé de ma-
neira que a agulha entre no furo esquerdo.
Gire o volante para a frente até que a
agulha saia do tecido, e um pouco acima
do pé. Ajuste a largura do ponto para o
outro furo. A agulha devera entéo, entrar
no furo direito do botédo: faga aproxima-
damente seis pontos zig-zag nesta posi-
c¢do. Termine no lado esquerdo.

Para terminar a costura, ponha a alavanca
reguladora da largura do ponto no 0 e
faga mais ou menos 3 pontos.

Botdo saliente do tecido

Para que o botédo fique saliente do tecido,
coloque uma agulha na ranhura do pé
calcador pregador de botdes e proceda
conforme descrevemos  anteriormente
(para ter uma saliéncia maior costure so-
bre a parte grossa da agulha). Terminada
a operagdo puxe as pontas das linhas
para baixo do botdo e enrole firmemente
sobre a costura feita para pregar o botédo
e amarre com firmeza.
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CASAS 7
Caseador Automatico de 4 Posigées
@ Ponto: 7 i

@ Seletor dos Discos: &

'® Pé Calcador: Sapatilha de pléstico trans-

parente de troca rapida
para casas

® Chapa dos Dentes:  Uso Geral

Nota: Ndo héa necessidade de se regular a largura

%

do ponto e a posi¢do da agulha. O Casea-
dor Automético de. 4 Posigdes faréd isso
corretamente.

Faga uma amostra usando um retalho

do mesmo tecido de sua costura. O
tecido deve ser dobrado e, se conve-
niente, reforcado com um entreforro.
O entreforro serd necessério se o te-

- cido usado fér de textura fina, facil-

n

3.

4.

mente estiravel. O entreforro dé maior
firmeza ao tecido proporcionando ca-
sas bem feitas, que ndo se deformam.

Use linha para bordar fina e pouca
tensdo na linha do carretel, do modo
indicado para costura acetinada.

Use agulha n.° 11 para linha de bor-

dar, ou agulha n.° 14 para linha de

algodéo.

E necessario ter linhas de guia corre-
tamente marcadas para que as casas
conservem uma distancia uniforme da

aba do tecido, que o espagamento

entre as casas seja constante e que
casas sigam a trama do tecido.

4l
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Verificando o Comprimento da Casa

- Extremidade da Casa

Posicdo Inicial

'

5. Calcule o comprimento da casa. A

casa deve ter comprimento suficiente
para que o botdo passe pela abertura
sem estirar o tecido. Pode-se cal-
cular o comprimento exato medindo-
-se o didmetro do botdo e adicionan-
do-se sua espessura. Marque entédo
0 comprimento a ser aberto nhas li-
nhas de guia marcadas sobre o te-
cido.

. Levante o pé calcador e gire o vo-

lante em sua diregdo até que a agu-
lha esteja em sua posicdo mais alta.
Coloque o tecido sob o pé calcador,
alinhando a marcagdo da casa com a
marca existente no centro da sapa-
tilha do pé calcador, e de modo que
as marcas laterais existentes na sa-
patilha do pé calcador estejam sobre
a marca que determina o comego da
linha a ser cortada. Baixe o pé cal-
cador.
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10.

11.

12

13.

. Gire o disco regulador do compri-

mento do ponto para a direita até a
indicagdo de casa identificada pelo
namero 1 e costure o comprimento da
casa desejada. (Observe que a ma-
quina costura primeiramente o lado
direito com o tecido avangando para
a frente).

. Pare a maquina quando a costura

chegar ao fim da linha a ser cortada
e gire o volante em sua diregdo até
que a agulha esteja fora do tecido.

. Gire o disco regulador do comprimen-

to do ponto para a esquerda até a

indicagdo de casa identificada pelo

namero 2 e faga cerca de 5 pontos
para arrematar a extremidade da casa.

Pare a maquina e gire o volante em
sua diregdo até que a agulha esteja
fora do tecido.

Gire o disco regulador do compri-
mento do ponto para a esquerda até
a indicagdo de casa identificada pelo
namero 3, e costure o lado esquerdo
até que chegue ao comego da costura
do lado direito.

Pare a méaquina e gire o volante em
sua diregdo até que a agulha esteja
fora do tecido.

Gire o disco regulador do compri-
mento do ponto para a esquerda até

-a indicagdo de casa identificada pelo

numero 4 e faga cerca de 5 pontos
para arrematar a extremidade da casa.
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Para Aumentar a Densidade
do Lado Esquerdo

74

14. Inspecione ambas as colunas ao lon-
go da casa para verificar se a densi-
dade dos pontos estd aceitavel. Se
houver necessidade de aumentar a
densidade dos pontos do lado direito,
gire para a direita o botdo de retro-
cesso rapido. Para aumentar a den-
sidade dos pontos do lado esquerdo,
gire para a esquerda o botdo de re-
trocesso rapido.

Faga mais uma casa de amostra e certi-
fique-se que a densidade dos pontos es-
teja igual em ambos os lados da casa.

Entdo a maquina estara pronta para fazer
qualquer quantidade de casas, repetin-
do-se 0s passos 7 a 14.

Se vocé quiser uma casa mais reforgada
ou uma costura com maior densidade,
podera repetir as operagdes costurando
sobre a casa ja feita.
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Para voltar a costura reta

Para voltar & costura réta gire o disco
regulador do comprimento do ponto para
a esquerda até o comprimento do ponto
desejado.

Mova a alavanca reguladora da largura
do ponto para a posi¢do-0. Gire o botéo

.de retrocesso rapido para sua posigéo

neutra,

Posigéo neutra, do betdo de retrocesso
rapido é aquela em que o ponto existente
em sua periferia estd alinhado com a
marca existente no corpo da maquina
acima do disco regulador do comprimento
do ponto. :

Abertura da caéa

Use uma tesoura de ponta fina para fazer
a abertura, inserindo a ponta da tesoura
no centro do espago a ser cortado e cor-
tando dai em diregdo aos extremos. Po-
nha um alfinete em cada extremo da linha
de corte para proteger o caseado.

Para obter casas de diferentes larguras e
para um método alternativo para fazer ca-

‘sas, sem utilizar o caseador automatico

de 4 posigdes, consulte as péaginas se-
guintes, que explicam como se fazem ca-
seados manuais.

Atencdo: Nio tente mover a alavanca posiciona-
dora da agulha ou a alavanca regula-
dora da largura do ponto quando estiver
usando o caseador automatico de 4
posigdes. '

“Alinhe ¥

Posicdo Neutra

Abrindo a Casa.
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Escolha as larguras dos pontos
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‘ Arremates
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Costuras
laterais
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: I Arremates

das extre-
midades

Costuras
laterais
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Casas Manuais com Arremate

Ajustes:

® Ponto: ;

@ Seletor dos Discos:

® Posigdo da Agulha: 5L

@® Largura do Ponto: Veja explicagdo
® Comprimento do Ponto: MICRO

® Pé Calcador: Uso Especial
® Chapa dos Dentes: Uso Geral

Siga os passos de 1 a 4 conforme des-
crito no capitulo referente ao caseador
automatico ae 4 posigdes.

1. Calcule o comprimento da casa:

O comprimento da abertura da casa
deve permitir a passagem do botdo
sem estirar o tecido. Para determi-
nar o comprimento certo, corte uma
pequena ranhura’ numa amostra de
tecido e aumente-a até que o botdo
passe facilmente. Acrescente entao
cerca de 3 mm para permitir o arre-
mate (1,5 mm para cada arremate) e
marque o tecido conforme ilustra a
figura. As medidas do arremate séo
aproximadas, para alguns botdes sera
necessario aumentar para chegar a
uma proporgdo a seu gosto.

2. Escolha as larguras dos pontos:
Vocé necessitara duas regulagens de
largura para cada tipo de casa, uma
para as costuras laterais e outra para
os arremates das extremidades. A
proporgdo entre a largura dos pontos
das costuras laterais e a largura dos
pontos dos arremates devera ser de-
terminada conforme ilustra a figura.
Observe que a largura do arremate é
pouco maior que o dobro da largura
da costura lateral.




3. Prepare a maquina: ;

Posicione a agulha & esquerda e a
alavanca reguladora da largura do
ponto de acordo com a largura dese-
jada para as costuras laterais. Colo-
que o material sob o pé calcador,

. Costura lateral:

Posicione a agulha na posigcdo A do
material conforme ilustra a figura.
Abaixe o pé calcador e costure até a
extremidade da marcacdo. Gire o vo-
lante até que a agulha penetre na po-
sicdo B do material. Levante o pé
calcador e dé meia volta no material
usando a agulha como eixo. Abaixe
o pé calcador. Faga um ponto gi-
-rando o volante com a méo, sem al-
terar a largura do ponto, levando a
agulha ao ponto C do material.

. Arremate:
Ajuste a largura do ponto para arre-

mates e faca cerca de 6 pontos. Gire

o volante até que a agulha penetre no
material na posicéo D.

. Costura lateral:

Reajuste a largura do ponto para cos-
tura lateral. Complete o trabalho até
o ponto E. Deixe a agulha no ma-
terial.

. Arremate final:

Ajuste a largura do ponto para arre-
mates, pressione o botdo de retro-
cesso rapido e faga cerca de 6 pon-
tos costurando para tras e termi-
nando no ponto F.

. Amarracgéo:

Para amarrar o ponto ponha a ala-
vanca reguladora da largura do ponto
na posigcdo 0 e faca cerca de 3 pon-
tos. Retire entdo a costura, puxe as
linhas para o avesso, amarre e corte.
Faca a abertura da casa, conforme
explicado no capitulo referente ao
caseador automatico de 4 posigbes:
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Casas acordoadas

J

Casas acordoadas

Para casas acordoadas use o pé calcador
de uso especial.

Linhas delicadas grossas para bordados
a mao podem servir como 6timo acordoa-
mento para casas.

Para enfiar o pé calcador, introduza a
extremidade do corddo no orificio-guia
existente para.ésse fim no pé calcador de
uso especial. Puxe o cordio por baixo

da travessa posterior do pé calcador.

Costure conforme explicado para casas
manuais, porém, antes de costurar o arre-
mate final, corte o corddo junto ao ori-
ficio-guia. Complete o arremate e amar-
re a costura. Finalmente, desponte as
extremidades do corddo cuidadosamente.

“}'J') J ) 0OHQ QW0 D@ Q@I QW Q0 O Q0 Q0L 0QW0 0O ).) A L0 A K LR LTI )



PR R T T Rl

(

P

toques decorativos

PESPONTO

Um modo préatico e simples de realgar as
linhas de um vestido ou casaco, é colocar
uma ou mais fileiras de costuras nas go-
las, palas, vistas, bolsos, mangas, etc.
Para um acabamento aparentando traba-
lho de alfaiate, use linhas de costura reta.
Para decorar o trabalho use pontos orna-
mentais,

PONTO TURCO

@ Ponto: (<]

@ Disco: - 306

® Seletor dos Discos: Ponto Vermelho (@)
'@ Balanceamento do Ponto: Neutro

® Posigdo da Agulha: .U.

® Largura do Ponto: 2a4

® Comprimento do Ponto: 4

® Pé Calcador: ' Uso Especial

@ Chapa dos Dentes: Uso Geral

® Agulha: . Catalogo 2040

1 Ponha agulha catalogo 2040 na maqui-
na (esta agulha produz um furo mais
largo necessério para o ponto Turco)
e use linha fina de algoddo. ou seda
ou linha sintética.

2. Faga uma dobra no-sentido transversal
ou longitudinal do tecido formando uma
barra. Alinhave em seguida.

3. O alinhavo deve ser feito na face da
frente do tecido junto a beirada da
dobra.

4, Costure com a dobra do tecido para a
esquerda da agulha, guiando-a de modo
que os pontos do lado direito caiam
sobre a beirada da barra e os pontos
do lado esquerdo penetrem na dobra.

Para fins decorativos, o Ponto Turco pode
servir como acabamento decorativo nas

‘beiradas do tecido, cortando-se o excesso

apo6s a costura junto a linha de penetragao
da agulha,

Ponto Turco

Acabamento das Beiradas
com Ponto Turco
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Monograma em Pontos
Zig-Zag e Domino

Inicio do Ponto
do Desenho

ey

: Ponto Seta em Motivo de Estréla

MONOGRAMAS, MOTIVOS APLICADOS

* Muitos dos pontos decorativos de bor-

dado podem ser usados para monogra-
mas ou motivos aplicados, acrescentando
um toque pessoal a uma gola de blusa,
por exemplo, ou marcando com ponto
assinatura, a roupa de cama e mesa. Os
desenhos podem ser comprados ou cria-
dos por vocé mesma.

Como Costurar um Monograma ou
Motivo Aplicado

N [ d
@ Ponto: i ou &=
® Disco: Todos
® Seletor dos Discos: (<]
® Posicdo da Agulha: L
@® Largura do Ponto: 1a4
® Comprimento do Ponto: MICRO
® Pé Calcador: Uso Especial
® Chapa dos Dentes: Uso Geral

1. Faga primeiramente 'uma amostra para
determinar o ponto de bordado ade-
quado, o comprimento e largura do
ponto, a tensd@o da linha e presséo da
barra do pé calcador.

2. Decalque ou risque o desenho no
lado direito do tecido.

3. Caso o tecido seja suave ou de tra-
mas abertas, alinhave no avesso um
reforgo de cambraia ou organdi.

4, Apés a costura apare ou recorte o
reforgo rente a costura.

Como Encontrar o Inicio do Ponto
do Desenho

Quandoe vocé usar pontos decorativos em
um motivo -a ser aplicado, sempre co-
mece a costura no inicio de ponto do de-
senho, isto é, no comeg¢o do “Diamante”,
‘Bola” ou outro desenho qualquer que
vocé esteja usando. Como encontrar o
inicio:
1. Numa amostra de tecido, costure até
chegar ao. final do desenho.
2. Levante o pé calcador e retire a
amostra.
3. Posicione o motivo a ser aplicado
debaixo da agulha, baixe o pé calca-
dor e costure.
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APLICACAO

O uso de aplicagdes acrescenta beleza e
realce as roupas de vestuario e roupas
de cama e mesa. Arremates com tecidos
diferentes ou da propria pe¢a, podem ser
usados com grande efeito. \

O ponto mais usado em aplicagdes é o
ponto zig-zag simples, bem fechado para
formar uma costura acetinada. A lar-
gura desse ponto pode ser mudada para
adaptar tecidos de tipos e tramas dife-
rentes. Muitos dos outros discos-matriz
poderdo ser usados em aplicagdes com
pontos decorativos.

Antes de fazer qualquer aplicagdo, faga
primeiramente -.uma amostra para poder
decidir qual dos dois métodos seguintes

melhor se adapta ao seu tecido e desenho.

® Posicione o desenho
® Alinhave-o ao tecido
Método N.° 1

® Ponto: £  ou qualquer outro
conforme necessidade

_® Seletor dos Discos: (<>}

® Posigdo da Agulha: _L

@ Largura do Ponto: Conforme desejado
® Comprimento do Ponto:  MICRO

® Pé Calcador: -~ Uso Especial

@ Chapa dos Dentes: Uso Geral

. 1. Costure, contornando o desenho com
ponto aplicacao.
2. Recorte qualquer sobra de tecido nas
beiradas da costura. Retire o ali-
nhavo.

~ Método n° 1 ;
Aparando apés a Costura
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Método n? 2
Costurando ap6s o Recorte

Aplicagao em Cordao

Método N.° 2

@ Ponto: §
@ Seletor dos Discos: <>}
® Posigdo da Agulha: iA

ou =5

® Largura do Ponto: 0

® Comprimento do Ponto: 1 a 1,5

® Pé Calcador: Uso Especial
® Chapa dos Dentes: Uso Geral

1. Contorne o desenho todo costurando
com um ponto curto de costura reta.

2. Recorte as beiradas da costura.
@ Ponto: $ ou 2

\./
® Seletor dos Discos: >
® Disco Matyiz: Conforme padréo
desejado
® Posigéo da Agulha: B
® Largura do Ponto: Conforme desejado
® Comprimento do Ponto:  MICRO
® Pé Calcador: Uso Especial
® Chapa dos Dentes: Uso Geral

3. Costure seguindo e cobrindo o con-
torno da costura reta. Assim conse-
guirda um acabamento suave, sem
necessidade de recorte. Retire o ali-
nhavo.

Aplicagdo em Cordéo

A aplicacdo em cordao, que déd um efeito
saliente e tridimensional, ¢ um acaba-
mento especialmente atraente na aplica-
¢do de renda.

Siga qualquer um dos métodos 1 ou 2
acima descritos, mas antes coloque um
corddo de alamar, linha de croché, ou
um fio de cordoné no orificio do pé cal-
cador de uso especial (vide “Costuras In-
ternas de Golas Transparentes, Vivos e
Punhos”, pagina 65, para as instrugdes).
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9. Mantendo as aparéncias |

REMENDOS

O ponto Multi-Zig-Zag € util tanto para
remendar, como para costura criativa.
Forma uma firme e flexivel amarra para
consertar rasgbes e para reforgar elas-
ticos. O ponto Zig-Zag é Util para fazer
pontos vai-e-vem para consertar lingerie.

Rasgos

@ Ponto: é

@ Seletor dos Discos: (<>

® Posicdo da Agulha: ‘0.

@ Largura do Ponto; 1a4

® Comprimento do Ponto: 1

@® P¢é Calcador: Uso Geral %
® Chapa dos Dentes: Uso Geral

1. Apare as bordas.

2. Coloque um reforgo no avesso do Um Rasgo Emendado com

rasgo (ndo convém alinhavar ou pre- Ponto Multi Zig-Zag
gar o reforgo com alfinetes, desde

que vocé junte as beiradas, como in-

dicado a seguir).

3. Costure do lado direito, juntando as
beiradas do rasgo.

4. Diminua o comprimento do ponto no
final e nos cantos para dar maior re-
sisténcia.

5. Apare as beiradas do remendo junto
a costura pelo avesso.
Arremates

Use o Ponto Zig-Zag no comprimento
do ponto acetinado (MICRO) para arre-
matar ligas, bolsas, zipers, calgas, etc.




Ajuste da Pressio do
Pé Calcador para Cerzido

Cerzido sem Bastidor

84

CERZIDO

As partes gastas ou rasgdes nas roupas
de criangas, malhas e roupas de cama e
mesa, podem ser cerzidas rapidamente
sem maiores esforgos, com pouca prética.
Vocé podera escolher o uso ou ndo do
bastidor para estes cerzidos. Quando for
necessario um maior controle do trabalho,
recomenda-se o uso do bastidor que faci-
litara a costura com livre movimento.

Cerzido sem Bastidor

@ Pontos: Quaisquer
® Seletor dos Discos: &
@ Posigdo da Agulha: .L

@ Largura do Ponto: 0

® Comprimento do Ponto: 1,5 a 2,5
@ Pé Calcador: ' Uso Geral
® Chapa dos Dentes: Uso Geral

® Presséo do Pé Calcador: 0

1. Gire o Disco Regulador de Pressdo
do Pé Calcador até a posigéo 0.

2. Se a 4rea para cerzir for aberta, ali-
nhave primeiramente um remendo so-
bre a parte gasta ou rasgo.

3. Abaixe o pé calcador e comece a cer-
zir movimentando o tecido com as
méos, para a frente e para tras.

4..Continue este movimento para frente
e para tras até cobrir toda a super-
ficie com linhas paralelas de costura.

5. Para um melhor arremate, costure por
cima, perpendicularmente ao primeiro
cerzido.



Cerzido com Bastidor

® Pontos: y Quaisquer
® Seletor dos Discos: ()
@® Posigdo da Agulha: L

® Largura do Ponto: 0
@ Comprimento do Ponto: MICRO
@ Pé Calcador: Nenhum
® Chapa dos Dentes: Uso Especial
1. Apare as beiradas da area a ser cer-

zida.

. Coloque no'centro do bastidor a par-

te gasta.

. Coloque o trabalho debaixo da agu-

Iha e abaixe a barra do calcador para
que funcione a tenséo.

. Segure a linha da agulha livremente

na méo esquerda, gire o volante e
puxe para cima a linha da bobina
passando pelo tecido. Segure am-
bas as linhas e desga ‘a agulha no
tecido.

. Contorne a superficie a ser cerzida

com pontos ligeiros como reforgo.

. Costure sobre a parte gasta, movendo

bastidor por debaixo da agulha em
suave angulo da parte baixa esquerda
e parte alta direita. Mantenha as Ili-
nhas de costura juntas e no mesmo
comprimento. :

. Completada a costura em uma dire-

¢éo, cubra a superficie por cima, per-
pendicularmente ao primeiro cerzido.

o

Chapa dos Dentes Especial

Cerzido com Bastidor
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Pregando o debrum

Substituindo o debrum

DEBRUM PARA COBERTORES

® Ponto: Conforme ponto dese-
jado

® Seletor dos Discos: (&> Para discos permanen-
tes ou discos intercam-
biaveis simples e Pon-
to Vermelho (e ) para
discos duplos

® Balanceamento do Ponto: Neutro para Discos

Duplos
® Posicao da Agulha: .,'.
@® Largura do Ponto: 4

® Comprimento do Ponto: 1 a 1,5 para os discos
simples ou permanen-
tes e 4 para os discos

duplos
@® P¢é Calcador: Uso Geral ou Uso Especial
® Chapa dos Dentes: Uso Geral

Muitas vezes vocé podera transformar
um velho cobertor em um novo, simples-
mente trocando o debrum.

1. Retire o debrum velho.
2

3. Reduza a pressdo do pé calcador e
aumente o comprimento do ponto, se
for necessario, para que o cobertor
corra livremente,

Alinhave o0 novo debrum com firmeza.

=

Costure e retire o alinhavo.

/ 4
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PREGAS NAS COSTURAS

As pregas sdo geralmente usadas nas
cortinas, toalhas de mesa ou roupas de
criangas para evitar que elas fiquem pe-
quenas devidas a encolhimento do tecido
ou para permitir o aumento a medida que
as criangas cresgam. O uso de ponto
corrente evita o trabalho de desmanchar
a costura pois basta puxar a linha apos
desmanchar o ultimo ponto. As instru-
¢des para costura com ponto corrente
sdo dadas na pagina 45.

Piegas feitas 'com ponto ‘carrente

PASSADORES DE CINTO E CORREN- e A TN S s i G
TINHA PARA CINTOS :

Os passadores e correntinhas tdo dificeis
de fazer podem ser facilmente feitas com
o ponto de costura corrente. Para fazer
uma correntinha inicie com um ponto no
tecido e depois faga a correntinha fora
do tecido até o comprimento desejado e
em seguida prenda a outra extremidade
com agulha apropriada. Use o compri-
mento do ponto 2 para uma boa cor-
rentinha. Para melhores instrugdes veja
pagina 47.

:COsturahdé e ancorando um passador de correntinha
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limpeza e lubrificagao

A sua maquina de costura é um refinado,
embora robusto, instrumento de precisao,
e servird a vocé perfeitamente durante
muitos anos, se vOocé tomar pequenos e
simples cuidados para conserva-la em
boas condi¢cdes de funcionamento.

A frequéncia com que vocé necessitara
limpar e lubrificar a maquina, dependera
de seu uso e de onde vocé a guarda.
Assumindo que vocé costure duas ou trés
vezes por semana, O guia que a seguir
oferecemos podera ser-lhe atil. Mas se
vocé usar a sua maquina continuamente,
limpe-a e lubrifique-a diariamente. Caso
a maguina esteja em lugar muito quente
e umido, lubrifique-a com maior frequén-
cia do que o sugerido.

Limpe entre os
Discos da Tensao

Limpe

88

APROXIMADAMENTE UMA VEZ
'POR SEMANA

Desligue a maquina da tomada da parede.

Retire detritos e fiapos das partes ex-

postas.

Com um pano macio limpe:

® Discos de tensé&o.

@® Estica-fio e guias de linha.

® Barra do pé calcador e barra da agu-
lha.

® (Caixa de bobina (veja pagina 89 para
remoc¢ao).

® (Chapa dos dentes e chapa corrediga.

® Brago e base da maquina. Se neces-
sario, umedega o pano e limpe a su-
perficie da maquina. Né&o use deter-
gentes.

Remova a chapa dos dentes conforme

descrito na pagina 9. Com uma escova

limpe:

® Dentes impelentes,

® Area da langadeira rotativa.

® Aplique uma gota de dleo nos pontos
indicados.

T———



Remocdo e Montagem da
Caixa de Bobina .~

. Gire o volante em sua diregdo até que

a agulha esteja na sua posicdo mais
alta.

. Abra a chapa corredigca, remova a

chapa dos dentes (veja pagina 9) e
remova a bobina.

. Levante e puxe para a direita a mola

amortecedora da caixa de bobina,
conforme mostra a ilustragé@o.

_ Para remover a caixa de bobina, gire-a

para a direita e levante-a.

. Coloque a caixa de bobina de tal

modo que o sulco existente abaixo da
mola de tensdo se encaixe no anel da
langadeira rotativa e a reentrancia da
caixa de bobina abrace o pino de
posicionamento existente abaixo dos
dentes impelentes.

. Gire a caixa de bobina para a es-

querda, empurre a mola amortecedora
para a esquerda até que se encaixe
em sua posigéo.

Recoloque a bobina, a chapa dos
dentes e feche a chapa corredica.

Remocdo e Montagem da
Caixa de Bobina

:T(-:‘F/i
=2\
:
X, ")

Pino Posicionador

89



T Rali e i 5

APROXIMADAMENTE UMA VEZ
POR MES ~

Lubrifique as Pecas sob a Tampa Supe-
rior e atras da Chapa Frontal

® Levante a sobretampa dos discos, solte
0s parafusos A e B e remova a tampa
superior para cima.

® Remova o parafuso C e a tampa fron-
tal.

® Aplique uma gota de 6leo em cada
um dos pontos indicados.

mMo n- Tampa Superior
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Aplique 3 gotas de o6leo nos pontos
indicados port

Aplique somente graxa SINGER nas
engrenagens,

Lubrifique a Parte Inferior da Maquina

Remova os fiapos e poeira e aplique
uma gota de 6leo em cada um dos

' pontos indicados.

'CASO A MAQUINA VENHA A SER

GUARDADA

1. Desligue a maquina da tomada elé-
trica. :

2. Limpe todas as partes externas e por
tras da chapa frontal. §

3. Passe 6leo com o pincel por todas as

partes externas e por trds da chapa
frontal, saturando-as de éleo SINGER
para proteger contra ferrugem.

Oleo

Oleo

‘ Lubrlﬂcac_;io da parte inferior da méquina
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guia para pequenos ajustes.

Quando a Linha se Arrebentar
ou a Agulha se Quebrar

A linha est4 corretamente colocada na
méquina?

A agulha (15 x 1), catdlogo 2020, esta
corretamente colocada e o parafuso
fixagdo bem apertado?

A agulha é reta e bem afiada?

A linha est4d de acordo com a agulha?
A linha esta livre de nés e defeitos?
A linha da bobina se desenrola livre-
mente?

A tensdo da linha da agulha nédo esta
muito apertada?

Estd a caixa de bobina corretamente
colocada?

A regido da caixa de bobina esta livre
de detritos e fiapos?

Estdo os guias de linha e os discos de
tensdo também livres de detritos e
fiapos?

Lembre-se de:

Retirar toda linha da bobina antes de
voltar a enché-la.

Encher a bobina vazia antes de colo-
car os acessorios na maquina.
Manter sempre um disco-matriz no
porta-discos.

Fechar a chapa corredica apds ter co-
locado a bobina na caixa de bobina.
Retirar a agulha do tecido quando es-
tiver acertando os ajustes da largura
do ponto e da posicdo da agulha.
Limpar e lubrificar a sua maquina pe-
riodicamente retirando detritos e fia-
pos.

Utilizar o seu livro de instrugées. Foi
preparado para explicar a maneira
mais correta de como fazer funcionar
esta notdvel maquina nova.




AJUSTE DO ENCHEDOR DE BOBINA
" Se a bobina se encher demasiadamente:

® Afrouxe o parafuso A.

® Mova a pega B para a esquerda para
diminuir o enchimento.

® Aperte o parafuso A.

Se a bobina se encher muito pouco:

® Afrouxe o parafuso A.

® Mova a peca B para a direita para en-

cher mais,

® Aperte o parafuso A. »

AJUSTE DA TENSAO DA CORREIA

DO MOTOR )

A tensdo da correia do motor deve ser

apenas suficiente para evitar que a cor-

reia deslize.

Se a Correia do Motor Necessitar Ajuste:

® Afrouxe o parafuso do suporte do mo-
tor, uma volta completa.

@® Para aumentar a tensdo da correia,
desloque o motor para baixo.

® Para diminuir a tensdo da correia,
desloque o motor para cima.

® Aperte o parafuso do suporte do mo-
tor.

Menos _ mmm) Mais .

cheio cheio

Ajuste da quantidade
de linha da bobina

Ajuste de tensdo da correia do motor
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Colocando a Chapa Corredica

. x> Levante o
I\Kf;’ Pé Calcador e a
ﬁj ' Barra de Agulha

Levante as Extremidades da
Mola Retentora e Encaixe
nas Ranhuras da
Chapa Corredica

94

COMO COLOCAR A CHAPA CORREDICA

Vocé nunca precisara remover a chapa

corredi¢a, se porém, acidentalmente ela
for removida, sera facil coloca-la nova-
mente.

Levante o pé calcador e assegure-se
que a agulha estd em sua posigao
mais alta.

Coloque a chapa corredica em seu
encaixe, porém recuada de modo a
né@o cobrir a mola retentora, conforme
ilustra a figura,

Com uma pequena chave de fenda le-
vante, uma de cada vez, as extremida-
des da mola retentora e encaixe-as na
ranhura existente na face inferior da
chapa corrediga.

Cuidadosamente puxe a chapa corre-
dica em sua diregéo.




SUBSTITUICAO DA LAMPADA DO
FAROLETE

Desligue a tomada da parede antes de
retirar a lampada velha.

Levante a concha do Farolete.

Como retirar a lampada: Comprima a
lampada no soquete e, ao mesmo
tempo, gire-a no sentido indicado para
soltar o pino da lampada (ndo tente
desenroscar a lampada).

Como colocar a lampada: Comprima
a nova lampada de maneira que o
pino entre na ranhura do suporte, e
gire na diregdo indicada para prender

a lampada na posigao.

Substituicao da Lampada do Farolete
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