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res: do Calcador. . .
do pé calcador sobre

o fluxo de linha da agu-

linha durante o enchimento da

Discos Matriz. .. posiciona o disco
itindo sua rotagdo com o funciona-
maquina.

dos Pontos. .. indica os desenhos pro-
s pelos discos matriz. :

h;l‘wwgbq:w LL11

r de Bobina... permite o enchimento
ina facil e rapidamente.

.. posiciona manualmente a agulha.
mpre na sua diregdo.

‘Regulador da Tensdo... ajusta a tensdo
para sua costura, linha e tecido.
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Elétrico. .. aciona a maquina por meio
a correia ligada ao volante. O interruptor
Forga e Luz liga a maquina e o farolete
multaneamente,

oddd

10. Farolete Embutido. .. ilumina a regido da cos-
e I

11. Cortador de Lil . incorporado na barra de
pressdo por seguranga e facilidade de uso.
12. Pé Calc :

'm o tecido firme contra
garantindo maior precisdo

a a manter costuras
librada.

dando facil acesso
o0 sua retirada e

te colocagdo em




16. Alavanca Reguladora da Largura do Ponto. ..
controla a largura do ponto zig-zag e ajusta
a maquina para costura reta.

’
17. Alavanca Posicionadora da Agulha. .. permite
posicionar a agulha a esquerda, no centro ou

a direita, conforme a posigdo dos pontos de-
sejados.

18. Prendedor do Carretel... fixa o carretel no
pinc do carretel.

19. Disco Regulador do Comprimento do Ponto e
Caseador Automitico. .. permite a escolha dos
inimeros comprimentos de ponto, inclusive o
micro ajuste necessério para a costura zig-zag,
fechada ou acetinada e controle do caseador
automético de 4 posigoes.

20. Botdo de Retrocesso Rapido... permite inver-
ter rapidamente o sentido da costura (para
frente e para tras) conservando o comprimento
do ponto, Ajusta o balanc ito dos p
ao se fazer casas com o Caseador Automatico
de 4 posigoes.
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21. Dentes Impelentes... movimentam o tecido
apoés cada ponto.
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Bobina Transparente. . . permite que vocé weiz
a quantidade de linha existente.

23. Alavanca Levantadora do P& Calcador. - levan-
ta ou abaixa o pé calcador.

24. Conexdes Elétricas e Controlador. . . regula =
velocidade da maquina, Foi projetado para he
oferecer conforto e seguranga. Para tocar =
méaquina pressione o pedal, Quanto maior
a pressdo sobre o pedal maior a velocidade

25. Botdo do Volante. . . liga o volante a0 meca

nismo de costura. ‘Afrouxe-0 para encher =
bobina.
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acessorios
Os acessérios que descrevemos a seguir
possibilitam a vocé realizar quase todos,
os tipos de costura, facil e perfeitamente.
Além disso, podem ser colocados e retira-
dos com toda facilidade. Nem todos acom-
panham sua maquina porém encontram-se

a venda nas lojas Singer e revendedores
autorizados.

CUIDADO: Antes de trocar agulhas, pé-
calcador ou chapa de agulha, desligue a
tomada da parede,
BOBINAS

® Uma bobina colocada em sua maquina

de costura.

* Bobinas extras.
AGULHAS
IMPORTANTE: A maquina SINGER* foi
projetada para se obter o melhor resultado
com agulhas SINGER*, Vocé deve seguir
as recomendacoes contidas neste livreto e
nos envelopes de agulhas, para usar o tipo
@ tamanho corretos de agulha para cada ti- 4 SN
podetecido.

® Uma agulha catalogo 2020 (15x1) nime-
ro 14, colocada na maquina.

® Agulhas catélogo 2020 (15x1) para cos-
turas comuns.

¢ Agulhas catalogo 2028, para costura du-
pla.

¢ Agulhas catdlogo 2045, faixa amarela,
para costura em tecidos de malha sinté-
tica e tecidos elasticos.

Como Trocar a Agulha:

1) Eleve a barra da agulha até o seu pon-
to mais alto, girando o volante nz suz
direcao.

2) Afrouxe o parafuso fixador e retire =
agulha.

3) Introduza a agulha no seu prendedor.
com a parte chata voltada para tras e =
canal comprido para a frente. 3

4) Aperte o parafuso fixador,

i
b .
=
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PE CALCADOR

° Pé calcador com Sapatilhas de troca
répida: e
Sapatilha para uso geral
Sapatilha para costura reta
Sapatilha para casas
Sapatilha para Zipers
Sapatilha Especial
°® Pregador de botdes (inteirigo),
Sapagill)a para Uso Geral
Pode ser’ usada para costura reta e em
zig-zag.
Sapatilha para Costura Reta
Esta sapatilha, usada somente para cos-
tura reta, € recomendada para costura em
- tecidos delicados.
Sapatilha para Casas
Moldada em plastico transparente para
permitir a visibilidade durante a confeccao
de casas para botdes. Deve ser usada
quando se usar o Caseador automatico de
4 posigoes. (Veja pag. 88).
Sapatilha para Zipers
Facilita a costura perto de beiradas altas.
E prética para costuras acordoadas e para
pregar zipers. (Veja pag. 70).
Sapatilha para Uso Especial
Usada para toda costura zig-zag fechada
(ou acetinada), (Veja pag. 54).
Pregador de Botses
Curto e aberto, segura firmemente o botao
de dois ou de quatro furos, facilitando o
trabalho de prega-io. (Veja pag. 86).

1
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COMO TROCAR AS SAPATILHAS
DE TROCA RAPIDA DO PE CALCADOR
O pé calcador com sapatilhas de troca
rdpida permite trocar vdrias sapatilhas,
sem precisar apertar ou desapertar o pa-
rafuso fixador.
1. Gire o volante na sua direcdo até que
a barra de agulha esteja na posicdo
mais alta.

2. Levante a barra de pressao do pé cal-
cador. _

3. Pressione a ponta da sapatilha para ci-
ma (o maximo que ela permitir), entdo
solte a sapatilha do encaixe do pino.

4. Coloque uma nova sdpatilha debaixo
do pé calcador, alinhando-se o pino
CoOm o seu encaixe.

5. Abaixe a barra de pressao do pé cal-
cador, de modo que este esteja alinha-
do com o pino da sapatilha.

6. Pressione para baixo o parafuso fixador

até que o pé calcador se encaixe na
sapatilha.

Como Trocar o Pé Calcador Inteirigo . TR s
1) Gire o volante em sua diregdo até que TN
a agulha esteja em sua posigao mais_
alta.
2) Levante o pé calcador.
3) Afrouxe o parafuso de fixacdo do pe
calcador (ndo é necessario remover o
parafuso) e remova o pé calcador.
4) Encaixe o pé calcador (desejado) na

barra do pé calcador e aperte o pa-
rafuso.

Use uma moeda para apertar ou softar
o parafuso do pé calcador.

10
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CHAPA DE AGULHA

Chapa de agulha de uso geral que pode ser usada
com qualquer sapatilha. -
Chapa de agulha para costura reta que deve ser
usada com a sapatilha para costura reta.
Cobertura dos impelentes usada para costurascom
movimento livre, pregar botdes e cerzir. i

Como Trocar a Chapa de Agulha

® Gire o volante em sua diregio até que a agulha
esteja em sua posigdo mais alta.

® Abra a chapa corredica, Levante a extremidads
direita da chapa e remova-a puxando para a
direita.

e Enfie a chapa desejada sob o prisioneiro da
esquerda empurrando-a cuidadosamente para a
€squerda e aperte-a para baixo até que se en-
caixe no pino da direita.

® Feche a chapa corredica.

COMO MONTAR A COBERTURA
DOS IMPELENTES

Levante o pé calcador.

Levante a agulha até sua posigdo mais alta, girando
© volante em sua diregdo. Abra a chapa corredica.
Alinhe os pontos A e B da cobertura dos impelentes
diretamente sobre os furos da chapa de agulha.
Pressione e encaixe o ponto A, Empurre o ponio B
para a esquerda, na diregdo do ponto A, e encaix=
o ponot B, Feche a chapa corrediga. Para remover,
abra a chapa corredica e simplesmente levante 2
borda frontal da cobertura dos impelentes.

bbbbLbobadbibilLL
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Chapa de Agulha

Zig-Zag ."__\. ,

—

Chapa de Agulha
Costura Reta
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DISCOS MATRIZ

* Um disco matriz removivel, montado na
maquina (disco zig-zag n.o 1),

¢ Discos matriz adicionais intercambia-
veis. -

Como Retirar e Colocar os Discos Matriz

1) Cologque a Alavanca Reguladora da
Largura do Ponto no i

2) Levante a sobretampa do disco.

3) Puxe o pino central do disco para cima,
soltando-o automaticamente,

4) Pegue o disco e troque-o por um novo
que vocé instalara no mesmo lugar
pressionando-o para baixo para encai-
xa-lo. O disco ficara Preso por um par
de molas fixadoras,

5) Coloque a Alavanca Reguladora da Lar-
gura do Ponto na posicdo desejada.

Nota: Vocé devera manter visivel o nimero
do disco e o desenho dos pontos
para ter a certeza de que o disco
foi colocado corretamente. Nao mo-
vimente a Alavanca Reguladora da
Largura do Ponto sem que o disco
esteja no eixo.

MLLLLLLL LI DT ETSL LT bbb L L
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PINO PORTA CARRETEL PARA COSTURA
COM AGULHA DUPLA

 Este pino permite a colocagdo do se-
gundo carretel, quando vocé usa agulha
dupla (para instrugdes detalhadas veja
a péagina 58).

PRENDEDOR DE CARRETEL

e Prendedor pequeno extra para prender ‘
retroses de didmetro pequeno. (Veja
pag. 30).

T3TT111Y

GUIA DE COSTURA INVISIVEL

° O guia de costura invisivel posiciona a
dobra do material & frente da agulha
para confecgdo de barras, tornando-as
perfeitas.

Para coloca-lo, afrouxe o parafuso do
pé calcador, enfie-o enire o parafuso =
a haste do pé calcador e aperte nova-
mente o parafuso.

ALMOTOLIA DE 6LEO

e Almotolia de 6leo SINGER. Sua maguinz
de costura Ihe prestara servigos durani=
longos anos, se vocé ihe dispensar a--
guns cuidados conforme indicado no
final deste livreto.

PINCEL

e Usado para limpeza da maquina.

Nota: Antes de usar sua maquina pela
meira vez, recomendamos lubrifica-la ¢
forme descrito a partir da pag. 116.

16
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2. Preparando para costurar -
passos preliminares ,

CONEXAO DA MAQUINA
COM MOTOR E CONTROLADOR

Tl Ll D
Certifique-se de que a corrente elétrica e ;[KI‘ "W"ﬂ Iﬂ'

a voltagem correspondam & do motor da

maquina. Se o seu controlador tiver um
plug femea na extremidade do cordao, co-
necte-o no receptaculo localizado na fren-
te do motor e entio ligue o plug de dois
pinos a tomada na parede.

Se o cordio do seu_controlador for ligade
diretamente no motor, simplesmente co-

necte o plug de dois pinos & tomada na
parede.

CUIDADO: Desconecte o plug da tomada
da parede sempre que precisar trocar agu-
lhas, pé-calcador ou Cchapa de agulha ou
ainda quando nao usar sua maquina.

Isto eliminarg a possibilidade de funcionar
a maquina acidentalmente.

Operando a maquina

Para acionar a maquina e ascender o faro-
lete ligue o interruptor do motor.

Se a maquina tem interruptor
de 3 posicoes:

® O ajuste Lento (interruptor posicionado
no simbolo /) permite maximo controle
©m costura especiais.

® O ajuste Répido (interruptor posicionado
no simbolo //) permite girar a maguina
€m sua capacidade méaxima de rotacao.

Para acionar a maquina pressione o pedaz
do controlador. Quanto maior a pressac -
mais rapida ser4 a costura. Para parar @
rotagdo da maquina retire o pé do com-
trolador.

18




COM O PEDAL

Familiarize-se com o pedal de sua ma-
quina. Primeiramente, isole o volante gi-
rando o isolador para a esquerda. Coloque
ambos 0s pés no pedal. Gire o volante
para a frente (ou, na sua direcdo) e mova
Seus pés, suave e livremente, seguindo o
movimento do pedal.

Pratique este movimento até que voce
consiga comegar o funcionamento da ma-
quina, girando o volante para a frente e
mantendo um movimento firme com o an-
damento de seus pés.

Antes de costurar ‘aperte o isolador do
volante girando-o para a direita.

Coloque um pedago de tecido debaixo do
pé calcador e abaixe a barra do calcador.
Com a maquina desenfiada Costure ate
que vocé consiga guiar o tecido:

20




enfiando a linha na agulha

ESCOLHENDO AGULHA E LINHA

A agulha e linha que vocé escolher depen-
derd do tecido utilizado, A agulha devera
ser fina suficiente para evitar que o tecido
fique com furos grandes, e ao mesmo tem-
Po pesada suficiente para perfurar o tecido
sem se dobrar ou se flexionar,

TABELA DE TECIDO

0 oriicio da

.

agulha deve ser grande sufi-
linha poder passar facilmen-
for estreito demais, a linha se

A tabela abaixo € um guia para a escolha
da agulha e da linha. Consulte-a antes de
_iniciar qualquer costura. N3o se esqueca
de u o mesmo tamanho e tipo de linha
tanto na agulha quanto na bobina. Esta ta-
bela também se refere ao zig-zag.

LINHA E AGULHA




ENCHENDO A BOBINA

E melhor encher a bobina antes de passar
a linha na agulha. !

PREPARACAO

PROCEDIMENTO
i,

Levante a sobretampa dos discos.

Gire o volante em sua diregédo até que

a agulha esteja em sua posi¢do mais
alta.

Afrouxe o botdo do volante.

Abra a chapa corrediga e retire a bo-
bina.

Coloque o carretel de linha no pino
horizontal conforme descrito na pagina
30. Passe a linha em volta do disco
de tensédo e pelo pequeno furo da bo-
bina (de dentro para fora). Cologue a
bobina no eixo do enchedor.

Continua na pag. 26

24
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. Empurre o eixo para a direita. Segure

. Quando tiver enrolado a quantidade

. Aperte o botdo do volante.

a ponta da linha e gire a maquina, A
extremidade da linha se partira apos
algumas voltas.

necessaria de linha (o enchimento
cessara quando a bobina estiver cheia)
empurre o eixo para a esquerda, corte
a linha e remova a bobina.

o-—‘
."
-—
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ENFIANDO A CAIXA DE BOBINA

1. Coloque a bobina na caixa observando ‘
o sentido do enrolamento da linha, con-'
forme indica a figura.

2. Passe a linha pelo rasgo A, escorrege-a
para a esquerda e para dentro do rasgo
B.

3. Puxe uns 10 cm de linha diagonalmente
para tras, passando por cima da bobina.

4. Feche a chapa corredica, deixando o
pedago de linha para fora da maquina.

28




ENFIANDO A LINHA NA AGULHA
1.

n

“wpara o carretel,

. Passe a linha por todos os pontos indicados as-

Coloque o carretel ou retrés no pino, Se o car-
retel tiver um rasgo para retengdo da linha em
uma das flanges! coloque esta flange contra a
almofada do lado direito do pino. Se o carretel
ou retrés tiver um comprimento ou didmetro ex-
cessivo use o pino vertical.

Coloque o prendedor apropriado, conforme fi-
gura abaixo, pressionando-o firmemente até im-
pedir que o carretel ou retrés gire.
Para um carretel de tamanho grande use o pren-
dedor grande com a sxtremidade maior voltada

Para um carretel de tamanho médio use o pren-
dedor grande com a extremidade menor voltada
para o carretel.

Para retroses com bastante ou pouca linha use
0 prendedor pequeno.

Levante o pé calcador e assegure-se de que a
agulha esteja em sua posigdo mais alta.

segurando-se de que:

A linha tenha passado por entre os discos de
tenséo, conforme mostra a pagina seguinte.
Vocé tenha enfiado a linha na agulha de frenis
para trds, puxando uns 10 cm de linha pelo
orificio da agulha.

Retréz Muito Pequeno

30




PUXANDO A LINHA DA BOBINA

Agora que vocé j& colocou a bobina no
lugar e também enfiou a linha na agulha,
VOCé precisara puxar a linha da bobina
pela abertura da chapa.

1.

Com a méo esquerda segure levemente
a linha de cima, e com a mao direita
gire o volante devagar, para a frente,
até que a agulha entre na chapa.

. Continue girando o volante até que a

agulha suba, e com uma lagcada traga
a linha de baixo para cima.

. Puxe a lagada com os dedos até que

a extremidade livre da linha apareca
sobre a chapa de agulha.

- Coloque ambas as linhas debaixo do

pé calcador, diagonalmente para a es-
querda.

32




ajustando os controles
AJUSTANDO A LARGURA DO PONTO

A Alavanca Reguladora da Largura do Ponto tem
duas fungdes: ajusta a maquina para costura reta
e ajusta a largura do ponto para costura zig-zag.
No painel de controle estdo indicados quatro ajus-
tes para largura do ponto e mais o ajuste para
costura reta.
Antes de mover o seletor, certifique-se de que a
agulha esteja em sua posi¢do mais alta.
Para ajustar a largura do ponto, mova a alavanca
até que a linha indicadora esteja alinhada com a
largura de ponto desejada.
Costura Reta: Ajuste a alavanca em
Costura Zig-Zag: Ajuste a alavanca em qualquer
posicdo zig-zag, entre S (menor - posigéo) e

£ (maior - posigdo).

AJUSTANDO A POSICAO DA AGULHA

O seletor da posigdo da agulha coloca a agulha
a esquerda ( L), centro ( L, ) ou direita ( ). Vocs
deve ajustd-la antes de iniciar a costura.

Antes de mover a alavanca certifique-se de que
a agulha esteja em sua posicio mais alta,

Para posicionar a agulha, mova a alavanca para
esquerda ou direita até que a linha indicadora
esteja alinhada,com o ajuste desejado.

Costura Reta: Normalmente vocé usara a posic3o
centro ( L), porém, se vocé desejar costurar 2
esquerda ( 1 ) ou a direita ( ) mova a zlavanca
para o lado desejado.

Costura Zig-Zag: Frequentemente vocé usard =
posigéo centro (L ). As posigées esquerda (L )
e direita (.‘.)w sdo usadas para costuras especiais.
Por exemplo: A posigdo esquerda (L) é usada
para pregar botdes. As posi¢des esquerda (L) ou
direita (.‘.) séo usadas para colocar uma costura
zig-zag a esquerda ou direita em trabalhos deco-
rativos.

34
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REGULANDO A TENSAO DA LINHA
DA AGULHA

O Indicador Regulador de Tensdo indica
0 grau de tensdo da linha do carretel e
permite ajusta-lo corretamente para qual-
-quer costura, de acordo com a linha e o
tecido usados. Os numeros do indicador
eliminam qualquer dificuldade em retornar
a uma ajustagem anterior.

Um ajuste incorreto da tensao podera en-
fraquecer a costura funcional ou prejudicar
a costura ornamental.

Para costura funcional faca uma experién- -
cia em uma amostra de tecido usando uma
tensdo média na linha do carretel (indicado
pelo n.° 4). Se os pontos parecerem frou-
X0s, aumente a tensdo. Se o tecido ficar
enrugado, diminua a tensio.

Para a costura ornamental devera ser usa-
da menor tensdo (para instrugées detalha-
das sobre o ajuste da tenséo para o ponto
ornamental, veja pagina 52).

¢ Para aumentar a tensdo, gire para um
numero maior.

e Para diminuir a tensdo, gire para um
nimero menor.

36



AJUSTANDO O COMPRIMENTO
DO PONTO

O disco regulador do comprimento do pon-
to controla o comprimento do ponto tanto
na costura reta como na costura zig-zag.
Os nimeros de 1 a 4 representam o com-
primento de cada ponto em milimetros.
Quanto maior é o nimero, maior é o com-
primento do ponto. Geralmente os pontos
mais curtos sfo indicados para tecidos
mais finos e os pontos mais longos para
os tecidos mais grossos. A regido MICRO
entre 0 e 1 indica ponto de menos de
1 mm de comprimento que é usado para
costura acetinada. -

Para regular o comprimento do ponto, bas-
ta girar o disco para o comprimento do
ponto desejado, conforme indicado no pro-
prio disco.

O botéo de retrocesso, localizado no cen-
tro do disco regulador do comprimento do
ponto, permite costurar para tras com o
comprimento do ponto aproximadamente
igual ao indicado no disco, para arrematar
as costuras. Para tanto basta pressionar "I . [
o botdo até o maximo do seu curso.

REGULANDO A PRESSAO DO
PE CALCADOR

O dial de presséo regula a pressao exer-
cida pela sapatilha sobre o tecido. A pres-
séo correta é muito importante para que
0 tecido possa ser movimentado suave e
uniformemente pelos dentes impelentss,
sem danificar-se.

* Para aumentar a pressdo, gire o dial
para nimeros maiores. Tecidos pesados
€ &asperos requerem maiores pressoes.

* Para diminuir a presséo, gire o dial para
nimeros menores. Tecidos leves ou
macios (veludo) requerem pressdes me-
nores.

* Para cerzir, gire o dial para a posicao 0.
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3. Costura Reta

AJUSTE DOS SELETORES )

Antes de fazer qualquer ajuste na maqui-
na, certifique-se que a agulha esteja em
sua posi¢do mais alta.

&

v’vl

U )
Qi

® Largura do Ponto: [(Jizzs
® Posigio da Agulha: | g}

® Comprimento do ponto: Conforme o Tecido

® Pé Calcador: Zig-Zag ou Costura Reta

Quando o tecido ou o tipo de costura re-
querer melhor controle vocé podera usar
a sapatilha de costura reta e a chapa de
agulha de costura reta.

fazendo uma costura reta

ALFINETANDO A COSTURA

Alfinetando-se a costura ganha-se tempo;

este processo pode ser usado em lugar do

alinhavo manual, quando se trabalha com

tecidos faceis de manejar. Para se costu-

rar sobre o alfinete é importante usar

alfinetes finos e corretamente colocados

em relagdo 3 direcdo da costura.

Cologue os alfinetes no tecido de modo

que:

e Estejam perpendiculares & direcdo da
costura.

° Apenas atravessem o tecido na linha da
costura.

¢ Os alfinetes nio devem se estender de
ambos os lados do pé calcador e nunca
serem colocados na face inferior da
costura em contacto com os dentes im-
pelentes.

>
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COMECANDO A COSTURA

1. Ajuste o disco seletor do comprimento
do ponto na posicdo desejada. 1

2. Alinhe a borda do tecido com uma das
linhas de guia nNumeradas, que apare-
cem na chapa de agulha.

3. Posicione a agulha no tecido cerca de
1 cm da ourela,

4. Abaixe o pé calcador, Pressione e se-
gure o botdo de retrocesso e acione a
maquina na velocidade baixa.

5. Enquanto segura o botio de retrocesso,
costure para trds até a ourela para
arrematar o inicio da costura.

6. Solte o botao de_retqocesso € costure
para frente até o final do tecido, usando
a linha de guia escolhida,

Passo 1
9mm (3/87)
! 12mm (1/27)
)
™~ 18mm (3/47)
H 1
Passo 2 i i
_.:: BE L 15mm

f
K
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Guiando e Segurando o Tecido

A maior parte dos tecidos necessita ser
guiada somente na frente do pé calcador,
como demonstramos.

Alguns tecidos, como malhas, helancas,
etc. necessitam ser segurados durante a
costura. (Veja péags. 80 e 81).

Segurando o Tecido

TERMINANDO A COSTURA

Pressione novamente o botao de retroces-
SO e costure para tras cerca de 1 cm,
arrematando o final da costura.

Com o estica-fio no seu ponto mais alto,
levante o pé calcador e retire o tecido.
Corte a linha no corta-fio existente atras
na bucha da barra do pé calcador.
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Costuras Curvas

Siga os mesmos passos como para costura
reta, porém usando um ponto mais curto
para permitir mais elasticidade e forga.
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4. Costura Zig-Zag

como sao feitos os desenhos
ornamentais

Os discos matriz removiveis oferecem a
vocé grande escolha de desenhos. Alguns
para uso prético. .. fazer casas e pregar
botdes, ourelas e terminacao de ourelas,
costuras invisiveis, oy cerzidos. Outros,
para uso simplesmente decorative e darao
2 VoCcé um toque pessoal & sua rolipa e
20 seu lar. llustragbes sobre 0s modelos
aparecem na pégina 49,

O disco 1 — Ponto zig-zag simples, que
j& vem colocado no porta-discos da ma-
quina, é extremamente util na costura de
vestidos. Conserve-o no porta-discos, a
ndo ser que queira usar algum outro.
Dessa forma, vocé estara sempre pronta

Discos Matriz

Além do disco Zig-Zag n.o 1, outros discos
adicionais e intercambiaveis produzem os
desenhos de pontos indicados a seguir:

LLLLTTLLTTTITTTELEE L LY
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AJUSTANDO A LARGURA DO PONTO

Antes de mover o seletor da largura do

ponto, levante a agulha para fora do te-
cido.

Para produzir o ponto zig-zag mova o se-

letor desde  para a direita. A largura do M 'M
ponto aumenta a medida que o seletor s

S8e move para a direita.

AJUSTANDO A POSICAO DA AGULHA

A Alavanca Posicio_nadora da Agulha con-
trola a posicdo do ponto. A ajustagem da
alavanca no I, coloca a agulha na posigao
central de costura. A ajustagem da Le
A coloca a agulha na posigao de costura
a esquerda e a direita, respectivamente.

Com o disco zig-zag simples, 1. & usade
com mais frequéncia. Usa-se ajustagem
L el para acerto especial da posicio do
ponto. Por exemplo: ajusiagem L é ne-
cessaria para casear e pregar botdes.

Levante a agulha fora do tecido antes de
mover a alavanca.




AJUSTANDO O COMPRIMENTO DO
PONTO E A TENSAO DA LINHA
DA AGULHA

Antes de fazer a costura 21g-zag, faga uma
amostra com o tecido e a linha que vocé
pretende usar, de modo a ajustar correta-
mente o comprimento do ponto e a tensado
da linha da agulha.

Comprimento do Ponto

Qualquer comprimento de ponto de 1 a
4 mm resultard numa costura aberta, qual-
quer que seja o disco matriz escolhido.
Quanto maior o comprimento do ponto, T ST s A s
mais aberta ser4 a costura zig-zag. A re-
gido entre 0 1 e 0 0 do disco regulador do
comprimento do ponto, identificada pela
marcagdo MICRO, é usada para o ajuste
fino da costura zig-zag acetinada. Expli-
cagdo mais detalhada sobre o ajuste do
comprimento do ponto para costura ace-
tinada sera dada nas paginas seguintes.

Tensdo da Linha da Agulha

A costura zig-zag requer menos tensao
Qque a costura reta. Observe em sua amos-
tra, Os pontos ndo devem estar frouxos
sobre o tecido, nem franzir o tecido. Se os
pontos estiverem frouxos aumente a ten-
sdo da linha, se o tecido estiver franzindo
diminua a tensdo da linha.
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costura acetinada

Costura acetinada ¢ uma série de pontos
Zig-zag bem juntos que forma uma super-
ficie suave semelhante ao cetim. E pratica
para trabalhos uteis e decorativos.
Antes de trabalhar com pontos acetinados,
faca amostras para determinar os ajustes
para o comprimento do ponto e a tensao
da linha, Tecidos leves geralmente reque-
rem um refor¢o no ponto acetinado, para
evitar o enrugamento. Papel de seda é um
material adequado para reforgo.

© Disco Matriz: ) Qualquer

® Largura do Ponto: [E

® Posigdo da Agulha: L 4

® Comprimento do Ponto: Entre 0 e 1

® P¢ Calcador: Uso especial (T
® Chapa de Agulha: Zig-Zag

Ajuste do Comprimento do Ponto

1. Mova o disco regulador para a posi-
¢80 1 e movimente a maquina a veloci-
dade lenta.

2. Com a maquina em movimento gire
gradativamente o disco para 0 até que
0s pontos formem uma superficie suave.

Ajuste da Tensdo da Linha

® A costura acetinada requer menos ten-
Sao que a costura reta ou desenhos
zig-zag abertos. Além disso, quanto mais
largo o ponto acetinado, tanto mais leye
deve ser a tensdo da linha.

e Assim sendo, a largura do ponto maxima
requer a menor tensdo, pontos acetfina—
dos mais estreitos requerem algo mais.
Caso os pontos estejam muito apertados
ou o tecido fique franzido, diminua =
tensdo girando o indicador para um
nimero mais baixo.
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3. Costura com Agulha Dupla

Usando a agulha dupla vocé obtera duas
costuras paralelas a Pequena distancia,
simultaneamente, Voce pode usar linhas
da mesma cor ou cores diferentes, poden-
do escolher entre a costura reta e qual-
quer dos discos matriz.

Para costura com agulha dupla vocé de-
Vera usar a chapa de agulha de uso geral,
tanto para costura reta, como para costura
zig-zag. Para costuras acetinadas com
agulha dupla, devera ser usado o pé cal-
cador de uso especial, caso contrario use
o pé calcador de uso geral.

como colocar a agulha dupla

Antes de colocar a agulha dupla, ajuste a
posicdo da agulha em i (esquerda) e a
largura do ponto em :

1. Eleve a barra de agulha até o seu ponto
mais alto, girando o volante na sua
diregdo.

2. Afrouxe o parafuso fixador e retire a
agulha existente.

3. Introduza a agulha dupla tanto quanio
possivel no prendedor de maneira que
a parte chata fique voltada para tras,
© 0s canais compridos para a frente.
O prendedor possui um dispositivo que
impede a colocagdo em outra posicao.

4. Aperte o parafuso fixador,

Esta maquina usa agulha dupla— catalogo
2028 n.° 14 — 2 mm entrepontas.
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Enfiando a agulha dupla

Passe a linha do mesmo modo utilizado _

para costura com agulha simples, porém:

1. Levante a sobretampa dos discos ma- ¢
triz, e coloque o pino porta-carretel
existente na caixa de acessérios no
furo apropriado.

2. Passe somente uma das linhas pelo
ultimo guia-fio antes da agulha.

ajuste da maquina
COSTURA RETA COM AGULHA DUPLA
® Largura-do Ponto: II]i $ 5=

® Posicdo da Agulha: L 1 Somente
® Pé Calcador: Zig-Zag
® Chapa de Agulha: Zig-Zag
® Velocidade:

Moderada

HERES: 4 & X

COSTURA ZIG-ZAG COM AGULHA
DUPLA

® Disco Matriz: Qualquer Desenho Zig-Zag
® Largura do Ponto: ||} |% Z

Nota: ndo passe da largura indicada
® Posigdo da Agulha: A 1 Somente

® Pé Calcador: Zig-Zag (Para Desenhos
Abertos)
Especial (Para Desenhos
Fechados)

® Chapa de Agulha: Zig-Zag

® Velocidade: Moderada
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6. Costura de Movimento
Livre

Na costura de movimento livre retira-se o
pé calcador, e no seu lugar vocé mesma
controla o movimento do tecido por meio
de um bastidor. Pode-se fazer costura reta
Ou zig-zag. Como vocé pode movimentar
o bastidor em qualquer direcdo, a costura
de movimento livre & util para bordados -
de desenhos complicados.

Nos tordados vocé podera variar o com-
primento do ponto, movendo o bastidor
mais rapida ou lentamente.

Nos cerzidos, o bastidor utilizado para o
movimento livre permitira manter o tecides
firme e esticado, o que ¢ de grande van-
tagem quando o tecido for leve ou suave,
€ assim com probabilidade de enrugar.
Vide indicacdes na pagina 114.

preparando para costura de
movimento livre

1. Tenha disponivel um bastidor de tama-
nho que comporte todo o desenho, ou
a &rea a ser costurada.

2. Retire o pé calcador.
3. Coloque a Cobertura dos Impelentes.

4. Gire o disco regulador do comprimento
do ponto para a marcagdo MICRO (co-
mo para costura acetinada).

5. Coloque o tecido embaixo da agulha
e des¢a a barra do calcador para gque
funcione a tensdo da linha.
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assinatura

® Disco Matriz: N.° 1

® Largura do Ponto: @

® Posicdo da Agulha: L A

e Comprimento do Ponto: Entre 0 e 1

® P¢ Calcador: Nenhum

© Chapa de Agulha: Cobertura dos Impelentes
® Velocidade: Conforme Operador

Se vocé deseja bordar um nome completo

num vestido ou camisa, podera fazé-lo

com costura em movimento livre.

1. Faga uma amostra para determinar o
ajuste certo do ponto e do espacamento.

2. Decalque ou risque as letras no lado
direito do tecido.

3. Caso ¢ tecido seja leve ou de tramas
abertas, coloque um reforgo no avésso.

4. Coloque ¢ tecido, bem esticado, num
bastidor.

S. Coloque o tecido debaixo da agulha e
desca a barra do calcador 'para que
funcione a tensao da linha.

6. Gire o volante para a frente, para levan-
tar a linha da bobina, passando pelo
tecido nc inicio do desenho e segure
ambas as linhas para comecar a cos-
tura.

7. Costure seguindo as linhas decalcadas
mantendo a velocidade <onstante para
que os pontos conservem um espaco
uniforme.

8. Para produzir um ponto acetinado f=-
chado movimente o bastidor devagar;
para produzir um ponto mais aberto,
movimente-o mais rapidamente.

9. Para dar sombra as letras, costurande
de largo para estreito, gire a costura
para poder mové-la em angulo 2 me-
dida que vocé costura.
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bordados de flores

® Disco Matriz: N.° 1

® Largura do Ponto: @

® Posi¢do da Agulha: e ok

® Comprimento do Ponto: Entre 0 e 1

® Pé Calcador: Nenhum

e Chapa de Agulha: Cobertura dos Impelentes
® Velocidade: Conforme Operador

Com um pouco de pratica, vocé podera
bordar flores nas toalhas de mesa, fronhas,
como também, nos vestidos e blusas, po-
dendo criar seus proprios motivos ou com-
pra-les prontos para decalcar.

Prepare a maquina e o tecido da mesma
forma que para ponto assinatura. Na amos-
tra, experimente diversas regulagens da
largura do ponto para poder determinar
a que melhor se adapta ao seu desenho.
Quando estiver cobrindo linhas, coloque
0s pontos em linhas paralelas movendo a
posigéo do bastidor conforme o desenho.
Para um ponto acetinado suave que absor-
va luz, coloque pontos paralelos juntos,
movendo o bastidor devagar e com fir-
meza, Para superficies 4speras, mova o
bastidor mais rapidamente, permitindo que
alguns pontos se sobreponham.

Uma série de pontos vai-e-vem pode ser
usada para formar folhas ou flores.

Esta técnica acrescenta variedades e deli-
cadeza a muitos desenhos. Ao formar fo-
lhas\e as pétalas desta maneira ¢ possivel
levar a linha de um a’outro vai-e-vem
portanto eliminando a. necessidade de
amarrar as linhas. :
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7. Costurando como

Profissional

detalhes construtivos
COSTURAS EM LINGERIE =
e Disco Matriz: N.° 1

e Largura do Ponto: i[f]lz =

® Posicdo da Agulha: 1. A

® Comprimento do Ponto: ~ Conforme o tecido
® Pé Calcador: Zig-Zag

® Chapa de Agulha: Zig-Zag

Para f;xzer uma costura em lingerie duravel

e flexivel, use o ponto zig-zag. Este pro-

cesso é. especialmente apropriado para

costuras em viés,

1. Faga costura reta no avesso (com o se-
letor da largura do ponto em i)

2. Prenda ambas as beiradas dobradas na
mesma diregao.

3. Costure no lado direito com padrao
Zlg-zag permitindo que a agulha entre
alternadamente na linha da costura e
na dobra da mesma.

Costura em Lingerie
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= __ ® Disco Mairiz- 1 ou 37

* Posicio ¢z Agutha: FEls=
® Largura do Ponto: [ T )

s Comprimento do Ponto: Ao redor de 1
® Pé Calcador:
® Chapa de Agulha: 3
O ponto fino de zig-zag é ideal para cos-
turar tecidos em malha. £ especialmente
apropriado para costuras de cavas que
requerem elasticidade.
Para costuras de decote e cintura que
reguerem cadarco para evitar esticamento,
este mesmo ponto pode ser usado para
costurar o cadarco. Para um acabamento
plano e suave:
1. Se a costura é curva, amolde o cadargo
com o ferro a vapor antes de armar.

2. Alinhave o cadargo.

3. Costure permitindo que a agulha entre
alternativamente na linha de costura e
- na largura da mesma.

Zig-Zag
Zig-Zag




ge C M e | T &
Costuras Internas de Golas Transparentes, ™ : B 5 2 57 on 350
Vivos e Punhos ! =
e S
® Disco Matriz: N2 L El
® Largura do Ponto: i i'g] 15 conforme es-

a 3,
- do ponto e do

® Posigdo da Agulha: Ak, 2l :::o
® Comprimento do Ponto: Entre 0 e 1 Zig-Zag
® Pé Calcador: Uso Especial

® Chapa de Agulha: Zig-Zag Zig-Zag

as beiradas uniformemente.

= Costure perto da beirada ou sobre a
_ourela como ilustrado.

Com um delicado e fino arremate poderao
eliminar-se as beiradas que comumente
aparecem. )

1. Costure sobre o rascunho.

2. Corte a beirada rente a costura.
3. Vire e passe a ferro.

L)l
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Costuras Acordoadas

A costura acordoada é um acabamento
profissional para capas de poltronas, rou-
pas de criangas, blusas e lingerie. Para
fazer uma costura acordoada, faca primei-
ramente a costura de vivo, e depois a
costura acordoada. Para ambas as costu-
ras use as seguintes regulagens e aces-
sorios:

e Largura do Ponto: EI; 2
® Posigao da Agulha: 1 A

e Comprimento do Ponto: Pouco maior do que a
Costura Reta

® Pé Calcador: Zipers
e Chapa de Agulha: Zig-Zag ou Costura
Reta

Costura de Vivo

1. Escolha um cordoné do tamanho dese-
jado.

2. Corte tiras em viés (largura: 3 vezes o
didmetro do corddo mais 3 cm).

3. Costure tiras no sentido longitudinal.

4. Dobre o viés sobre o corddo juntando
as beiradas.

5. Coloque o pregador de ziper do lado
esquerdo da agulha (para instrugées
sobre colocagdo do pregador de ziper
veja pagina 76).

6. Baixe o pé calcador. »

7. Costure rente ao corddo, sem acumular
pontos contra o corddo puxando leve-
mente a tira na frente e por tras do
pregador de ziper.
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Aplicagdo de Vivo na Costura

1

2 Coloque O pregador de ziper do lado
. Costure o vivo do lado direito da bei-
- Coloque o corddo costurado sobre a
. Coloque o trabalho debaixo da agulha

. Costure, desta vez bem rente ao cordao.

direito da agulha de modo que o coraio
fique do lado esquerdo.

rada simples, guie o pregador rente ao
cordao sem aperta-lo.

segunda beirada e alinhave ou pregue
com alfinetes.

€om o pesponto para cima de maneira
que sirva como guia.
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PENSES
As penses ajudam a dar forma e estilo

a roupa. L oty
Penses Comuns B e A o
* Posicio da Agulha: |2 L B

e L. I & L

argura do Ponto: E]; = e ComprimentodoPonto: 1a 25
® Posicdo da Agulha: i 4 e 2 =

; o= e Chapa de Agulha: Zig-Zag
e Comprimento do Ponto:  Cerca de 2 ou Conforme ® Guiz Fio parz Costura Invisivel
o tecido
: z: CalcadoAr: Zig-Zag ou Costura Reta 1. Margue, vire e passe a ferro a bainha
apa de Agulha: Zig-Zag ou Costura Reta como de costume.

2. Faca um alinhavo guia a uns 1,3 cm da
beirada da bainha.

3. Cologue o Guia de Costura Invisivel
juniamente com o pé calcador (veja
pag. 16).

4. Com o avesso para cima e o lado maior
do tecido para a esquerda, gire a bainha
por baixo do tecido produzindo uma
dobra suave a 6 mm da extremidade.

5. Posicione a bainha sob o pé calcador
com a flange frontal do guia apoiada
sobre os 6 mm da borda e a dobra
suave conira a parede da flange.

6. Costure de forma que os pontos de cos-
tura reta figuem na beirada da bainha
e os pontos laterais prendam a dobra.

Durante a costura guie a beirada da

bainha numa linha reta.

1. Costure da beirada para dentro, termi-
nando gradativamente em ponta.

2. Costure além do tecido para formar
uma corrente de 2,5 a 5 cm.

3. Amarre as pontas dando um né junto 2

costura.




ZIPERS

Nos armarinhos vocé podera encontrar di-
versos tipos de zipers, um dos quais ser-
viré para o que vocé deseja usar. Qualquer
que seja o método usado para costurar
o ziper a roupa, se Vocé usa o pregador
de ziper, sera facil fazer uma linha de
costura perto do ziper.

Costura Reta para Pregar Ziper

® Largura do Ponto: E:'§ §3E

® Posigédo da Agulha: L @ )

® Comprimento do Ponto: 1,5 a 2,5

e P¢ Calcador: Zipers

e Chapa de Agulha: Zig-Zag ou Reta
® Velocidade: Moderada

Como Colocar o Pregador de Ziper

O pregador de ziper é encaixado na hasie T z
conforme instrugdes na pagina 10. W o [ ————

‘Quando o ziper estiver a direita da agulha:

e Mova o espacgador do pregador de ziper
para a esquerda para permitir que a
haste entre no lado direito do pé, de
forma que a agulha entre na fenda di-
reita do pé.

Quando o ziper estiver a esquerda da
agulha:

°* Mova o\‘ espacador do pregador de ziper
para a direita, para permitir que a haste
entre no lado esquerdo do pé, de forma
que a agulha entre na fenda esquerda
do pé. e
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costurando malhas ou tecido
elastico

Quando vocé costura tecidos elésticos,
malhas duplas, tricé e jersey, escolha o
ponto que produz costura elastica. A ta-

bela que damos a seguir lhe ajudara a

escolher o ponto adequado para o seu
tecido.

l.embre-se de usar a agulha Singer cata-
logo 2045 de ponta esférica quando estiver
costurando em tecido de malha sintética
ou tecido elastico.
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Guiando e Segurando o Tecido

A maior parte dos tecidos necessita ser
guiada somente na frente do pé calcador,
como demonstramos.

Alguns tecidos, entretanto, necessitam ser v
segurados durante a costura.

° Para tecidos vaporosos, malhas, tricés,
etc., aplique leve tensdo segurando a

costura na frente e por tras do pé cal-
cador.

Para tecidos que esticam (como fio
helanca), aplique uma tensdo firme na
frente e por tr4s quando costurando
na mesma diregédo do esticamento. Para
costuras em direcdo diferente da do
esticamento, costure de maneira con-
vencional, guiando o tecido na frente
do pé calcador.

O disco para costura Semi-Elastica (disco
n.° 37), com o ajuste da largura do ponto

em 1, é ideal para costuras em tecidos
elasticos.
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ARREMATE DE COSTURA PARA

TECIDOS DE MALHA ” : 6 -
I para arrematar
w tecidas elasticos. Este arre-
= eall para costuras elasticas e acabamento
‘beiradas em volta do colarinho, bolsos e roupas

B Disco Matriz: n? 350
* Largura do Ponto: i § §E[F]
® Posigdo da Agulha: s @ I ® Disco Matriz: n° 350
0 0
® Comprimento do Ponto: 1a 3 conforme o tecido ® Largura do Ponto: I 3 T - @
® Pé Calcador: Especi WV Aglha- '
2 pecial . N ! !
© Chapa de Agulha: Zig-Zag = 218 a8 chom TS l-1__]25“‘
; ' ‘Comprimenio 0: R
® Velocidade: Moderada ® P& Calcador: Zig-Zag
® Chapa de Agulha: Zig-Zag

U5 g:r;g % '?’jus'tte a roupa, deixando cerca
; ilimetros i i
el para beirada. Alinhave

2. Recc_;rte a beirada deixando cerca de
6 milimetros do alinhavo.

3. Costure de forma que os pontos de
costura reta caiam sobre o alinhavo e
0s pontos laterais caiam na beirada.

1. Faga uma amostra para ajustar o comprimento
do nonto e a tensdp da linha da agulha (a tensao
daz linha da agulha dever4 ser inferior ao normal).

2. Corie o tecido de modo a deixar uma beirada de
15 milimetros. Alinhave na linha de costura.

3. Cologue o tecido sob o pé calcador e costure de
modn gue os pontos de costura reta caiam sobre
© zlinhavo da linha de cosotura. e os pontos la-
terais caiam voltados para o centro da pegca.

4 Abra a cosiura. puxando o tecido dos dois lados

da costura para obter o efeito de escadinha. Pas-

se 2 ferro assentando as beiradas.
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PREGANDO ELASTICO

O elastico permanecera flexivel se vocé
prega-lo com o Multi-Zig-Zag ou o ponto
Semi-Elastico. :

® Disco Matriz: n°® 2 ou 37
® largura do Ponto: R H

® Posicdo da Agulha: L |
® Comprimento do Ponto: 1=a 455

® Pé Calcador: Zig-Zag

© Chapa de Agulha: Zig-Zag

e Velocidade: Moderada

~

- Determine o comprimento do eléastico e
adicione 2,5 cm para superposicdo das
extremidades. .

2. Divida o elastico e a costura em 4 par-
tes cada, para distribuir o elastico uni-
formemente sobre a costura.

3. Costure segurando firmemente, para

que fique esticavel depois de costurado.

ARREMATE ELASTICO SIMPLES

® Disco Matriz: n° 37

® Largura do Ponto: E]i 3 3
® Posigao da Agulha: L (1] AL

© Comprimento do Ponto- 1a2

® Pé Calcador: Zig-Zag

® Chapa de Agulha: Zig-Zag

O ponto Semi-Elastico, estreito e bem fe-
chado, é ideal para arrematar malhas e
tecidos elasticos. Pode ser usado em Ilu-
gar da costura reta para manter a elas-
ticidade dos tecidos e & indicado para
Cavas e Forquilhas, onde a elasticidade
€ essencial. Costure e passe a ferro com
as bordas abertas.
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BOTOES

® Disco Matriz: ne 1

® Largura do Ponto: Conforme o Botso

® Posicdo da Agulha: | S

® Pé Calcador: Pregador de Botdes
® Chapa de Agulha: Cobertura dos Impelentes
® Velocidade: Moderada

Botdes planos podem ser pregados facil e

rapidamente usando-se o ponto zig-zag

simples. O espaco entre os furos do botao

determina o ajuste da largura do ponto.

1. Coloque a chapa de agulha especial.

2. Ajuste a largura do pontoem : e apo-
sicdo da agulha em L. Posicione o
botéo sob o pé calcador de modo que
a agulha penetre no furo esquerdo e
entdo abaixe o pé calcador. Gire 0 vo-
lante em sua diregido até que a agulha
esteja fora do botdo e acima do pé cal-
cador.

3. Mova o seletor da largura do ponto ate
que a agulha esteja alinhada com o
outro furo. Ao iniciar a costura, a agulha
devera penetrar no furo direito, Faga 6
ou mais pontos nesta posi¢édo e termine
no furo esquerdo.

4. Para fixar a costura, ajuste a largura do
ponto em | e faga mais 3 ou 4 pontos.

5. Retire o tecido, passe a linha para bai-
X0, amarre as duas linhas e corte o
excesso.

Botéo Saliente do Tecido

Para que o botéo fique saliente do tecido,
coloque uma agulha na ranhura do pé cal-
cador pregador de botdes e proceda con-
forme descrevemos anteriormente (para ter
uma saliéncia maior costure sobre a parte
grossa da agulha). Terminada a operagcao
puxe as pontas das linhas para baixo do
botéo e enrole firmemente sobre a costura
feita para pregar o botdo e amarre com
firmeza.
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casas

Vocé podera escolher entre dois métodos
para formar casas; usando o caseador
automatico de quatro posigées ou ajustan-
do os controles manualmente.

Nas péginas 92 e 98 encontram-se ins-
trugdes detalhadas dos dois métodos, mas
basicamente, siga as instrugbes abaixo:

1. Faga uma amostra, usando um retalho
do seu tecido. Dobre o tecido conve-
nientemente com um entreforro, se o
mesmo for de textura fina ou estiravel.

2. Use linha fina bara bordar e pouca
tensdo na linha do carretel.

3. Use agulha n.° 11 para linha de bordar
e n.% 14 para linha de algodao.

POSICAO DAS CASAS

E necesséario ter linhas de guia correta-
mente marcadas para que as casas con-
servem uma distancia uniforme da aba do
tecido; que o espagamento entre as casas
seja constante e que as casas sigam a
trama do tecido.

Alinhave uma linha de centro no seu tra-
balho. O espago entre a linha de centro
e a borda deve ser igual ao diametro total
do botdo. Desta forma o botdo nio ulira-
passara a borda quando sua roupa estiver
abotoada.
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COMO POSICIONAR AS CASAS

® Faga um alinhavo marcando a posicao
de cada casa.

® As casas horizontais se estendem 4 mm

além da linha de centro como ilustra
a figura abaixo, de maneira que o botao

fique no centro da casa quando for
abotoado.

uma tesoura de ponta fina para fazer
inseﬁndop: ponta da tesoura
do espaco a ser cortado e cor-
tando dai em diregao aos extremos. Po-
nha um alfinete em cada extremo da linha
de corte para proteger o caseado.

e As casas verticais sio posicionadas so-
bre a linha de centro, conforme ilustrado
abaixo. Marque as extremidades da
casa, cruzando a linha de centro.

As distancias entre as casas devem ser
sempre iguais,




COMO FORMAR CASAS COM
CASEADOR AUTOMATICO

As quatro posicdes para a seqiiéncia de
casear estéo situadas no disco regulador
do comprimento do ponto. Ao girar o dis-
Co para cada passo, sua maquina ajustara
automaticamente a posigdo da agulha,
largura e comprimento do ponto e a di-
recdo da costura. Ndo ¢ necessario mo-
vimentar o tecido, pois a maquina o fara.

Atengéo: N&o tente mover a alavanca posiciona-

dora da agulha ou a| alavanca regula-
dora da largura do ponto quando estiver
usando o caseador automatico de 4

posigdes.
® Disco Matriz; n® 1

® P¢é Calcador: Sapatilha de plastico trans-

parente de troca rapida para
casas

® Chapa de Agulha: Zig-Zag

Procedimento:

Para marcagdo das casas siga as ins-
trugbes na pagina 88.

Levante a agulha até sua posicao mais
alta.

Coloque o tecido sob o pé calcador,
alinhando a marcagdo da casa com a
marca existente no centro da sapatilha.
Posicione o botdo de retrocesso na po-
si¢do neutra, conforme figura ao lado.
Se for necessario igualar a densidade
dos pontos nos lados direito e esquerdo,
siga as instrugdes de ajuste deste botzo
na pégina 96.
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Passo 1: Costura Lateral

Com a agulha fora do tecido, gire o disco
regulador para a posigéo 1. Posicione a
agulha sobre o ponto A, no tecido, abaixe
0 pé calcador e costure até a ‘extremidade
da casa (ponto B). A marca do extremo 4
da casa deve ficar alinhada com a marca
horizontal da sapatilha.

Passo 2: Presilha

Levante a agulha fora do tecido, gire o
disco regulador para a posicdo 2 e fagca
quatro ou cinco pontos até o ponto C.

Passo 3: Costura Lateral

Levante a agulha fora do tecido, gire o
disco regulador para a posicao 3 e costure
0 lado esquerdo até o inicio do lado direito
(ponto D).

Passo 4: Presilha

Levante a agulha fora do tecido, gire o
disco regulador para a posicao 4 e faca
quatro ou cinco pontos até a posicao E.

Para realgar, dar anaréncia suave e maior
durabilidade, costure novamente sobre a
casa ja feita, repetindo a sequéncia dos
quatro passos.

Retire o tecido da maquina e corte o ex-
cesso da linha superior. Amarre 0 excesso
da linha inferior e corte o que sobrar.

Com uma tesoura de ponta fina abrz a
casa conforme descrito na pagina 91.
Quando terminar de casear, gire o disco
regulador para a esquerda até as regula-
gens do comprimento do ponto, afim de
deixar a maquina pronta para costuras
normais.
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AJUSTE DA DENSIDADE DOS PONTOS
NOS LADOS DIREITO E ESQUERDO

As diferengas entre as densidades dos’
pontos nos lados direito e esquerdo da
casa (avango e retrocesso) sdo igualadas
ajustando-se a posicédo do botao de retro-
cesso, Uma ligeira rotacao neste botao
produzird um notavel aumento da densi-
dade dos pontos.

1. Faca uma amostra de casa com o botdo
na posicdo neutra (ponto indicador do
botao alinhado com o tridngulo gravado
no painel).

2. Se os pontos do lado direito estiverem
muito separados, gire o botdo para a
direita da posicdo neutra até aumentar
a densidade dos pontos.
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3. Se os pontos do lado esquerdo estive-
rem muito separados, gire o botdo para
a esquerda da posigdo neutra até au-
mentar a densidade dos pontos.

Depois de completar a casa volte o botédo
para a posigdo neutra,

96




CASAS (Método Manual)

Ajustes:
® Disco Matriz: n? 1
® Largura do Ponto: Veja abaixo

® Posigdo da Agulha: L4

e Comprimento do Ponto: Entre 0 e 1

® Pé Calcador: Uso Especial
® Chapa de Agulha: Zig-Zag
e Velocidade: Moderada

Faga um teste com uma amostra do seu
tecido. Dobre o tecido, para aumentar a
espessura e, se for necessario, coloque um
entreforro para reforgar.

T3}

Para preparar e marcar a posicao das ca-
sas, siga as instrugdes da pagina 88.

Ajustes da Largura do Ponto

Vocé devera usar dois ajustes da largura
do ponto: um para costura lateral e outro
para presilhas (fechamento das extremida-
des da casa).

W
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Estas larguras podem variar conforme o
tamanho da casa que vocé necessita.

A ilustragéo ao lado mostra duas possiveis
combinagoes.
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PROCEDIMENTO

Coloque o tecido sob a agulha, alinhando
a linha de centro da casa com a linha de
centro da sapatilha.

1. Costura ‘lateral:

Posicione a agulha na posi¢do A do ma-
terial conforme ilustra a figura. Abaixe o
pé calcador e costure até a extremidade
da marcagdo. Gire o volante até que a
agulha penetre na posigdo B do material.
Levante o pé calcador e dé meia volta no
material usando a agulha como eixo. Abai-
Xe o pé calcador. Faga um ponto girando
o0 volante com a méo, sem alterar a largura
do ponto, levando a agulha ao ponto C
do material.

2. Presilha:

Ajuste a largura do ponto para arremates
e fdga cerca de 6 pontos. Gire o volante
até que a agulha penetre no material na
posigdo D.

3. Costura lateral:

Reajuste a largura do ponto para costura
lateral. Complete o trabalho até o ponto E.
Deixe a agulha no material.

4. Presilha:

Ajuste a largura do ponto para arremates,
e faga cerca de 6 pontos terminando no
ponto F.

5. Amarragdo:

Para amarrar o ponto ponha o seletor da
largura do ponto na posicdo | e faga cer-
ca de 3 pontos. Retire entio a costura,
puxe as linhas para o avesso, amarre e
corte. Faga a abertura da casa, conforme
explicado na pagina 91.
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toques decorativos
PESPONTO

Um modo prético e simples de realgar as
linhas de um vestido ou casaco é colocar
uma ou mais fileiras de costuras nas golas,
palas, vistas, bolsos, mangas, etc. Para
um acabamento aparentando trabalho de
alfaiate, use linhas de costura reta. Para
decorar o trabalho use pontos ornamentais.

BEIRADA EM CONCHA

Em tecidos leves ¢ macios a beirada em
concha da um acabamento atraente para
bainhas estreitas ou nervuras em viés.

® Disco Matriz: n° 350

® largura do Ponto: Het ] @

® Posigdo da Agulha: o LI_' AL

® Comprimento do Ponto: Conforme o tecido
® Pé Calcador: Zig-Zag

° Chaba‘ de Agulha: Zig-Zag

1. Fagca uma amostra em seu tecido para
determinar a tenséo da linha, a largura
do ponto e o comprimento do ponto.

2. Coloque a bainha ou a nervura em viés
(alinhavado se necessario) sob o pé
calcador com a borda para a esquerda.

3. Costure lentamente, guiando o tecido
de modo que os pontos de costura reta
caiam sobre o tecido e os pontos late-
rais caiam fora do tecido.
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MONOGRAMAS, MOTIVOS APLICADOS

Muitos dos pontos decorativos de bor-
dado podem ser usados para monogra-
mas ou motivos aplicados, acrescentando
um toque pessoal a uma gola de blusa,
por exemplo, ou marcando com ponto
assinatura, a roupa de cama e mesa.
Cemo Costurar um Monograma ou
Motivo Aplicado

e Disco Matriz: ; Conforme padrio de-
sejado

® Largura do Ponto: /

® Posigho da Aguiha: * I [L]

e Comprimento do Ponto:  MICRO

® Pé Calcador: Uso Especial

® Chapa de Agulha: Zig-Zag

® Velocidade: Moderada

1. Faga primeiramente uma amostra para
determinar o ponta de bordado ade-
quado, o comprimento e largura do
ponto.

2. Decalque ou risque o desenho no lado
direito do tecido.

3..Caso o tecido seja suave ou de tramas
abertas, alinhave no avesso um reforgo
de cambraia ou organdi.

Cemo Encontrar o Inicio do Ponto

Quando vocé usar pontos decorativos em

um motivo a ser aplicado, sempre co-

mece a costura no inicio do ponto do
desenho.

1. Numa amostra de tecido, costure até
chegar ao final do desenho.

2. Levante o pé calcador e retire a
amostra.

3. Posicione o motivo a ser aplicado
debaixo da agulha, baixe o pé cal-
cador e costure.
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2. Costure, contornando o desenho com

3. Recorte qualquer sobra de tecido nas

APLICACAO

O ponto mais usado em aplicacdes é o

ponto zig-zag simples (disco matriz n.® )i

bem fechado para formar uma costura

acetinada. Muitos dos outros discos ma-

triz poderdo ser usados em aplicacoes

com pontos decorativos.

e Posicione o desenho.

® Alinhave-o ao tecido.

* Coloque o Pé Calcador de Uso Especial.

Método N.° 1

1. Coloque o Disco Matriz para o ponto
de aplicacdo desejado. Ajuste o seletor
da largura do ponto para a largura dese-
jada e ajuste o dial do comprimento do
ponto para costura ‘acetinada (entre 0
el

da largura do ponto
ra Reta e contorne o dese-
costurando com um ponto

as beiradas da costura.

novamente o seletor da largura
para a largura desejada e o
do comprimento do ponto entre

5. Costure seguindo e cobrindo o contorno
~ da costura reta. Assim conseguird um
acabamento suave, sem necessidade de
recorte. Retire o alinhavo.

ponto aplicagao.

beiradas da costura. Retire o alinhavo.
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mantendo as aparéncias
REMENDOS

O ponto Multi-Zig-Zag é util tanto para
remendar, como para costura criativa.
Forma uma firme e flexivel amarra para
consertar rasgbes e para reforgar elasti-
cos. O ponto Zig-Zag & util para fazer
pontos vai-e-vem para consertar lingerie.

Rasgos

® Disco Matriz: n° 2

e Largura do Ponto: i @I

® Posigdo da Agulha: 18 Jd

® Comprimento do Ponto: 1 ou conforme o tecido
e P¢é Calcador: Zig-Zag

® Chapa de Agulha: Zig-Zag

—

. Apare as bordas.

2. Coloque um reforgo no avesso do rasgo
(ndo convém alinhavar ou pregar o re-
forgo com alfinetes, desde que vocé
junte as beiradas, como indicado a se-
guir).

3. Costure do lado direito, juntando as bei-
radas do rasgo.

4. Diminua o comprimento do ponto no
final e nos cantos para dar maior resis-
téncia.

5. Apare as beiradas do remendo junto &

costura pelo avesso.

Arremates
Use o Ponto Zig-Zag Simples no compri-

mento do ponto acetinado (MICRO) para
arrematar ligas, bolsas, zipers, calgas, etc.
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Reparos na Costura

Quebras de linha na costura reta podem
ser fécil e rapidamente reparadas. ‘

1. Remova o pedago de linha solta do
tecido e passe a ferro com as bordas
da costura juntas.

2. Costura ao longo da linha de costura
original, remontando os pontos cerca
de 25 mm em cada extremidade. Abra

as duas partes do tecido e passe a
. ferro.

DEBRUM PARA CO.BERTOHES

e Disco Matriz: n° 2

e Largura do Ponto: e iE]
e Posigdo da Agulha: L @ AL
e Comprimento do Ponto: 1 a 1,5

® 'Pé Calcador: Zig-Zag

® Chapa de Agulha: Zig-Zag

Muitas vezes vocé podera transformar um
velho cobertor em um novo, simplesmente
trocando o debrum.

1. Retire o debrum velho.
2. Alinhave o novo debrum com firmeza.

3. Reduza a pressdo do pé calcador e
aumente o comprimento do ponto, se
for necessério, para que o cobertor
corra livremente.

4. Costure e retire o alinhavo.
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CERZIDO

Vocé pode escolher entre cerzir com ou
sem bastidor.

Cerzido Sem Bastidor

‘e Largura do Ponto: g5 =

® Posigdo da Agulha: L 218
e Comprimento do Ponto: 1,5 a 2,5
e Pé Calcador: Zig-Zag

e Chapa de Agulha: Zig-Zag

e Press&o no P¢é Calcador: 0

1. Se a 4rea a ser cerzida for aberta, ali-
nhave um remendo por baixo.

2. Coloque a area sob a agulha, abaixe o
pé calcador e costure movimentando
o tecido, com as maos, para frente e
para trds até cobrir toda a superficie
com linhas pararelas.

3. Para um melhor arremate, costure por
cima, perpendicularmente ao primeiro
cerzndo.
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Cerzido Com Bastidor
e Largura do Ponto: Bi I

e Posigdo da Agulha: L T

e Comprimento do Ponto: Entre 0 e 1

e P¢é Calcador: Nenhum

e Chapa de Agulha: Cobertura dos Impelentes

1. Apare as bordas da &rea a ser cerzida
e coloque-a no centro do bastidor.

Coloque o trabalho debaixo da agulha
e abaixe a barra do calcador para que
funcione a tenséo.

3. Segure a linha da agulha livremente na
méo esquerda, gire o volante e puxe
para cima a linha da bobina, passando
pelo tecido..

n

4. Reforce a area a ser cerzida costurando
a 6 milimetros da borda. Costure atra-
vés da area, movendo o bastidor para
frente e para trds em suave angulo da
esquerda para direita. Mantenha as li-
nhas de costura juntas e no mesmo
comprimento.

5. Completada a costura nesta direcao,
costure novamente na diregdo perpen-
dicular.
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8. Cuidado com sua
Maquina de Costura

limpeza e lubrificacdo

A frequéncia com que vocé necessitara
limpar e lubrificar a maquina, dependera
de seu uso e de onde vocé a guarda.
Assumindo que vocé costure duas ou trés
vézes por semana, o guia que a seguir
oferecemos poderd ser-lhe util. Mas se
vocé usar a sua maquina continuamente,
limpe-a e lubrifique-a diariamente.

Antes de limpar e lubrificar sua maquina
desligue a tomada de forca da parede.

UMA VEZ POR SEMANA

Retire detritos e fiapos das partes expos-
tas.

Com um pano macio limpe:

e Discos de tensdo.

e Estica-fio e guias de linha.
Barra do pé calcador e barra da agulha.

e Caixa de bobina (veja pagina 118 para
remocgao).

e Chapa de Agulha e chapa corredica.

e Brago e base da maquina. Se neces-
sario, umedeca o pano e limpe a su-
perficie da maquina. Ndo use deter-
gentes. )

Remova a Chapa de Agulha conforme

descrito na pagina 12 e limpe:

* Dentes impelentes.

e Area da langadeira rotativa.

® Aplique uma gota de dleo nos pontos
indicados.
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REMOCAO E MONTAGEM DA CAIXA
DE BOBINA

1. Gire o volante em sua diregdo para
. levantar a agulha. .
2. Abra a chapa corrediga, remova a cha-
pa de agulha (veja pag. 12) e a bobina.
3. Com uma chave de fenda gire para traz

O prendedor da caixa de bobina, con-

forme ilustragéo.

4. Para remover a Caixa de Bobina:

e Empurre-a para traz, levante-a e re-
mova. !

5. Para montar a Caixa de Bobina:

o Guie a ponta do garfo da caixa sob
o impelente.

o Deslize a caixa para frente encaixan-
do a parte frontal por baixo da placa
posicionadora, conforme ilustragio,

e Gire o prendedor para frente para
manter a caixa de bobina na sua
posicéo.

6. Coloque a bobina, a chapa de agulha

e feche a chapa corrediga.

118




Tr UMA VEZ POR MES

Lubrifique as Pecas sob a Tampa Supenor
e atras da Tampa Frontal.

e Levante a sobretampa dos discos, solte
os parafusos A, B, C e D e remova a
tampa superior.

® Remova o parafuso E e a tampa frontal.
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Aplique somente uma gota de 6leo em
cada um dos pontos indicados.

Aplique 3 gotas de éleo nos pontos in-
dicados por (1).

Aplique uma pequena quantidade de
graxa nas engrenagens, conforme mos-
tra a figura ao lado.

Nunca aplique 6leo nas engrenagens.

Apos lubrificar, coloque primeiro a
Tampa Frontal, depois a Tampa Supe-
rior e costure sem linha sobre um reta-
Iho de tecido absorvente, para remover
0 excesso de éleo.
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Lubrifique a Parte Inferior da Maquina

® Remova os fiapos e poeira e aplique
uma gota de 6leo em cada um dos:
pontos indicados.

‘corretamente colocada.
s da largura do ponto e po-
S para a costura que esta sendo
Oleo
ura do ponto ndo exceda ao ajuste
= guando estiver usando agulha
Oleo —
Oleo —

CASO A MAQUINA VENHA A SER
GUARDADA

¢ Desligue a maquina da tomada elétrica.

® Limpe todas as partes externas e por
tras da tampa frontal.

® Passe éleo com o pincel por todas as
partes externas e por tras da tampa
frontal, saturando-as de 6leo SINGER
para proteger contra ferrugem.
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AJUSTE DO ENCHEDOR DE BOBINA

Quando houver acumulo de linha na
bobina: ;

e Afrouxe o parafuso A.

® Puxe a lingueta B para a esquerda a
fim de diminuir a quantidade de linha
na bobina.

e Aperte o parafuso A.
Quando houver pouca linha na bobina:
e Afrouxe o parafuso A. :

® Puxe a lingueta B para a direita a fim
de aumentar a quantidade de linha na
bobina.

e Aperte o parafuso A.

AJUSTE DA TENSAO DA CORREIA
DO MOTOR

A tensdo da correia do motor deve ser
apenas suficiente para evitar que a correia
deslize.

Se a Correia do Motor Necessitar Ajuste:

e Afrouxe o parafuso do suporte do mo-
tor, uma volta completa.

o Para aumentar a tensdo da correia, des-
loque o motor para baixo.

e Para diminuir a tensdo da correia, des-
loque o motor para cima.

e Aperte o parafuso do suporte do motor.
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SUBSTITUICGAO DA LAMPADA DO
FAROLETE

Desligue a tomada da parede antes de
retirar a lampada velha.
Remova a Tampa Frontal, conforme ins-
trugdes na pagina 120.

Como retirar a lampada: Comprima a lam-
pada no soguete e, ao mesmo tempo,
gire-a no sentido indicado para soltar o
pino da lampada (ndo tente desenroscar
a lampada).

Nota: Esta maquina foi projetada para usar
lampadas de 20 watts maximo.

Como colocar a lampada: Comprima a
nova lampada de maneira que o pino entre
na ranhura do suporte, e gire na diregdo
indicada para prender a |ampada na po-
sigdo.
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COMO COLOCAR A CHAPA CORREDICA

Vocé nunca precisara remover a chapa

corredigca, se porém, acidentalmente ela
for removida, sera facil colocé-la nova-
mente.

e Levante o pé calcador e assegure-se que
a agulha estd em sua posigdo mais alta.

e Coloque a chapa corredica em seu en-
caixe, porém recuada de modo a néo |

cobrir @ mola retentora, conforme ilustra
a figura.

e Com uma pequena chave de fenda le-
vante, uma de cada vez, as extremidades
da mola retentora e encaixe-as na ra-
nhura existente na face inferior da cha-
pa corrediga.

e Cuidadosamente puxe a chapa corredica
em sua diregéo.

e Feche a chapa corrediga.
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Ax. JesSnimo Montsiro, 167
Tel: ©27) 223-7256

Bua 24, no 555
Tel: (062) 225-5425

1

Goianiaz
Av. Anhanguera, 2.710
Tel.: (062) 223-3865

Iporé:
Hua Dr. Neto, 411

Inhumas:
Rua Cel. José Rodrigues Rabelo, 867

Av. Planalto, 57
Rio Verde:

Rua Ruy Barbosa, 1.083
Tel.: (062) 621-0412

Cuiabé:
Rua Treze de Junho, 1.088

Rondonépolis:
Rua Rio Branco, 574

MATO GROSSO DO SUL

Rua Quinze de Novembro, 146
Tel.: (067) 231-3763

MINAS GERAIS
Belo Horizonte:
CATS:

Rua Olegério Maciel,
Tel.: (031) 201-5151
Loja Belo Horizonte:
Rua Rio de Janeiro, 839
Tel: (031) 222-3380
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Coronel Fabriciano:

Rua Magalhaes Pinto, 217
Tel.: (031) 841-3240
Governador Valadares:
Rua Peganha, 627
Ituiutaba:

Rua Dezesseis, 1.495

Jodo Monlevade:

Av. Getulio Vargas, 4.353
Tel.: (031) 851-1722

Juiz. de Fora:

Rua Batista de Oliveira, 401 - L/2

Juiz de Fora:

Av. Marechal Deodoro, 402
Tel.: (032) 211-4291

Pogos de Caldas:

Rua Santa Catarina, 193
Fone: (035) 721-6971

Pouso Alegre:

Rua S@o Jodo, 18/20
Fone: (035) 421-4500
Uberaba:

Rua Sdo Benedito, 63
Fone: (034) 332-2786
Uberlandia:

Av. Floriano Peixoto, 2.082
Varginha:

Av. Major Venancio, 334
Fone: (035) 221-3192

PARA

Belém:
Rua Santo Antonio, 57
Fone: (091) 223-0026

PARAIBA

Campina Grande:

Rua Bardo do Abiai, 90
Jodo Pessoa:

Rua Dugue de Caxias, 187
Fone: (083) 221-1855

PARANA

Apucarana:
Rua Prof. Jodo C. Ferreira, 437
Fone: (0434) 22-0764

Arapongas:
Rua Das Andorinhas, 335
Fone: (0432) 52-0264

Campo Mourso:

Box 29 — Mercado Municipal
Forie: (0448) 23-2841
Cascavel:

Rua Padre Champagnat, 141
Fone: (0452) 23-5843

Cornélio Procépio:

Rua Praga Brasil, 137

Fone: (0435) 23-2098
Curritiba:

Loja Curitiba:

Rua XV de Novembro, 55
Fone: (041) 223-4375

Loja Nova Curitiba:

Rua Vol. da Pétria, 250
Fone: (041) 233-1912

Foz de lguagl:

Av. Juscelino Kubitschek, 825
Fone: (0455) 73-5891
Francisco Beltrdo:

Rua Curitiba, 1.810
Guarapuava:

Rua Saldanha Marinho, 1.965
Fone: (0427) 23-1452
Ivaipora:

Rua Santa Catarina, 205
Laranjeiras do Sul:

Rua 14 de Julho, 78
Londrina:

Av. Sdo Paulo, 146
Fone: (0432) 22-0783
Maringa:

Avenida Brarsil, 3.569
Fone: (0442) 22-2998
Paranavai:

Av. Distrito Federal, 484
Paranagua:

Rua Odilon Mader, 824
Pato Branco:

Rua Caramuru, 246

'

. Fone: (0462) 23-2132

Ponta Grossa:

Praga Barao de Grarnauma, 29
Fone: (0422) 24-4844

Ponta Crossa:

Rua Cel. Claudio, 144

Fone: (0422) 24-2689
Umuarama:

Avenida Parand, 3.647

Fone: (0446) 23- 309

PERNAMBUCO

Caruaru:
Rua Porto Alegre, 54 - Loja/2
Fone: (081) 721-4897
Recife:
CATS:
Rua Das Ninfas, 414
Fone: (081) 222-6437
Loja Veneza:
Rua Nova, 193
Fone: (081) 224-5534-
Petrolina:
Rua Jdlio de Melo, 470

RIO GRANDE DO NORTE

Natal:
Av. Rio Branco, 610
Fone: (0842) 22-3035

RIO GRANDE DO SUL

Bagé:

Rua General Neto, 120
Fone: (0533) 2-3716

Bento Gongalves:

Rua Marechal Deodoro, 31 - S/Loja
Cachoeira do Sul:

Rua Julio de Castilho, 196
Camaqua:

Rua Bento Gongalves, 526
Caxias do Sul:

Rua Sinimbu, 1.692

Fone: (0542) 21-5813

L

Nova Iguagu:
R. Mal. Floriano Peixoto, 2174/2180
Fone: (021) 767-7750
Petrépolis:
Av. XV de Novembro, 512
Fone: (0242) 42-2022
Rio de Janeiro:
CATS:
Rua Do Livramento, 215
Fone: (021) 223-0393
Loja A. Figueiredo:
Praca Dr. Raul Boaventura, 37
Fone: (021) 394-0393
Loja Copacabana:
Av. N. Sra. Copacabana, 1.187
Fone: (021) 287-4400
Loja Madureira:
Estrada da Portela, 44-A
Fone: (021) 390-4520
Loja Meyer:
Av. Amaro Cavalcante, 81/A
Fone: (021) 229-0772
Loja Penha:
Rua Dos Romeiros, 127 e 127/A
Fone: (021) 230-3898
Loja Ramos:
Rua Uranos, 1.105/A
Fone: (021) 260-5943
Loja Uruguaiana:
R. Uruguaiana,09 - 10 e 20 A.
Fone: (021) 242-3663

Teresopolis:
Av. Delfim Moreira, 629
Fone: (021) 742-1724

Volta Redonda:
Rua Eduardo Junqueira, 59

RONDONIA

Porto Velho:

Av. Tenreiro Aranha, 1.403
Jy-Parana:

Rua Fiel, S/NO - 20 Distrito
RORAIMA

Boa Vista:
Rua Bardo do R. Branco, 536

SANTA CATARINA
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do Sul:
Deodoro da Fonseca, 1729



. Joinville:

Trav. Norberto Backmann, 147
Fone: (0474) 22-7393

~ Lages:

Rua Coronel Cordova, 100
Rio do Sul:

- Rua 15 de Novembro, 293
. Fone: (0478) 22-1407

Sdo Miguel do Qeste:
Rua Willy Barth, 4.117
Tubardo:

Rua Esteves Jr., 53/A

SAO PAULO
Araraquara:

- FRua Nove de Julho, 1.565
Fone: (0162) 32-2447

Baui
Rua Batista de Carvxlho, 4/70
Fone: (0142) 22-312

Braganca Paulista:
Rua Coronel José Leme 499
Fone: (011) 433-3

Campinas:
Rua Bardo Jaguara, 1.178
Fone: (0192) 31-3225

Jundial:

Rua Sdo

Fone: (011) 434-3089

Marilia:

Av. S@o Luiz, 778

Fone: (0144) '33-1597

Mogi das Cruzes:

- Rua Dr. Deodato Wertheimer, 534

Fone: (011) 469-9842

Osasco:

Rua Antonio Agu, 43

2 Fone (011) 801-8514
.

uri
Av Altino’ ‘Arantes, 437
Piracicaba:

. Fone: (0194) 22-4

_ Presidente Prudente~

~ Rua Siqueira Campos, 618
Fone: (0182) 22-2267
Registro:

. Av. Fernando Costa, 594/4
~ Fone: (0138) 2i- 180
Ribeirdo Preto:

Rua General Osbrio, 265
Fone: (0166) 3!

Santo André:

Rua Coronel 01lvolra L|ma 132
Fone: (011) 440-4611*

R. Gov. Pedro Toledo, 991 - 10/20 A.

Santos:

Rua Jodo Pessoa, 85
Fone: (0132) 33-4023
S&o Caetano do Sul:
Rua Senador Vevgueiro, 551

Sdo José dos Campo 2
Rua Sebastido Humell 166 %
Fone: (0123) 21-3130

S&do José do Rio Preto:
Rua General Glicério, 3.036
Fone: (0172) 21-3641

S&do Paulo:
CATS —
Av. Celso
Fone: (011) 29
Loja — Bras:

Av. Rangel Pestana,
Fone: (011) 220-0295

Loja — Carlos Gome:
Praga Carlos Gomes,
Fone: (011) 37-1103

Loja — Centro:
Rua Libero Badaré, 446
‘ Fone: (011) 36-3188

Loja — Lapa:
Rua 12 deOutubro, 79 e 83
Fone: (011) 60-340

Loja — Penha:
Av. Penha de Franca, 413
Fone: (011) 295-4758

Loja — Pinheiros:
Rua Teodoro
Fone: (011) 2
CATS — Santo
Rua Bragan!
Fone: (011)

Loja — Sant
Largo Treze
Fone: (011) 246-553

Loja — Santana

Rua Vol. da Péma, 2165
Fone: (011) 298-5367

Loja — Vila Prudente:
Rua Cap. Pacheco Chaves, 1067
Fone: (011) 273-5585

Sorocaba:

Rua Dr. Alvaro Soares, 99

Fone (0152) 32-6184

SERGIPE

£

Aracaju:
Rua Santo Amaro, 286
Fone: (079) 2222958







